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EVOLUZIONE CERAMICA



MATRIX DECLINA LEFFETTO MATERICO DELLE ARDESIE NATURALI IN UN GRES PORCELLANATO PER INTERNI ED ESTERNI DALLE ECCELLENTI
PERFORMANCE TECNICHE. LA COLLEZIONE COMBINA FINITURE E FORMATI DIVERSI PER ACCOSTAMENTI ATTUALI SIA IN SPAZI COMMERCIALI
SIA RESIDENZIALI.

MATRIX REINTERPRETS THE APPEAL OF NATURAL SLATE IN PORCELAIN STONEWARE TILES FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATION WITH
EXCELLENT TECHNICAL PERFORMANCE. THE COLLECTION COMBINES DIFFERENT FINISHES AND SIZES FOR CUTTING-EDGE COMBINATIONS IN
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL VENUES.

Matrix décline I'effet matiére des ardoises naturelles dans un grés cérame Matrix presenta el efecto material de las pizarras naturales en un gres

pour intérieurs et extérieurs aux excellentes performances techniques. La porcelanico para interiores y exteriores de excelentes caracteristicas
collection combine des finitions et des formats différents pour des accords  técnicas. La coleccién armoniza acabados y formatos diferentes para lograr
actuels dans des espaces a la fois commerciaux et résidentiels. combinaciones actuales tanto en espacios comerciales como residenciales.
Matrix tibernimmt das Erscheinungsbild von Naturschiefer in einem Komnexuyst Matrix BOCIIPOM3BOSUT BellleCTBEHHYIO 9/IETaHTHOCTD
Feinsteinzeug fiir Innen- und Aufenbereiche mit hervorragenden IIPUPOJHOTO CTIAHIA B IIPEBOCXOAHOM II0 TEXHUYECKIM KadeCTBAM
technischen Leistungen. Die Kollektion verbindet Finishs und Formate, KepaMOTpaHMTe [Is1 BHYTPEHHMX U HaPY)KHBIX IIPOCTPAHCTB. Pa3Hble

fiir trendige Kombinationen in Geschifts- und in Wohnrdumen. ¢daxTypsl 1 GOpMATHI ININTOK 00PA3yIoT aKTyasIbHbIe COYeTaHNM,

CIIOCOOHBIE TapMOHMYHO YKPAaCUTb KaK JOMAIIHNE, TaK 1 O6H.IeCTBeHHI)Ie
KOHTEKCTHBI.




TONALITA
NATURALI.

White

NATURAL HUES.

Des teintes naturelles. Compléte et variée, la palette chromatique se
compose de cinq teintes contemporaines pour des projets architecturaux
de design. Chacune est enrichie par des veines intenses qui accentuent
leffet naturel de la surface.

Natiirliche Tone. Komplett und abwechslungsreich, die Farbpalette
besteht aus flinf modernen Farbténen fiir Design-Architekturprojekte.
Jeder kennzeichnet sich durch intensive Aderungen, die den natiirlichen
Effekt der Oberfliche betonen.

Tonalidades naturales. Completa y variegada, la paleta cromaitica

estd compuesta por cinco tonalidades contemporaneas para proyectos
arquitectonicos de disefio. Cada una es enriquecida por intensas vetas que
acentian el efecto natural de la superficie.

HarypanbHsie ToHa. O6N/IbHAS [[BETOBAS TATINTPA BKIIOYAET ISITh
AKTYya/JIbHbIX IIBETOB [I/Is1 COBPEMEHHDBIX apXUTEKTYPHBIX IIPOEKTOB. Ka)K):[bII?’[
13 IIBETOB YKpallleH BhIPA3UTENbHBIMY MPOXKMIKAMM, TOAYEPKMBAIOLIIMMU
HATypa/IbHbI/ BUJ IIOBEPXHOCTH.



NUQVI ORIZZONTI
DI PROGETTO

MATRIX SI DECLINA IN TRE FINITURE DI SUPERFICIE: OLTRE ALLE VERSIONI NATURALE E SPAZZOLATA E PRESENTE ANCHE LA VARIANTE
STRUTTURATA, RICCA DI RILIEVI MARCATI, PERFETTA PER SPAZI CHE RICHIEDONO PARAMETRI DI SICUREZZA, RESISTENZA E PRATICITA. A
COMPLETARE LA GAMMA, IL NUOVO SPESSORE 2 CM GARANTISCE OTTIME PRESTAZIONI IN OUTDOOR.

NEW PLANNING HORIZONS. MATRIX IS AVAILABLE IN THREE SURFACE FINISHES: NATURAL AND BRUSHED FINISHES AS WELL AS A TEXTURED FINISH RICH IN
MARKED RELIEFS AND PERFECT FOR SPACES THAT NEED TILES OF THE UTMOST SAFETY, RESISTANCE AND FUNCTIONALITY. THE RANGE COMES COMPLETE WITH

THE NEW 2CM THICKNESS THAT GUARANTEES PERFECT PERFORMANCE IN THE OUTDOORS.

%10 mm

Naturale rettificata

75X150
30"X60"

Naturale rettificata

60X120
24°X48"

Naturale rettificata

25X150
107X60”

Naturale rettificata
Spazzolata rettificata
Strutturata rettificata

60X60
24"X24"

Naturale rettificata
Spazzolata rettificata

45X90
18"X36”

Naturale rettificata
Spazzolata rettificata
Strutturata rettificata

30X60
127X24”

Naturale rettificata
Spazzolata rettificata

22,5X90
9”X36"

%20 mm

HIT =k

Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colours:

Beige, Dark, Silver

60X120
247X48"

HIT =k

Disponibile nei seguenti colori
Available in the following colours:

Beige, Dark, Grey, Silver

45X90
187X36"

1)2]34

Nouveaux horizons de projet. Matrix se décline dans
trois finitions de surface : outre a la version naturelle et
brossée, la collection propose la variante structurée, riche
en reliefs marqués, parfaite pour des espaces qui exigent
des paramétres de sécurité, résistance et praticité. Pour
compléter la gamme, la nouvelle épaisseur 2 cm garantit
d’excellentes prestations a I'extérieur.

Neue Projekthorizonte. Matrix ist in drei
Oberflichenausflihrungen verfligbar: neben der natiirlichen
und gebiirsteten Version gibt auch eine strukturierte
Variante mit vielen deutlichen Erhebungen, perfekt

fiir Rdume, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort
erfordern. Um das Sortiment zu vervollstindigen garantiert
die neue Stirke von 2 cm exzellente Leistung im Freien.

Nuevos horizontes de proyecto. Matrix es presentada
en tres acabados de superficie: ademas de la versién natural
y cepillada esta también presente la variante estructurada,
rica de relieves acentuados, perfecta para espacios que
requieren elevados parametros de seguridad, resistencia y
practicidad. Completa la gama el nuevo espesor de 2 cm
que garantiza optimas prestaciones en exteriores.

HoBsbie ropn3onTsI npoekTnpoBanmd. [Inntkn Matrix
IIpENCTAaBIEHDI B TPEX BapMAHTAX HOBerHOCTHOI‘/'I OTHEIKI:
IIOMIMO HaTypa/IbHONM 1 KPalJOBaHHOI IIOBEPXHOCTEIA,
IOCTYIIHA CTPYKTYpPHas C BBIPOKEHHBIMU pebedaMit Ay

TeX KOHTEKCTOB, I7ie OT IIOKPBITHIT TpeOyeTCsI MOBBIIIEHHAS
CTOVIKOCTb, IIPAKTUYHOCTH ¥ 6€30I1aCHOCTb. [lonomHseT
raMMy HOBas TOMILVHA 2 CM, 00ecIIeuyBalolas OT/INIHbIe
IKCIUTyaTaJIOHHbIE IIOKAa3aTE/IM B HAPY>KHBIX IPOCTPaHCTBAX.
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LE NUOVE PROSPETTIVE

2cm
11
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DELLOUTDOOR

THE NEW PERSPECTIVE OF THE OUTDOORS - LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE LEXTERIEUR
LE DIE NEUEN OUTDOOR-PERSPEKTIVEN - LE NUOVE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DEL OUTDOOR
POCKOIIIHOE HOBBIE ITEPCITEKTVBBI HAPY>XHBIX TPOCTPAHCTB

ECOLOGICO FACILE DA PULIRE

Eco-friendly. Easy to clean.
Ecologique. Facile a nettoyer.

Umweltfreundlich.

Ecolégico.

OKOTIOTMYHOCTb.

INGELIVO

Frost resistant.

Ne craint pas le gel.

Frostsicher.

Resistente al hielo.
Mop030CTONKOCT.

RESISTENTE AL SALE

Resistant to salts.

Résistant au sel.
Salzbestindig.

Resistente a la sal.

CTOIIKOCTb K BO3/IEIICTBUIO COIEIL.

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Resistant to thermal shock.

Résistant aux écarts de températures.

Witterungsbestiindig.
Resistente a los variaciones de temperatura.

Tepmudeckas CTONKOCTb.

CARRABILE

Carriageable.
Carrossable.

Befahrbar.

Transitable.

IToxprITHe, IPUTOHOE /1A HPOE3/ja TPAHCIIOPTA.

ANTISCIVOLO

Anti-slip.

Antidérapant.

Rutschhemmend.
Antideslizamiento.

blcokoe CONPOTUB/IEHNE CKOTBXXEHUIO.

INATTACCABILE DALLE MUFFE

Resistant to the attack from mould.
Inattaquable par les moisissures.
Resistent gegen Schimmel.
Inatacable por los mohos.

CroiiKOCTb K 06pa3oBaHMIO TI/IECEHIL.

Leicht zu reinigen.
Facil de limpiar.
JIErKoCTb YMCTKIN.

FACILE DA ISPEZIONARE

Easy to inspect.
Facile a contrdler.
Leicht zu inspizieren.
Facil de inspeccionar.

BI)ICTP])IIZ JOCTYII K IIOATIONbHBIM KOMMYHUKALIVIAM.

FACILE DA POSARE

Easy to install.
Facile a poser.
Leicht zu verlegen.
Facil de colocar.
IIpocToTa yK/IaAKu.

RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI

Resistant to chemicals.

Résistant aux agents chimiques.
Chemikalienbestiindig.

Resistente a los agentes quimicos.
Xummgeckas CTOMKOCTb.

RESISTENTE Al CARICHI DI ROTTURA
High breakage load.

Résistant aux charges de rupture.

Hohe Bruchlast.

Resistente a las cargas de ruptura.
Bricokas IIPOYHOCTbD.

VERSATILE

Versatile.

Versatile.

Vielseitig.

Versatil.
DyHKIMOHATBHOCTS.

COLORI STABILI NEL TEMPO

Stable colours over time.

Couleurs stables dans le temps.
Farbecht iiber die Zeit hinweg.
Colores estables a lo largo del tiempo.
QyHKIVIOHATTBHOCTD.

Hl- =<

60X 120 RETT. 247 X48" RECT.
45X90 RETT. 187X 36" RECT.
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Ma;frfx Silver=
Y5490 Rett. - (8" 38" Poct

[P S

LA TONALITA SILVER, SCELTA PER IL PAVIMENTO E IL RIVESTIMENTO, INVADE LAREA BRUNCH CREANDO UNO STILE COORDINATO. IL FOR-
MATO0 22,5X90 UTILIZZATO PER LE PARETI ESALTA LA STONALIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE ENFATIZZANDO LA VARIABILITA ESTETICA

CHE RIPROPONE LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA NATURALE.

THE SILVER COLOUR CHOSEN FOR FLOOR AND WALL CLADDING LITERALLY INVADES THE BRUNCH AREA CREATING A COORDINATED STYLE. THE 22.5X30CM SIZE
USED ON WALLS EXALTS THE COLOUR SHADING OF THE SURFACE AND ENHANCES ITS APPEAL REPRODUCING THE EFFECT OF NATURAL MATERIALS.

La teinte Silver, choisie pour le sol et le revétement, envahit la zone
brunch en créant un style coordonné. Le format 22,5x90 utilisé pour
les murs exalte I'effet dénuancé de la surface en sublimant la variabilité
esthétique qui repropose les caractéristiques de la matiére naturelle.

Der Farbton Silver, der flir den Boden und die Wand ausgewihlt wurde,
dringt in den Brunch-Bereich ein und sorgt fiir einen stimmigen Stil. Das
fiir die Wiinde verwendete Format 22,5x90 betont den Farbverlauf der
Oberfliche und hebt die #sthetische Variabilitit der Eigenschaften des
natiirlichen Materials hervor.

La tonalidad Silver, escogida para el pavimento y el revestimiento, invade
el 4rea brunch creando un estilo coordinado. El formato 22,5x90 utilizado
para las paredes destaca la variacién tonal de la superficie enfatizando

la variabilidad estética que propone nuevamente las caracteristicas del
material natural.

Tow Silver Ha oJTax 1 cCTeHaX HaIOMHs T KOMHATY A/ 6paHya
FapMOHMYHOI CTUIbHOCTBI0. Popmar 22,5x90 Ha cTeHax 3P PeKTHO
OTTEHAET BBIPAKEHHYIO IIBETOBYI0 Pa3HOPOJHOCTD TOBEPXHOCTEN, TaKyI0
Ke, KaK M Y MICXOJHBIX IIPMPOJSHBIX MaTePHUaIOB.
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Moatrix Dark
Muretto 3D
10,595 - 4" ,|8"

Matrix 6rey
4590 Spaz. Rett.
18" x3¢" A

La version brossée, douce et agréable au toucher, se combine avec des La version cepillada, suave y agradable al tacto, se combina con materias

matiéres diverses comme le grés cérame a l'effet bois pour un mix au diversas como el gres efecto madera para una mezcla de caracter urbano. 1

mood urban. Le décor Muretto 3D enrichit le projet en créant un mur La decoracién Muretto 3D enriquece el proyecto creando una pared =

dynamique et tridimensionnel. dindmica y tridimensional. >

Die gebiirstete Version, weich und angenehm im Griff, kombiniert sich KparjoBaHHast HOBEPXHOCTb, MATKas U IPUATHAS HA OLIYIIb, B COYETAHUN C

mit anderen Materialien wie dem Feinsteinzeug mit Holz-Optik fiir einen KepaMOTIPaHNUTOM IIOf} iepeBo 06pasyeT IPUATHYIO TOPOACKYI0 arMocdepy.

Mix in “urban mood”. Das Dekor Muretto 3D bereichert das Projekt, IlexopatuBHbIiT 971eMeHT Muretto 3D nprpaeT cTeHe TpeXMepHBIIT

indem es dynamische und dreidimensionale Wiinde erschaftt. AVHAMI3M. it
-
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IL NUOVO 2 CM DI SPESSORE CONIUGA ESTETICA E TECNOLOGIA IN SUPERFICI RESISTENTI AGLI SBALZI DI TEMPERATURA, AGLI AGENTI
ATMOSFERICI E DALLE OTTIME PERFORMANCE ANTISCIVOLO. E' LA SOLUZIONE IDEALE PER MOLTEPLICI SISTEMI DI POSA: SU GHIAIA 0 ERBA, SU
MASSETTO E SOPRAELEVATA.

THE NEW 2CM THICKNESS MERGES APPEAL AND TECHNOLOGY FOR SURFACES THAT ARE RESISTANT TO THERMAL SHOCK, TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS
AND FEATURE TREMENDOUS ANTI-SLIP PROPERTIES. THE PERFECT SOLUTION FOR VARIOUS INSTALLATION SYSTEMS: ONTO GRAVEL OR GRASS, ONTO FOOTING

OR RAISED INSTALLATION.

La nouvelle épaisseur 2 cm allie 'esthétique et la technologie sur

des surfaces résistantes aux écarts de température et aux agents
atmosphériques, et aux excellentes performances antidérapantes. Elle
représente la solution idéale pour de nombreux systémes de pose : sur
gravier ou gazon, sur chape et surélevée.

Die neue Stiirke von 2 cm vereint Asthetik und Technik in Bereichen,
die temperatur- und witterungsbestindig sein sollen und verfiigt tiber
ausgezeichnete Eigenschaften der Rutschfestigkeit. Sie ist die ideale
Losung fiir mehrere Verlegesysteme: auf Kies oder Rasen, auf Beton und
als Doppelboden.

El nuevo espesor de 2 cm combina estética y tecnologia en superficies
resistentes a los cambios bruscos de temperatura, a los agentes
atmosféricos y de 6ptimas propiedades antideslizamiento. Es la solucién
ideal para mdltiples sistemas de colocacion: sobre grava o césped, sobre
contrapiso o en modalidad sobreelevada.

II1UTKY HOBOII TOMILIVHBL 2 CM COBMELIAIOT B cebe KpacoTy u
TEXHOJIOTMYHOCTD, CTOVKIY K TeMIIepAaTyYPHBIM IIepelaiaM 1 aTMOC(epHBIM
BO3JIEICTBISIM, [IPEISATCTBYIOT CKOMbXEHNIO. VIX MOXKHO YK/IaJbIBaTh
BCyXYIO Ha I‘paBI/Iﬁ ninm TpaBy, IIPUK/IEVBATD K CTAXKE, MOHTVPOBATh B BUJIE
danpumona.




A e
L L i

, } .u. Pm_m.uﬂﬁ .ﬁ_ﬁﬁﬂ_,}wﬂ




GRAZIE A NUMEROSI FORMATI, MATRIX AGEVOLA LA LIBERTA PROGETTUALE PER DARE VITA A LUOGHI DI INCONTRO DAL FASCINO
VINTAGE METROPOLITANO. UALTERNANZA TRA LA SUPERFICIE NATURALE E IL DECORO BRICK CREA UN AMBIENTE RICERCATO E

ACCOGLIENTE.

THANKS TO THE NUMEROUS AVAILABLE SIZES, MATRIX FACILITATES CREATIVE FREEDOM TO BREATHE LIFE INTO MEETING SPACES WITH A VINTAGE METRO-
POLITAN CHARM. THE MERGER OF THE NATURAL SURFACE AND THE BRICK DECOR CREATES A SOUGHT-AFTER AND REFINED VENUE.

Moatrix 6Fey
30«60 Rett. - /ZHXZ"/" Rect.

Grice aux nombreux formats, Matrix stimule la liberté conceptuelle pour
créer des lieux de rencontre au charme vintage métropolitain. Lalternance
entre la surface naturelle et le décor Brick crée un espace raffiné et
chaleureux.

Dank einer Vielzahl von Formaten fordert Matrix die Gestaltungsfreiheit,
um Treftpunkte mit grofistidtischem Vintage-Charme zu schaffen. Der
Wechsel zwischen der natiirlichen Oberfliche und dem Dekor Brick sorgt
fiir ein edles und einladendes Ambiente.

Matrix é/”ey Brick 3D
2630 - 2°y <2

Gracias a numerosos formatos, Matrix agevola la libertad proyectual
para dar vida a lugares de encuentro de encanto vintage metropolitano.
Lalternanza entre la superficie natural y la decoracion Brick crea un
ambiente sofisticado y acogedor.

Brarofaps MHOTO4YMCIeHHBIM opMaTaM KOMIeKIys Matrix obnafaeTt
BBICOKUM O(OPMUTENBCKIM IOTEHIMA/IOM U B COCTOSHUM MIPUJATh
MHTepbepPy NMPUBJIEKATeIbHOE BUHTaXXHOE 3By4YaHne. Yepenosanme
HATypa/IbHOI MOBEPXHOCTH U JeKOPATUBHOTrO 37eMeHTa Brick poxpaer
YIOTHYIO 0OCTaHOBKY.

— 24 —

Matrix 6rey
60 x60 Rett.
VAT AN

- 25 —






Une originale pose modulaire au sol sublime l'intérieur résidentiel grace a
la combinaison des deux formats 60x60 et 30x60. Le potentiel créatif de
Matrix permet de revétir aussi des volumes architecturaux comme le plan
de cuisine, pour une agréable continuité visuelle.

Am Boden unterstreicht die modulare Verlegung das Wohn-Interieur
durch die Kombination der beiden Formate 60x60 und 30x60. Das
kreative Potential von Matrix erméglicht auch das Verkleiden von
architektonischen Elementen, wie z. Bsp. Kiichenarbeitsplatten, fiir eine
schone durchgiingige Optik.

29

A pavimento una original colocacién modular enfatiza el interior
residencial gracias a la combinacion de los dos formatos 60x60 y 30x60.
La potencialidad creativa de Matrix permite revestir incluso volimenes
arquitecténicos como la placa de cocina, logrando una agradable
continuidad visual.

Brarofapst opurnHaIbHOI MOLY/IBHOI yKTazKe popmaros 60x60 1 30x60
Ha II07IaX, XXM/IOe IIPOCTPAHCTBO BBIIVIANT HEOOBIKHOBEHHO CTHUIBHO.
KpearnBHbIt noTeHIan Matrix 103Bo/IAeT O6/IMIIOBBIBATD TAKOKe
KYXOHHbBI€ CTOJICIIHUIbL, B PE3Y/IbTaTe Y€Tr0 CO3JAeTCA BIIeYaTIeHNe
YOMBUTENbHON Le/IbHOCTY MHTEPhEPHOTO IM3aliHA.
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Matris Dark
754150 Rett. - 30 260" Rect.

EXCLUSIVE HALL HOTEL

Le grand format 75x150 disponible dans la finition naturelle exalte I'espace
en ouvrant de nouveaux scénarios conceptuels dans de grands espaces.

Au sol, Matrix décliné dans la teinte Dark unit la fonctionnalité du grés et
I'élégance typique de l'ardoise.

Das Grofdformat 75x150, in natiirlichem Finish erhiltlich, bringt das
Ambiente mit neuen Projektszenarien in groen Riumen zur Geltung.
Der Matrix Boden in der Farbe Dark kombiniert die Funktionalitit des
Feinsteinzeugs mit der typischen Eleganz von Schiefer.

El gran formato 75x150 disponible en el acabado natural de realce al
ambiente abriendo nuevos escenarios proyectuales en espacios de amplias
dimensiones. A pavimento Matrix presentado en la tonalidad Dark une la
funcionalidad del gres con la elegancia tipica de la pizarra.

Bornpioit popmar 75x150 ¢ HaTypaIbHON OT/EIKON OBEPXHOCTY MfjeaieH
I U3BICKAHHOTO yKpallleHus 60/IbIIMX NHTepbepoB. Ha momax mmTku
Matrix neta Dark codeTaroT XapakTepHYIO 57IeTaHTHOCTD C/IAHIIA C
(bYHKIMOHATBHOCTBIO KePAMOIPAaHNUTA.







IL FORMATO 22,5X90 E STUDIATO PER UNA PERFETTA POSA ORIZZONTALE CHE DEFINISCE LA PERSONALITA CHIC DELLAREA SPA. LA
LUMINOSA TONALITA WHITE DELLA PARETE PROSEGUE IN UNA PREZIOSA COMPOSIZIONE DI TESSERE 5X5 CHE CONFERISCE CONTINUITA _
ALLA SUPERFICIE. =
Matris White Tessere
THE 22.5X90 SIZE HAS BEEN CREATED IN ORDER TO ALLOW FOR A PERFECT HORIZONTAL INSTALLATION THAT DEFINES THE CHIC CHARACTER OF THE PR30~ 7"«
SPA AREA. THE BRILLIANT WHITE SHADE OF THE WALL CONTINUES WITH A PRECIOUS COMPOSITION OF MOSAIC INSERTS OF 5X5 THAT GIVES A SENSE OF =

CONTINUITY TO THE SURFACE.
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Le format 22,5x90 est congu pour une pose horizontale parfaite qui définit  El formato 22,5x90 ha sido estudiado para una perfecta colocacion

la personnalité chic de la zone SPA. Léclatante teinte white du mur horizontal que define la personalidad chic del area SPA. La luminosa
continue dans une précieuse composition de tesselles 5x5 qui apporte une  tonalidad white de la pared prosigue en una preciosa composicién de
continuité 2 la surface. teselas de 5x5 que confiere continuidad a la superficie.

Das Format 22,5 x90 wurde fiir eine perfekte horizontale Verlegung ®opmar 22,5x90 BeNUKO/EIIeH B TOPU30HTIBHOI YK/IA/iKe, IPUJIALOLIelt
konzipiert, die die schicke Personlichkeit des SPA definiert. Der CITA-cajioHy M3yMUTeIbHO WUKAPHBI Buf. SIpkoctb ysera White
helle Farbton white an der Wand setzt sich in einer wertvollen OTpakeHa TaK)Ke B KOMIIO3VLIM MO3aMIHbBIX 9/IeMEHTOB 5x5, 61arogaps
Zusammensetzung von 5x5 Steinen fort, die der Oberfléiche Kontinuitiit KOTOPOJI IIOBEPXHOCTD CTEH IPUOOpeTaeT rapMOHNYHYIO 1Ie/IbHOCTD.
verleihen.



Matrix

LEED
GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. ﬁ
Grés cérame coloré pleine masse. Durchgefarbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelanico coloreado en toda su masa. KepamorpaHuT oKpateHHbil B Macce. V3

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Epaisseurs. Formate / Starken. Formatos / Grosors. Qopmatbi / TonmHa.

NATURALE - RETTIFICATO % 10 mm SPAZZOLATA - RETTIFICATO STRUTTURATA - RETTIFICATO

~+ 10mm 10 mm =+ 20mm

25x150 Rett.

10"x60" Rect.
White White Strutt.
22,5x90 Rett. 22,5x90 Rett.
9"x36" Rect. 9"x36" Rect
Hi=k ﬁ
V3
30x60 Rett. 30x60 Rett. 30x60 Rett.
12"x24" Rect. 12"x24" Rect. 12"x24" Rect.
75x150 Rett. 60x120 Rett.  60x60 Rett. 45x90 Rett. 60x60 Rett. 45x90 Rett. 60x60 Rett. 60x120 Rett.  45x90 Rett.
30"x60" Rect. 24"x48" Rect.  24"x24" Rect. 18"x36" Rect. 24"x24" Rect. 18"x36" Rect. 24"x24" Rect. 24"x48" Rect. 18"x36" Rect. Beige Beige Strutt.
CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Cédigo de producto. Koa aptukyna. 2 % VR R Oy e WO 7 AR v 3 : e - oy "
L iy, . - . A 3 i - s }
= | ' o Lo ¥ 1) K ] B , g =
| I %] Hi e A : S T ﬁ
Mtx. White Mtx. Beige Mtx. Grey Mtx. Silver Mtx. Dark :_“::' A | r";’ . W _,r"J - qf.;'hf 1 & V3
75x150 Rett. 30"x60" Rect. 9971 9973 9972 9974 9975 e oo A < --,,"? i "
e E =p o o S i r o A ot 1
25x150 Rett. 10”x60" Rect. 9976 9978 9977 9979 9980 EXIN - ¥ Vieg * i S
] r ’ . . 1 o l‘:'_'r_l'l-r"‘?'- o g 4 s
45x90 Rett. 18"x36” Rect. 9884 9886 9885 9893 9887 e P e " N
oy Mo . i
22,5x90 Rett. 9"x36" Rect. 9902 9904 9903 9906 9905 { g . . T =y - 3 s
#l Wi P & 1ol i b e
60x60 Rett. 24"x24" Rect. 9842 9843 9836 9894 9844 e >
30x60 Rett. 12"x24" Rect. 9851 9852 9839 9892 9853 Pty ’ T ;g Wi+
P4 ' . . [FGleySHrut ™ 4atlis
45x90 Spaz. Rett. 18”x36" Brs. Rect. 9888 9890 9889 9896 9891 thw e s - A 2 T e e P T
22,5x90 Spaz. Rett. 9"x36" Brs. Rect. 9907 9909 9908 9911 9910
60x60 Spaz. Rett. 24"x24" Brs. Rect. 9845 9846 9837 9897 9847
30x60 Spaz. Rett. 12"x24" Brs. Rect. 9854 9855 9840 9895 9856
60x60 Strutt. Rett. 24"x24" Struct. Rect. 9848 9849 9838 9899 9850
30x60 Strutt. Rett. 12"x24" Struct. Rect. 9857 8958 9841 9898 9859
60x120 Strutt. Sp. 20 mm Rett.
24"x48" Struct. Th. 20 mm Rect. £263 ’ E264 £265
45x90 Strutt. Sp. 20 mm Rett.
18"x36" Struct. Th. 20 mm Rect. 0617 912 9913 914
CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas técnicas. TexHudeckve xapakTepucTikii, Silver Silver Strutt
NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Hopmatusbl. VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. CpeaHee 3HaueHue.
NATURALE SPAZZOLATA STRUTTURATA STRUTTURATA SP 20mm
© CONFORME. SUITABLE FOR.
g 150 10545-6 Conforme. Konform. Conforme. CooTBETCTBYHOLLMIA.
RESISTE. RESISTANT.
%% 50 10545-12 Résistant. Bestandig. Resiste. BblgepusaerT.
ASTM C 1028 (S.C.0.F) = (0,60 DRY / = 0,60 WET - = 0,60 DRY /= 0,60 WET = 0,60 DRY / = 0,60 WET
ANSIA137.1:2012 (D.C.O.F) = 0,42 WET - = 0,42 WET = 0,42 WET
<//y/ B.CRA. > 0,40 - > 0,40 > 0,40
DIN 51130 R 10 R9 R 11 R
BS7976-2:2002 Pendulum Testers =36 DRY / = 36 WET - =36 DRY / = 36 WET =36 DRY / = 36 WET
2 1{/( DIN 51097 = = A+B+C A+B+C
Dark Strutt.
fé% ISO 10545-13 UA-ULA-UHA UA-ULA-UHA UA-ULA-UHA UA-ULA-UHA S
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Matrix

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. [lekopbi.

9935
Mtx.White Brick 3D
7x30 - 23/4"x12"

9937
Mtx.Beige Brick 3D
7x30 - 23/4"x12"

9940 9942
Mtx.White Linea Mtx.Beige Linea
15x30 - 6"x12" 15x30 - 6"x12"
9920 9921

Mtx.White Tessere Mtx.Beige Tessere

30x30 - 12"x12" 30x30 - 12"x12"

9925 9926
Mtx.White Muretto 3D

10,5x45 - 4"x18" 10,5x45 - 4"x18"

9945 9947
Mtx.White Muretto Ang.
10,5x30 H. 15 - 4"x12" H. 6"

Mtx.Beige Muretto 3D

Mtx.Beige Muretto Ang.
10,5x30 H. 15-4"x12" H. 6"

9936

Mtx.Grey Brick 3D
7x30 - 23/4"x12"

9941

Mtx.Grey Linea
15x30 - 6"x12"

9922

Mtx.Grey Tessere
30x30 - 12"x12"

9927
Mtx.Grey Muretto 3D
10,5x45 - 4"x18"

9946
Mtx.Grey Muretto Ang.

10,5x30 H. 15 - 4"x12" H. 6"

(=}
(=}
w
o

9938
Mtx.Silver Brick 3D
7x30 - 22/4"x12"

—————
30x2,5 - 12"xls"
Mtx.Dark Brick 3D

7x30 - 22/4"x12"

9943
Mtx.Silver Linea Mtx.Dark Linea
15x30 - 6"x12" 15x30 - 6"x12"

9923
Mtx.Silver Tessere

30x30- 12"x12"

Mtx.Dark Tessere
30x30- 12"x12"

9928
Mtx.Silver Muretto 3D
10,5x45 - 4"x18"

9948
Mtx.Silver Muretto Ang.
10,5x30 H. 15 - 4"x12" H. 6"

PEZZ| SPECIALI. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stiicke. Piezas Especiales. CoeqnrmrenbHbie dnemeHTsi.

—

Battiscopa 8x45 Rett. - 314"x18" Rect.

—

Battiscopa 10x60 Rett. - 4"x24" Rect.

e

Scalino 33x60 - 13"x24"

—

Ang. Scalino 33x33 - 13"x13"

Mtx. White

9951

9956

9961

9966

Mtx. Beige

9953

9958

9963

9968

(it )

Mtx. Grey Mtx. Silver
9952 9954
9957 9959
9962 9964
9967 9969

(]
o
D
H

———
30x2,5- 12"X1s"

l

5x5-2"x2"

9929
Mtx.Dark Muretto 3D
10,5x45 - 4"x18"

9949
Mtx.Dark Muretto Ang.
10,5x30 H. 15 - 4"x12" H. 6"

%wmm
BAE

Mtx. Dark

9955
9960
9965

9970

Matrix / Hlrmn=lkk 2 ecm

PEZZI SPECIALL. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stiicke. Piezas Especiales. Coenurntenbtbie SnemeHTbi.

%20 mm

Scalino Lineare

=

COSTA LUCIDA

[ 45x90-18"x36"

TORO

C— 45x90- 18"x36"

COSTA LUCIDA

[ 45x45-18"x18"

TORO

(C— 45x45-18"x18"

0618 Mtx. Beige Sc/L90

0619 Mtx. Beige Sc/T90

0620 Mtx. Beige Sc/L45

0621 Mtx. Beige Sc/T45

0011 Mtx. Silver Sc/L90

0014 Mtx. Silver Sc/T90

0017 Mtx. Silver Sc/L45

0020 Mtx. Silver Sc/T45

0010 Mtx. Grey Sc/L90

0013 Mtx. Grey Sc/T90

0016 Mtx. Grey Sc/L45

0019 Mtx. Grey Sc/T45

0012 Mtx. Dark Sc/L90

0015 Mtx. Dark Sc/T90

0018 Mtx. Dark Sc/L45

0021 Mtx. Dark Sc/T45

COSTA LUCIDA

— 30x120 - 12"x48

TORO

(- 30x120 - 12"x48"

E269 Mtx. Beige Sc/L120

E272 Mtx. Beige Sc/T120

E270 Mtx. Silver Sc/L120

E273 Mtx. Silver S¢/T120

E271 Mtx. Dark Sc/L120

E274 Mtx. Dark Sc/T120

Scalino Angolare

-

COSTA LUCIDA TORO

[ 45x90-18"x36" | (__ 45x90-18"x36"

COSTA LUCIDA TORO

[ 45x45-18"x18" | (_ 45x45-18"x18"

0625 Mtx. Beige Ang/T90 DX

0624 Mix. Beige Ang/L90 | 056 ity Beige Ang/T90 SX

0627 Mtx. Beige Ang/L45 0628 Mtx. Beige Ang/T45

0033 Mtx. Silver Ang/T90 DX

0029 Mox. Silver Ang/L90 | 334 vty Silver Ang/T90 SX

0038 Mtx. Silver Ang/L45 0041 Mtx. Silver Ang/T45

0031 Mtx. Grey Ang/T90 DX

0028 Mix. Grey AnglL30 | 932 ity. Grey Ang/T90 SX

0037 Mtx. Grey Ang/L45 0040 Mtx. Grey Ang/T45

0035 Mtx. Dark Ang/T90 DX

0030 Mox. Dark Ang/L90. | 336 iy Dark Ang/T90 SX

0039 Mtx. Dark Ang/L45 0042 Mtx. Dark Ang/T45

Angolo Int.

o

COSTA LUCIDA

— 30x120 - 12"x48

TORO

(- 30x120 - 12"x48"

E295 Mtx. Beige An / L.E. 120 DX

E298 Mtx. Beige An/T.E. 120 DX

E296 Mtx. Silver An/ L.E. 120 DX

E299 Mtx. Silver An / T.E. 120 DX

E297 Mtx. Dark An / L.E. 120 DX

E300 Mtx. Dark An / T.E. 120 DX

E301 Mtx. Beige An/ L.E. 120 SX

E304 Mtx. Beige An/T.E. 120 SX

E302 Mix. Silver An/ L.E. 120 SX

E305 Mtx. Silver An / TE. 120 SX

E303 Mtx. Dark An / L.E. 120 SX

E306 Mtx. Dark An /T.E. 120 SX

Scalino in Est.

*

COSTA LUCIDA

— 30x120 - 12"x48

TORO

(- 30x120 - 12"x48"

E275 Mtx. Beige An/ L.I. 120 DX

E278 Mtx. Beige An/Tl. 120 DX

E276 Mtx. Silver An/ L.I. 120 DX

E279 Mtx. Silver An/T.I. 120 DX

E277 Mtx. Dark An/ L.I. 120 DX

E280 Mtx. Dark An /T.I. 120 DX

E283 Mtx. Beige An/ L.I. 120 SX

E286 Mtx. Beige An/T.l. 120 SX

E284 Mtx. Silver An / L.I. 120 SX

E287 Mtx. Silver An /T.I. 120 SX

E285 Mtx. Dark An / L.I. 120 SX

E288 Mtx. Dark An/T.. 120 SX




Matrix / HI- el 2 cm

\

20X45 - 8"x18"

E107 Mtx. Beige Griglia

E113 Mtx. Silver Griglia

E110 Mtx. Grey Griglia

E116 Mtx. Dark Griglia

Angolo Griglia

\

20X45 - 8"x18" - DX

20X45 - 8"x18" - SX

E108 Mtx. Beige Ang. Gr. DX

E109 Mtx. Beige Ang. Gr. SX

E114 Mtx. Silver Ang. Gr. DX

E115 Mtx. Silver Ang. Gr. SX

E111 Mtx. Grey Ang. Gr. DX

E112 Mtx. Grey Ang. Gr. SX

E117 Mtx. Dark Ang. Gr. DX

E118 Mtx. Dark Ang. Gr. SX

Scalino a Elle

f

45x90x12 - 18"x36"xx43%4"

0629 Mtx. Beige Sc 45x90x12

0044 Mtx. Silver Sc 45x90x12

0043 Mtx. Grey Sc 45x90x12

0045 Mtx. Dark Sc 45x90x12

Angolare Scalino a Elle

-

45x90x12 - 18"x36"x4%" DX

45x90x12 - 18"x36"x4%" SX

0630 Mtx. Beige An 45x90x12 DX

0631 Mtx. Beige An 45x90x12 SX

0047 Mtx. Silver An 45x90x12 DX

0050 Mtx. Silver An 45x90x12 SX

0046 Mtx. Grey An 45x90x12 DX

0049 Mtx. Grey An 45x90x12 SX

0048 Mtx. Dark An 45x90x12 DX

0051 Mtx. Dark An 45x90x12 SX

Coprimuretto

«

38 cm max

COSTA LUCIDA

— 45x90 - 18"x36"

TORO

— 45x90 - 18"x36"

0632 Mtx. Beige Cm/L 90

0633 Mtx. Beige Cm/T 90

0053 Mtx. Silver Cm/L 90

0056 Mtx. Silver Cm/T 90

0052 Mtx. Grey Cm/L 90

0055 Mtx. Grey Cm/T 90

0054 Mtx. Dark Cm/L 90

0057 Mtx. Dark Cm/T 90

Elemento a Elle

\

90x22,5x5 - 36"x9"x2"

0634 Mtx. Beige El 90x22,5x5

0059 Mtx. Silver El 90x22,5x5

0058 Mtx. Grey El 90x22,5x5

0060 Mtx. Dark EI 90x22,5x5

Cordolo a Elle

\

90x15x15 - 36"x6"x6"

0635 Mtx. Beige El. 90x15x15

0062 Mtx. Silver El. 90x15x15

0061 Mtx. Grey El. 90x15x15

0063 Mtx. Dark El. 90x15x15

Alzata lineare con scuretto

\

W
[}
“l

90x15 - 36"x6"

EXTRA
Altezza max 20 cm / Max height 8

"

0622 Mtx. Beige Alz. 90x15

0623 Mtx. Beige Alz. Extra

0023 Mtx. Silver Alz. 90x15

0026 Mtx. Silver Alz. Extra

0022 Mtx. Grey Alz. 90x15

0025 Mtx. Grey Alz. Extra

0024 Mtx. Dark Alz. 90x15

0027 Mtx. Dark Alz. Extra
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SF12
SUPPFISSO 12 MM

SF15
SUPPFISSO 15 MM

~ SF20
SUPP.FISSO 20 MM

SFB3
SUPP.FISSO BASE 3MM

SU25
SUPP.REGOL.25/40 MM

SU40
SUPP.REGOL.40/70 MM

SU60
SUPP.REGOL.60/100 MM

SLG3
SUPP.LIVEL.GOMMA 3MM

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Ynakoska /1 Bec.

MTX. 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Struct. Rect. Sp. 20mm
MTX. 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.

MTX. 25x150 Rett. - 10"x60" Rect.

MTX. 45x90 Rett. - 18"x36" Rect.

MTX. 22,5x90 Rett. - 9"x36" Rect.

MTX. 60x60 Rett. - 24"x24" Rect.

MTX. 30x60 Rett. - 12"x24" Rect.

MTX. 60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Struct. Rect.

MTX. 30x60 Strutt. Rett. - 12"x24" Struct. Rect.

MTX. 45x90 Spaz. Rett. - 18"x36" Brs. Rect.

MTX. 22,5x90 Spaz. Rett. - 9"x36" Brs. Rect.

MTX. 60x60 Spaz. Rett. - 24"x24" Brs. Rect.

MTX. 30x60 Spaz. Rett. - 12"x24" Rect.

MTX. Brick 3D 7x30 - 23/4"x12"

MTX. Linea 15x30 - 6"x12"

MTX. Tessere 30x30 - 12"x12"

MTX. Muretto 3D 10,5x45 - 4"x18"

MTX. Muretto 3D Ang. 10,5x30 H. 15 - 4"x12" H. 6"

MTX. Battiscopa 8x45 Rett - 3'/4"x18" Rect.

MTX. Battiscopa 10x60 Rett - 4”x24" Rect.

MTX. Scalino 33x60 - 13"x24"

MTX. Ang. Scalino 33x33 - 13"x13"

MTX. Scalino Lineare 45x90 - 18"x36" Sp. 20mm

MTX. Scalino Lineare 45x45 - 18"x18" Sp. 20mm

MTX. Scalino lineare 30x120 - 12"x48" Sp. 20mm

MTX. Alzata lineare con scuretto 15x90 - 6”x36" Sp. 20mm
MTX. Alzata lineare con scuretto 15x90 - 6"x36" EXTRA Sp. 20mm
MTX. Scalino Angolare 45x90 - 18"x36" Sp. 20mm

MTX. Scalino Angolare 45x45 - 18"x18" Sp. 20mm

MTX. Scalino a Elle 45x90x12 - 18"x36"x4%" Sp. 20mm
MTX. Angolare Scalino a Elle Dx 45x90x12 - 18"x36"x4%" Sp. 20mm
MTX. Angolare Scalino a Elle Sx 45x90x12 - 18"x36"x4%" Sp. 20mm
MTX. Coprimuretto 45x90 - 18"x36" Sp. 20mm

MTX. Elemento a Elle 90x22,5x5 - 36"x9"x2" Sp. 20mm
MTX. Cordolo a Elle 90x15x15 - 36"x6"x6" Sp. 20mm
MTX. Griglia 20x45 - 8"x18" Sp. 20mm

MTX. Angolo Griglia 20x45 - 8x18" Sp. 20mm

MTX. Angolo int. / Est. 30x120 - 12"x48" Sp. 20mm

Box
Ma/Box
0,81
1,125
1,125
1,215
1,215
1,08
1,08
1,08
1,08
1,215
1,215
1,08
1,08
0,252
0,54
0,45
0,6615
0,189
11,25 ml
6ml
0,792
0,4356
0,405
0,2025
0,36
0,135
0,18
0,405
0,2025
0,405
0,405
0,405
0,405
0,2025
0,135
0,36
0,36
0,36

Kg
37
25
25
26,1
25,80
23,75
24
23,75
24
26,1
25,80
23,75
24
5,40
10,5
8.9
14,70
4,48
15
15
21,07
14,48
18

16

18

22,6
24,9
24,9

Colli
27
25
30
36
36
40
40
40
40
36
36
40
40

55

56
60
40
32

Su37
SUPP.AUTOLIV.37,5/50 MM

SuU50
SUPP.AUTOLIV.50/75 MM

SA75
SUPP.AUTOLIV.75/120M

CHRE CHIAVE REGOLAZIONE

Pallet
Mg/Pallet Kg S
21,87 999
28,125 625
33,75 750
43,74 940
43,74 928,8
43,2 950
43,2 960
43,2 950
43,2 960
43,74 940
43,74 928,8
43,2 950
43,2 960
36,3825 808,5
630 ml 840
360 ml 900
31,68 842,8
13,9392 463,36

Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere
in visione il catalogo HITHICK e il sito www.marcacorona.it / For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and

installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website www.marcacorona.it / Pour en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions

et limitations pour I'utilisation et les systémes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site www.marcacorona.it / Ausfihrliche Informationen zu dem Produkt

HITHICK in einer Stérke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschrankungen bei der Verwendung und VorsichtsmaBnahmen wahrend der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK
und auf der Internetseite www.marcacorona.it / Para conocer mas detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para mas informaciones sobre recomendaciones, atenciones,

limites de empleo y precauciones durante la fase de colocacion, se recomienda consultar el catdlogo HITHICK y el sitio www.marcacorona.it / Bornee noapo6Hasa uHdopmauma 06 usaenmax

HITHICK TonwwHon 20 MM, a TakxXe pekoMeHaaumm, Mepbl MPeSoCTOPOXHOCTU, OFPaHUYEHNA MO NMPUMEHEHWIO, COBETbI MO yKnaake npveeaeHbl B katanore HITHICK n Ha cante

www.marcacorona.it
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EN 14411 (1SO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev < 0,5% / Annex G, Group

MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grés cérame coloré pleine masse / Durchgefarbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelanico coloreado en toda su masa / KepavorpaHur okpatueHHbiii 8 Macce

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristigues Techniques / Technische Anforderungen / Caracteristicas técnicas / TexHnyeckme xapakTepucTukm
la, Ev < 0,5% / Annexe G, Groupe Bla, Ev < 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev < 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev < 0,5% / Mpunoxetie G, lpynna Bla, Ev < 0,5%

Resistencia a las manchas. TolkocTb K 06pa3oBaHyio NATEH.

Declared value (ISO 13006: test method available)

75x150 Nat. Rett. 30"x60" Matt Rect. / 25x150 Nat. Rett. 10"x60" Matt Rect. Requisiti per misura nominale N. Valore medio. Average value.
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt Rect Requirement for nominal size N. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Cpeptiee 3HaueHvie.
45x90 Nat. Rett. 18"x36" Matt Rect. / 22,5x90 Nat. Rett. 9"x36” Matt Rect.
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt Rect. / 30x60 Nat. Rett. 12°x24" Matt Rect. .
R R +10mm Norma o
45x90 Spz. Rett. 18"x36" Brs. Rect. / 22,5x90 Spz. Rett. 9°x36” Brs. Rect. metodo. |7 cm <N <15cm N215cm MATRI x
60x60 Spz. Rett. 24"x24" Brs. Rect. / 30x60 Spz. Rett. 12"x24" Brs. Rect. Norms.
60x60 Strutt. Rett. 24"x24 Text. Rect. / 30x60 Strutt. Rett. 12"x24" Text. Rect.
60x120 Strutt. Rett. 24"x48" Text. Rect 20 mm {mm) (%) {mm) Naturale Spazzolata Strutturata | Strutt. Sp. 20mm
45x90 Strutt. Rett. 18"x36" Text. Rect. f mm ° mm Matt Brushed Textured Text. Th. %"
Caratteristiche dimensionali Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. Conforme. Suitable for.
rettificati. Longuer et largeur. Lange und Breite. +0,4 mm +0,3% +1,0mm Conforme. Konform Co'nforme COOT'BeTCTB —
Dimensional characteristics Longitud y anchura. inviHa v wnpuHa. i : ; Yo,
rectified tiles. Rettilineita spigoli. Straightness of sides. .
Caractéristiques dimensionnelles Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. 0,4 mm +0,3% +0,8 mm Conforme. Suitable for. -
carreaux rectifiés. Rectilineidad de los cantos. MpamonuHeitHocTs pébep. IS0 10545-2 Conforme. Konform. Conforme. Cooreercrayiouuit
Abmessungen rektifiziert. o - Y -
. Ortogonalita. Rectangularity. Orthogonalité. * o Conforme. Suitable for.
E;&?ﬁézg;:cas . Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. OptoroHansHoCTb. +0.4mm £0.3% £1.5mm Conforme. Konform. Conforme. CootseTcTayiouii.
Pa3viepHble H.aDaMepr\ TR C Planarita. Flatness. Planéité. £0,6 mm +0,4% +1.8mm Conforme. Suitable for.
HeCHPAMAEHHBIMI KDasmM, Planitaet. Planaridad. [nockoctHocTs. ' " ' Conforme. Konform. Conforme. CootsetcTayiowpit.
P! p:
Caratteristiche dimensionali. Valore dichiarato dal produttore
Dimensional characteristics. Value declared by the manufacturer
Caractéristiques dimensionnelles Spessore. Thickness. 1S0 10545-2 Conforme. Suitable for.
Abmessungen. Epaisseur: Staerke. Espesor . ToruwyHa . +05 +5.0% +05 Conforme. Konform. Conforme. CootseTcTayiowmin.
Caracteristicas dimensionales. t0omm =o.Eh t0omm
Pa3mepHble napameTpsl.
Caratteristiche strutturali.
gtructqr_al characteristics. Assorbimento % d’acqua. Water Absorption.
aractéristiques structurales " o 9 9 9 9
) Absorption d'eau. Wasseraufnahme. 1SO 10545-3 Ev<0,5% Ev<0,1% Ev<0,1% Ev<0,1% Ev<0,1%
Strukturelle Eigenschaften .
P Planaridad. Bogonornouierne, %.
Caracteristicas estructurales
KOHCTPYKTVIBHble CBOMCTBA.
Caratteristiche meccaniche massive. Sforzo di rottura. Breaking strenght. (Spessore 27,5 mm] S = 1300 N
Bulk mechanical characteristics. Force de rupture. Bruchlast. P o N S21800N S21800 N S=1800N S210.000 N
; A (Thickness 27,5 mm) S 2 1300 N
Caractéristiques mécaniques Esfuerzo de ruptura. Ycvnve Ha nsnom. !
massiques. Mechanische . . . 1SO 10545-4
Eigenschaften des Scherben. Rgs_lstenza alla fle_ssmn_e. Breaklng_strength.
Caracteristicas mecanicas Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. R 235 N/mm? R245N/mm? | R245N/mm? | R245N/mm? | R=250N/mm?
MexaHUeCKI CBOVICTEA MACCh, Resistencia a la flexién. MpoyHocTs Ha K3rv6.
Caratteristiche meccaniche
superficiali. Surface mechanical
characteristics. Caractéristiques Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch
mécaniques superficielles. resistance. Résistance a labrasion. Tlefgnabrlebhame. 1S0 10545-6 <175 mm?® <150 mm? <150 mm?® <150 mm? <145 mm?
Mechanische Eigenschaften der Resistencia a la abrasion profunda. YcroitunsocTs k ry6okomy
Oberflache. Caracteristicas mecénicas UCTUPEHMIO.
superficiales. MNoBepxHOCTHble
MexaHWyecKkme CBOMCTBa.
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat o
e . . expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique 5010 8 50 1300 Valore dichiarato o < o < o < o < o
Caratteristiche termo-igrometriche. linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de 1SO 10545- (IS0 13006: metodo di prova disponibile) <7(MK] <7 (MK) <7(MK) <6,5 (MK)
Thermal and hygrometric dilatacion térmica lineal. KoapduLMeHT nmHelHOro pactuvpeHi/a Declared value (IS0 1300¢: test method available)
Ehatl’:acte‘rlstlcs.t h ot Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. In accordo con la EN ISO 10545-1
o errmr?ues € 1ygrt;'me rques. Résistance aux écarts de température. 1S0 10545-9 (1SO 13006: metodo di prova disponibile) Resiste. Resistant.
E ermo—h );?rornce HSC{ € " Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los In accordance with EN ISO 10545-1 Résistant. Bestandig. Resiste. Bonepxusaet.
'genschattern. Laracteristicas choques térmicos. CToiKoCTb K nepenazy Temneparyp. (1SO 13006: test method available)
termohigromeétricas. " - —
TerIoBbIE 1 FUMPOMETPULECK/E CBOMCTEa. esi al gelo. Frost r ance Inaccordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) Resiste. Resistant
Résistance au gel. Frostbestaendigkeit. 1SO 10545-12 In accordance with EN 1SO 10545-1 Résistant Besténdi' Resiste B coxvBaC
Resistencia a las heladas. Mopo3ocTolikocTs. (1SO 13006: required) i 9 - DblEpKNBAET.
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.
Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer B.C.RA. . R
Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinamico. u>0,40 D-M.I. Giugno 1989 n. 236 (> 0,40) >0.40 >0.40 >0.40
YCTOMUMBOCTb K CKOMBKEHVIO NP IBKEHNM.
Coeffi_ci_ente di attrito dinamico. Dyf\amic friction_ coefficient. ANSI
Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer A137.1:2012 20,42 Bagnato >0,42 WET - >0,42 WET >0,42 WET
Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento (BOT 3000) 20,42 Wet
Caratteristiche di sicurezza. dindmico. YCTOMYMBOCTb K CKONbKEHMIO NPY ABUKEHMN.
Safety characteristics. Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. BS7976-2:2002 Bassa potenzialita di scivolamento. Low slip risk. >36 DRY >36 DRY >36 DRY
Caractéristiques de sécurité. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Pendulum >36 Asciutto / 2 36 Bagnato - S
- : A 236 WET 236 WET 236 WET
Sicherheitsmerkmale Resistencia al deslizamiento. ConpoTugnerme cKonbxeHuio. Testers >36 Dry /236 Wet
Caracteristicas de seguridad Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification.
XapaKTepyCTvKi 6e30MacHOCT. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen DIN 51130 In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro R10 R9 R11 R
(BarfuB). Clasificacion antideslizamiento. Based on the environment or on the working area
KﬂaC(Md)VIKaLMﬂ ﬂpOTMEOCKOﬂbBﬂU_\GM NJIATKW.
Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi).
N"’."?“P Classifica_tion [Bareml.)t]'.CLaSSifi.caﬁon Secondo la classificazione indicata dal fabbricante
antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen. DIN 51097 P A+B - A+B+C A+B+C
PPN . . 7 " Manufactured to state classification
Clasificacién antideslizamiento (Pies descalzos).
Knaccudunkauma npotMBockonb3aLen nantkmn (bocoie Horm).
Resistenza ai prodotti chimici di uso
domestico ed agli additivi per piscina. Resistance
to household chemicals and swimming pool salts.
Résistance aux produits chimiques a usage domestique
et aux adjuvants pour piscines. Bestandigkeit gegen Classe UB min UA UA UA UA
Haushaltschemikalien und Badewasserzusatze. Class UB min
Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico y
a los aditivos para piscinas. YcTOA4YMBOCTb K BO3[ECTBUIO
XMMUHECKIX CPeACTB AOMALLHEro UCnomb30BaHNs n
XUMU4ecKux Ao6aBoK Ans bacceitHa.
Caratteristiche chimiche Resistenza a basse concentrazioni di
. acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids .
Chemical characteristics. anld Ialkalis.I Rési;tance aux agdes etaux allcaUs a b;sse 150 10545-13 Valore_ dlch_laratp “.SO 13006: sect_}ndo la
Caractér\stiqt_.les chimiques. concentration. Bestandigkeit gegen niedrigkonzentrierte classificazione indicata dal fabbricantel ULA ULA ULA ULA
Chemische Eigenschaften. Sauren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones Declared value (ISO 139[.]6: r_nanufacturer to state
Caracteristicas quimicas. de 4cidos y alcalis. YCTOWUMBOCTb K KMCTIOTAM ¥ Lieioyam classification)
Xummnueckyie CBOMACTBA. HM3KOI KOHLISHTpaLMN.
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.
Resistance to high concentrations of acids and alkalis.
Résistance aux acides et aux alcalis a haute concentration. Valore dichiarato
Bestandigkeit gegen hochkonzentrierte Sauren und (IS0 13006: metodo di prova disponibile) UHA UHA UHA UHA
Laugen. Resistencia a altas concentraciones de acidos Declared value (ISO 13006: test method available)
y alcalis. YCTOUMBOCTB K KUCNIOTaM W LLENI0HaM BbICOKOIA
KOHLIEHTpaLum.
R alle macchie. R e to stains. Valore dichiarato i
@ Résistance aux taches. Fleckenbestandigkeit. 150 10545-14 150 13006: metodo di prova disponibile) Pulibile. Cleanable.

Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Motouwwiica.

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L > 60 cm e rapporto tra i lati > 3, la misurazione della ortogonalita deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L > 60 cm and ratio length/width L/W > 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any
time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d’apporter a tout moment des modifications ou des variations a la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.A. behilt sich das Recht vor, die oben
genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankiindigung zu dndern. Ceramicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. ocTaBnAeT 3a co6oii
NpaBo BHOCUTb B /060 MOMEHT U3MEHEHWA B COflepXKaHne HaCTOALLEro OKyMeHTa.

Ceramiche Marca Corona S.p.a.

Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO ltaly - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marcacorona.it
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Raccomandazioni e consigli riguardanti I'installazione e la manutenzione delle piastrellature Ceramiche Marca Corona. I I

1. PRIMA DELLA POSA IN OPERA

Il posatore, essendo |'operatore professionale che realizza la piastrellatura e che per primo “vede” e “manipola” le piastrelle deve:

 Segnalare al committente e al progettista la presenza di eventuali difetti palesi (di qualita, tono,...) presenti sul materiale ceramico;

o Attenersi a un progetto per I'installazione della piastrellatura che prevede una determinata tecnica di posa (a giunto unito, minimo oppure aperto, posa in parallelo oppure in diagonale, fughe continue oppure sfalsate, ...); & certamente consigliabile che mostri al
committente finale un campione rappresentativo (piastrelle solo appoggiate “a secco”) della piastrellatura, e che ne chieda I'approvazione, eventualmente per iscritto.

La stonalizzazione é una caratteristica propria di alcuni prodotti ceramici.

Ceramiche Marca Corona consiglia la posa a correre con listoni sfalsati al massimo di:

20 cm per formati rettangolari con lato 60 (15x60, 30x60, etc.)

30 cm per formati rettangolari con lato 90 (11x90,15x90, 22,5x90, 45x90, etc.)

20 cm/8" 30 cm/12”

e fuga di almeno 2,0mm sul monoformato e 2,0+3,0mm sul multiformato.
Nel caso di pavimenti in esterno si suggerisce tassativamente una posa a giunto aperto (almeno 3,0mm di fuga).

2. DURANTE LA POSA IN OPERA

Raccomandiamo di prelevare le piastrelle da scatole diverse per ottenere un miglior effetto cromatico.

Il posatore dovra far notare in corso d'opera eventuali imperfezioni (presenza di gradini o piccoli dislivelli fra piastrelle adiacenti,...) della piastrellatura ceramica e ne chieda, anche in questo caso, per iscritto |'eventuale autorizzazione a continuare il lavoro da parte del
committente finale oppure al responsabile del cantiere.

Il committente finale dovra assicurare, per quanto di sua pertinenza, condizioni microclimatiche e di illuminazione tali da assicurare la possibilita per il posatore di condurre le operazioni di posa in modo affidabile, controllando pertanto i materiali e I'opera in corso di
realizzazione, come prescritto in precedenza.

Nel periodo compreso fra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovra:

 Essere mantenuta pulita e libera da cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale;

o Protetta da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori edilizi (imbianchini, elettricisti, falegnami, etc.).

AVVERTENZA:

CERAMICHE MARCA CORONA A MATERIALE GIA' POSATO:

* NON ACCETTA CONTESTAZIONI DOVUTI A VIZI PALESI DI TONO E SCELTA;

* NON RISPONDE SULLA QUALITA DELL'OPERA PIASTRELLATA FINITA MA SOLAMENTE SULLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FORNITO.

E’ BENE PERTANTO CONSERVARE, AL TERMINE DELLA POSA, ALCUNE PIASTRELLE DI SCORTA PER EVENTUALI RIPARAZIONI, O ANCHE PER DISPORRE DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MATERIALE IN CASO DI CONTESTAZIONE.

3. COLLAUDO DELLA PIASTRELLATURA

Il collaudo della piastrellatura deve essere fatto dal committente finale alla presenza del posatore e del responsabile del cantiere attraverso un esame visivo con osservazione a occhio nudo (con gli occhiali, se di uso abituale) della superficie, ad una distanza di 1 m.
Un “effetto” rilevabile solo con luce radente, e solo da distanza ravvicinata, magari con |'aiuto di una lente di ingrandimento, non puo essere considerato un “difetto”.

Un “effetto” diventa un “difetto” quando é visibile nelle condizioni di osservazione sopra riportate.

4, PULIZIA DI FINE CANTIERE

Il lavaggio dopo posa € una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi di manutenzione.

Con tale intervento si eliminano i residui di posa ed il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura ...

Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco, procedere quindi ad una pulizia con detergente adeguato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione del produttore.

a) In caso di utilizzo di stucchi di natura cementizia Ceramiche Marca Corona suggerisce |'uso di FILA DETERDEK ( o di acidi tamponati similari, ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico) in quanto non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe.

Applicare secondo le modalita seguenti:

o Utilizzare FILA DETERDEK diluito 1:5 (1 litro di FILA DETERDEK in 5 litri di acqua possibilmente calda; resa: 1litro/40mq);

 Spazzare bene il pavimento e quindi distribuire uniformemente la soluzione acida diluita utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti, (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure nel caso di grandi superfici frizionando con monospazzola
dotata di dischi con tampone di colore bianco o verde (in funzione della necessita);

o Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensita dello sporco;

* Intervenire energicamente con spugna abrasiva, tipo schotch-brite bianca o verde, oppure con spazzolone con setole in nylon per superfici strutturate o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco bianco o verde ed aspira liquidi;

 Raccogliere il residuo con stracci oppure aspira liquidi;

* Risciacquare accuratamente con acqua tiepida o calda ripetendo I'operazione anche piti volte sino all’eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo depositatosi negli interstizi delle piastrelle strutturate.

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni piu elevate.

AVVERTENZA:
Tale intervento puo risultare aggressivo nei confronti di materiali e componenti ubicati vicino alla piastrellatura; ad esempio, soglie e davanzali di marmo, serramenti metallici, decori ...; si invita pertanto a proteggere opportunamente queste parti prima di procedere alla
pulizia.

b) In caso di utilizzo di stucchi di natura epossidica € indispensabile attenersi con scrupolo alle indicazioni riportate dai fornitori di prodotti per pulizia in quanto la rimozione di questo tipo di stucco, dopo I'indurimento, risulta estremamente difficile. In questo caso
Ceramiche Marca Corona consiglia di aggiungere all’acqua di lavaggio circa un 10% di alcool o, in alternativa, di usare direttamente il detergente alcalino FILA PS/87 ( o prodotti similari). Il FILA PS/87 va utilizzato puro ( non diluito ) e lasciato agire per circa 30 minuti.
Successivamente occorre strofinare la superficie con spazzola leggermente abrasiva e quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

INFORMAZIONI SPECIFICHE:
) Nel caso di posa di prodotti Lappati, Lucidati o Metallizzati la pulizia di fine cantiere realizzata con detergenti di natura acida deve essere scrupolosamente testata in una piccola porzione della superficie .

d) Nel caso di prodotti Strutturati o con Elevate Caratteristiche Antiscivolo la pulizia di fine cantiere puo essere ripetuta pit volte, utilizzando i detergenti con concentrazioni pili elevate e spazzole per la pulizia piu abrasive in quanto questa tipologia di superficie tende a
trattenere maggiormente lo stucco/sporco. Una adeguata pulizia consentira di ripristinare |'aspetto estetico e di ottenere la migliore performance antiscivolo.

e) Nel caso di prodotti con finitura naturale, Ceramiche Marca Corona NON consiglia I'uso di prodotti impregnanti/filmogeni in quanto non necessario ed anche perché I'eccesso di prodotto impregnante, se non rimosso correttamente, potrebbe trattenere lo sporco
con pi facilita.

f) Nel caso in cui tale pulizia debba essere fatta dopo che il pavimento e’ stato usato, prima del trattamento con il prodotto acido, togliere con appositi detergenti a base alcalina, tipo FILA PS/87, eventuali presenze di sostanze grasse o similari.

5. UTILIZZO E MANUTENZIONE
La durabilita di una superficie piastrellata dipende anche dal modo in cui viene usata e tenuta; quindi anche il committente finale ha un ruolo molto importante affinché una piastrellatura possa mantenere nel tempo la propria qualita estetica e tecnica.
A tale riguardo sono necessarie alcune precauzioni, dettate dal buon senso, oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali installati che riguardano:

5.1. PRODOTTI PER LA PULIZIA

Se sono state rispettate le regole di pulizia dopo la posa trattate finora, la manutenzione ordinaria, cioé la pulizia quotidiana per la rimozione dello sporco causato dal passaggio e dall’uso in generale della superficie piastrellata, non crea alcun problema.

Una CORRETTA PULIZIA viene semplicemente effettuata mediante strofinaccio o spugna inumidita in una soluzione diluita di un comune detergente neutro per piastrelle seguendo le istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione dal produttore.

Periodicamente (soprattutto quando la superficie appare di aspetto differente da quello originale risultando, in genere, di aspetto piu brillante oltre al fatto che trattiene, in modo anomalo, qualunque tipo di agente macchiante) eseguire un “lavaggio sgrassante” con
detergente alcalino, seguito da una fase di risciacquo accurato.

In particolari condizioni d'uso (legate alla natura del detergente utilizzato e/o degli agenti macchianti che vengono comunemente in contatto con il materiale ceramico,...) ed ambientali (materiale posato all'esterno,...), in sostituzione del lavaggio sgrassante & preferibile un
“lavaggio disincrostante” con detergente acido seguito da una fase di accurato risciacquo.

Ceramiche Marca Corona consiglia:

QUOTIDIANAMENTE di:
© Asportare bene la polvere con apposite scope, panni di lana o aspirapolvere;
e Lavare con FILACLEANER (detergente neutro a basso residuo) in diluizione 1:200 (una tazzina in un secchio da 5 litri d'acqua) utilizzando uno straccio umido che andra sciacquato spesso nella soluzione;

ATTENZIONE:
Se il pavimento, dopo qualunque tipo di lavaggio, presenta segni di passaggio dello straccio, lavare bene con acqua pulita, sciacquando spesso e strizzando bene lo straccio.
Non eccedere mai nella quantita di detergente da diluire in acqua, a meno che il pavimento non risulti molto sporco e si preveda un risciacquo al termine.

PERIODICAMENTE di:
eseguire un lavaggio sgrassante con FILA PS/87 in diluizione 1:20 in acqua (possibilmente calda in quanto ne aumenta I'efficienza) seguito da una fase di accurato risciacquo; oppure nel caso in cui sia piu efficace un lavaggio disincrostante, utilizzare FILA DETERDEK in
diluizione 1:20 in acqua (possibilmente calda in quanto ne aumenta |'efficienza) seguito da una fase di accurato risciacquo.

ATTENZIONE:

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio sg e/o disincri a concentrazioni piu elevate.

L'operatore incaricato a questo intervento di manutenzione dovra sempre procedere ad una preliminare verifica empirica su una porzione limitata di materiale.
Per grandi superfici & consigliabile Iutilizzo di macchine lavasciuga e di un detergente neutro, tipo FILACLEANER diluito da 1:100 a 1:200, in base alle necessita.

5.2. METODI PER LA PULIZIA
Nella pulizia, limitare al massimo, e sempre con molta cautela I'uso di mezzi fortemente abrasivi soprattutto per piastrelle con superficie liscia (soprattutto con finitura lucida e/o satinata) in quanto possono essere maggiormente esposte ad effetti visibili dovuti a graffi,
opacizzazioni, scalfitture, ...

5.3. LA PROTEZIONE DALLO SPORCO ABRASIVO
Certi tipi di sporco (sabbia,...) aumentano |'effetto abrasivo del traffico pedonale quindi bisogna mantenere la pavimentazione il piti pulita possibile prevenendo la presenza di questo sporco, trasportato generalmente dall’esterno, predisponendo dei dispositivi di
assorbimento sporcizia ed umidita (stuoini fissi oppure mobili in funzione della destinazione d'uso del locale) all'ingresso per tutta la larghezza dell’entrata.

AVVERTENZA:

| suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca, verifica in laboratorio ed esperienza pluriennale.

Tuttavia le caratteristiche di pulibilita dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalita di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superficie e ambiente.

In linea generale, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosita delle piastrelle aumentano le difficolta di pulizia.

L'operatore incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovra sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Ceramiche Marca Corona declina ogni responsabilita in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Ceramiche Marca Corona non puo essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati rispetto alla destinazione d'uso.

La lastra in gres porcellanato puo essere posata a secco, su sottofondi di ghiaia o sabbia o, in alternativa, in posa sopraelevata. Per quest'ultimo campo di applicazione la struttura di sostegno & composta da supporti portanti prefabbricati, in polipropilene di tipo fisso, regolabile o
autolivellante, che permettono la realizzazione di pose del piano finito da un minimo di 12 mm fino ad un massimo di 100 mm. Grazie ad un peso di 47,00 kg/m2, la lastra puo essere posata su coperture piane consentendo di ottenere un carico ridotto su balconi e solai.
La posa sopraelevata (altezza massima 100 mm), inoltre, permette |'ispezione degli elementi sottostanti al piano di calpestio ed un intervento rapido senza onerosi lavori di muratura.

NORME VIGENTI E RACCOMANDAZIONI PER LA SOLA POSA SOPRAELEVATA.

Marca Corona informa che, ad oggi, non risulta esistente alcuna norma relativa ai pavimenti sopraelevati ad uso esclusivo per esterni, come & il caso della struttura del prodotto proposta da Marca Corona.

Al momento I'unica normativa disponibile & la EN 12825 “pavimenti sopraelevati”, dell’agosto 2001, che, nel proprio SCOPO E CAMPO DI APPILCAZIONE, afferma che la norma @ destinata a “pavimenti sopraelevati per i quali I'utilizzo principale previsto ¢ la finitura interna di edifici”.

Le lastre di Mirage, con riferimento a detta norma, presentano comunque le prestazioni tecniche riportate in “STANDARD EN 12825 per la posa sopraelevata” a pagina 45.

Per quanto il test di " Carico dinamico — prova di urto di corpi duri” simuli situazioni inusuali, quali la caduta di un grave del peso di 4,5 kg da una altezza di 60 cm, si raccomanda di effettuare la scelta del materiale in base alla destinazione d'uso, in particolare se la posa deve avvenire con
una struttura di una certa altezza. Per questa ragione Marca Corona consiglia, nella posa flottante, I'utilizzo di supporti di altezza massima di 10 cm e di un quinto piede centrale alla lastra, al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi applicati al piano di calpestio.

Marca Corona raccomanda al Cliente/Progettista di effettuare un’attenta valutazione del tipo di struttura, in funzione della destinazione di utilizzo finale del materiale e delle sue caratteristiche tecniche.

Per maggiori informazioni riguardo suggerimenti di posa e manutenzione contattare il supporto tecnico nel sito www.marcacorona.it

Recommendations relating to installation and maintenance of Ceramiche Marca Corona N L

1. BEFORE INSTALLATION

As the professional figure responsible for creating the tiling and the first to “see” and “handle” the tiles, the person laying the tiles must:

 Notify the client and designer of any obvious defects (quality, tone, ...) in the tiles;

o Follow a tiling plan which specifies a particular installation technique (closed, minimal or open joint, laying in parallel or diagonal, continuous or staggered joints, ...); before proceeding with installation, it is recommended that the installer shows the final customer a representative
sample of the tiles to be installed (by laying them down in the intended installation pattern without using any grout) and asks for verbal, or, better still, written approval.

The mellow patina giving the tile surface different hues is a characteristic feature of some ceramic products.

Ceramiche Marca Corona recommends an installation pattern offsetting the planks at the most of the:

® 20 cm/ 8" for rectangular sizes with 60 cm/24” side (6"x24", 12"x24", etc);

® 30 cm/12" for rectangular sizes with 90 cm/36” side (6"x36", 9"x36", 18"x36", etc)

20 cm/8" 30 cm/12"

and leave at least joints of at 2,0mm in width when laying a single sized and obligatory 2,0+3,0mm when laying a combination of the both sizes.
For outdoor floor recommends open joint installation (at least 3,0mm).

2. DURING INSTALLATION

To obtain the best chromatic effects, alternate tiles from different boxes.

If)uring installatio;:),I thfe inilaller Tust point out the presence of any imperfections on the tiled floor (presence of steps or uneven levels between adjacent tiles etc...) and the installer must ask for official written authorisation to proceed with the work from the final customer or from the
foreman responsible for the works.

The final customer must also provide an assurance that the lighting and micro-climatic conditions at the workplace are sufficiently good to allow the installer to lay the tiles correctly, and the installer must check the ceramic materials and the installation procedure, as stated above.
Between the installation and the consignment to the final customer, the ceramic tiling must:

o Be kept clean and free from any cement, sand or other dirt residue which can cause stains and/or mechanical abrasion to the surface;

o Be protected from any damage caused by the presence of other operators (painters, electricians, carpenters, etc.).

WARNING:

ONCE THE CERAMIC TILES HAVE BEEN INSTALLED, CERAMICHE MARCA CORONA:

¢ DO NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR COMPLAINTS RELATING TO MANIFEST FAULTS OF SHADE AND QUALITY;

o WILL NOT BE LIABLE FOR THE QUALITY OF THE TILED SURFACE BUT ONLY FOR THE QUALITY CHARACTERISTICS OF THE SUPPLIED MATERIAL.

ON COMPLETION OF THE INSTALLATION IT IS ADVISABLE TO KEEP SOME SPARE TILES ASIDE, SHOULD SOME TILES NEED TO BE REPLACED OR AS A REPRESENTATIVE SAMPLE OF THE MATERIAL IN CASE OF COMPLAINTS.

3. TESTING OF THE TILED SURFACE

The testing of the tiled surface must be done by the final customer in the presence of the installer or the foreman responsible for the works and consists of a visual examination (naked eye and/or with glasses if normally worn) of the surface from a distance of 1 meter.
An “effect” which is only visible close-up or with grazing light, perhaps with the use of a magnifying glass cannot be considered a “defect”.

An “effect” becomes a “defect” only when clearly visible under the conditions stated above.

4., CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning of the entire flooring after installation is of vital importance for all subsequent maintenance procedures.

Cleaning eliminates residues as well as dirt such as cement, glue, paint and other kinds of dirt...

Once the grout has aged properly, the cleaning using a suitable detergent can begin, but must be carried out in strict accordance of the instructions of use and dilution percentages stated by the manufacturer of the detergent.

a) Ceramiche Marca Corona recommends FILA DETERDEK (or any other equivalent buffered non organic acid cleaner, with the exclusion of hydrofluoric acid) for the removal of cementitious grout residues.

Follow instructions below:.

Use FILA DETERDEK diluted 1:5 (1 litre FILA DETERDEK in 5 litres of hot water, result: 1litre/40Sq meter);

Sweep the floor accurately, and wet the grout joints with water to protect them from the corrosive action of the acid;

Sweep the floor and then spread the diluted acid solution evenly using a scrubbing-brush, a mop or a rough cloth for residential floors, while larger surfaces should be cleaned using a single-brush equipped with white or green buffering disks (depending on the necessity).
Leave the detergent to act for a few minutes depending on the amount and type of dirt;

Use an abrasive sponge such as a white or green scotch-brite or a scrubbing-brush with nylon bristles for textured surfaces, o, in the case of large surfaces with a single-brush equipped with green disks and liquid suction capability;

Collect any residue using a cloth or the liquid suction equipment;

Rinse with lukeworm or hot water repeating the operation more than once until complete elimination of any rim or dirt residue present on the cavities of textured tiles.

Should some areas of the floor remain dirty, repeat the acid washing with a higher concentration of cleaner.

WARNING:
This procedure can be aggressive towards materials and objects placed close to the tiled surface; for example doors and window sills made of marble, metallic shutters, decors...; it is advisable to protect these materials before proceeding with the cleaning.

b) For the removal of epoxy grout residues it is absolutely necessary to follow carefully the indication of the cleaner manufacturer, as this can be particularly challenging. Marca Corona recommends warm water and 10% of alcohol or, as an alternative, an alkaline cleaner like FILA PS/87 (or
equivalent). PS/87 should be applied not diluted on the floor, and let act for about 30 minutes. Then scrub the floor with an abrasive brush and rinse with abundant water.

SPECIFIC INSTRUCTIONS:
<) For Polished, Semi-Polished and Metallic porcelain any acid cleaner should be tested on a small area, before cleaning the entire floor.

d) Textured porcelain, or products with high anti-slippery characteristics may be cleaned several times, utilizing increasing concentrations of detergent and a more abrasive brush, as this type of products may retain more dirt and grout residues. Proper cleaning will restore the original
beauty of the product and its anti-slippery characteristics.

e) Matte finish products (non-polished) should not be sealed. If not properly removed, an excess of sealer could actually cause the floor to retain dirt faster.
f) For used floors, before performing any acid cleaning, it is important to remove all the organic residues (grease and similar) with an alkaline detergent, like FILA PS/87 or equivalent.

5. USE AND MAINTENANCE
The durability of a tiled surface depends on the way it is used and maintained; therefore the final customer plays a key role in the preservation of the technical and aesthetic performance of a tiled surface over time.
To such extent, it is necessary to take some precautions, relying on good sense as well as on the knowledge of the installed materials, specifically:

5.1. CLEANING PRODUCTS

If all the above stated installation instructions have been adhered to, ordinary maintenance, that is to say everyday cleaning for the removal of the dirt caused by the use of tiled surface, will not cause any problem.

A PROPER CLEANING consists in using a wet cloth or a sponge with a commonly used neutral detergent for ceramic tiles and following the manufacturer instructions.

Ogc;sionai)lly, Ln particfular when the surface has a different appearance to when it was first laid, a shinier appearance, as it has, somehow, been contaminated by staining agents, it is advisable to carry out a “degreasing washing” of the floor using an alkaline detergent and then rinse
with an abundance of water.

In certain conditions of use (depending on the type of detergent used and/or on the staining agents present on the floor) and in special climatic conditions (for example outdoor floors) it is preferable to carry out a “descaling washing” of the floor with an acid detergent and then rinse
with an abundance of water.

Ceramiche Marca Corona recommends:

DAILY:
¢ Remove dust by sweeping the floor and using suitable brooms, woollen clothes and/or a vacuum-cleaner;
o Wash the floor using FILACLEANER (neutral low-residue detergent) diluted 1:200 (a small coffee cup in a bucket with 5 litres of water) using a wet cloth which must be frequently rinsed in the solution;

WARNING
If, after any kind of washing, the floor shows residual marks, wash the floor rinsing frequently and with an abundance of water.
Never use excessive amounts of detergent unless the floor is particularly dirty and correct rinsing of the floor is anticipated during cleaning.

AT REGULAR INTERVALS:
Carry out a degreasing washing using FILA PS/87 diluted in water (1:20) (if possible in hot water as it increase effectiveness) then rinse with an abundance of water; or, where a descaling washing proves necessary, use FILA DETERDEK diluted in water (1:20) (if possible in hot water
as it increase effectiveness) then rinse with an abundance of water.

WARNING:

Should some areas of the floor remain dirty, repeat the descaling washing with a higher concentration of cleaner.

The operator in charge of this maintenance procedure must always test the solution on a small area of the floor.

For large surfaces, the use of washer-drying machines is recommended, as well as neutral detergents such as FILACLEANER diluted in water from 1:100 to 1:200 depending on the needs.

5.2. CLEANING METHODS
During cleaning, it is advisable to reduce the use of strongly abrasive cleaning methods to an absolute minimum, especially on tiles with a smooth texture (glossy and/or satin finish), as they can be more vulnerable to scratches and loss of brilliance.

5.3. PROTECTING AGAINST ABRASIVE DIRT
Some types of dirt, for example sand, increase the abrasive effect of pedestrian traffic on the surface, therefore, it is recommended to keep the floor as clean as possible in order to prevent the build-up of this kind of dirt from outside. We recommend the use of a doormat designed to retain
moisture (fixed or mobile doormats depending on the destination of use of the area) and to place it to so as to cover the entire length of the entrance.

WARNING:

The recommendations above are the result of laboratory research and years of experience in the industry.

However, the cleanability of a material can vary considerably depending on the installation, conditions of use, types of surface and area.

Generally speaking, the more the anti-slip feature of a tile increases the more difficult the cleaning will be.

The operator in charge of the cleaning and maintenance procedures must always carry out an empirical examination on a small section of the surface prior to any type of cleaning and/or maintenance operation.

In case of particularly difficult conditions of use, incorrect installation and/or wrong cleaning, Ceramiche Marca Corona will not be liable for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures.

Itis understood that Ceramiche Marca Corona will not be liable for any events, damages and/or faults on the surface caused by incorrect installation, neglectful cleaning and maintenance and/or inadequate selection of the installed materials with respect to the destination of use.



Porcelain stoneware slabs can be applied, using the dry installation system, onto gravel and sand substrates, slabs can also feature a raised installation system. For this application, the sup]})ort structure consists in polypropylene prefabricated load-bearing supports, they can be fix,
adjustable or self-levelling and allow for installation from a minimum height of 12mm up to a maximum of 100mm. Thanks their reduced wel?hl of 47.00kg/m?, slabs can be applied onto flat surfaces causing less bearing stress on balconies and attics.
The raised installation (maximum height 100mm) allows for an easy inspection of the elements housed under the foot plan without the need for burdensome work.

RULES AND RECOMMENDATIONS RELATING TO RAISED INSTALLATION.

Marca Corona would like to inform you that, to date, no industry standards specifically relating to raised floors for outdoor use, such as the products offered by Marca Corona, currently exist.

At the moment, the only available standard is EN 12825 “raised floors” dated August 2001, that, for ITS SPECIFIC FIELD OF APPLICATION AND PURPOSE, states that the standard defines "“raised floors mainly used in indoor applications”.

With reference to the above-mentioned standard, Marca Corona slabs meet the technical features defined by the “EN12825 STANDARD for raised installation” at page 45.

With reference to “Dynamic load capacity — hard object impact test” and situations akin to a load of approximately 4.5Kg falling from a height of 60 cm, we recommend to carefully select the material according to its destination of use, in particular if the installation is to be carried out with
a structure of a height greater than 10cm. For this reason, Marca Corona recommends, for raised installation, the use of supports with maximum height of 10cm and of a fifth foot central to the slab, in order to distribute the loads bearing on the foot plan.

Marca Corona recommends careful planning of the project by the customer and/or planner, taking into consideration the destination of use of the material with reference to the technical features of the product itself.

For further information relevant to installation and maintenance of ceramic tiles, please contact the technical support on the website http:/www.marcacorona.it

Conseils de pose et d'entretien pour le carrelage Ceramiche Marca Corona. I I

1. AVANT LA MISE EN EUVRE

Le carreleur étant le professionnel qui s'occupe de la pose du carrelage, est le premier & « voir » et a « manipuler » les carreaux. Il est donc tenu & :

 Signaler au maitre d'ceuvre et au concepteur la présence d'éventuels défauts évidents, (de qualité ou de couleur) visibles avant la pose, du matériel.

® Respecter le mode d'emploi lors de I'installation d'un carrelage qui prévoit un systéme de pose bien précis (dimensions des joints, serrés ou non, continus ou décalés, pose en paralléle ou en diagonal, ....); nous lui conseillons de faire visionner au destinataire final un échantillon.
représentatif (carreaux juste posés a sec sur le sol) du carrelage et qu'il demande a ce qu'il soit approuvé, par écrit s'il le faut.

Le dénuancage est une caractéristique de certains produits en céramique.

Pour les carreaux rectangulaires Céramique Marca Corona conseille de poser le carrelage a joints coupés avec un décalage de maximum un tiers de la longueur :

20 cm pour les formats rectangulaires de 60 de coté (15x60, 30x60, etc.)

30 cm pour les formats rectangulaires de 90 de c6té (11x90, 15x90, 22,5x90, 45x90, etc.)

20 cm/8" 30 cm/12”

et un joint de 2 mm minimum en cas de format unique et de 2 a 3 mm pour le multi-formats.
Pour les sols extérieur, vous devez impérativement laisser un joint (3 mm minimum).

2. PENDANT LA MISE EN OEUVRE

Nous vous conseillons d'utiliser les carreaux de différentes boites afin d'obtenir un meilleur effet chromatique.

Il appartient aussi au carreleur de signaler, lors de la mise en ouvre, la présence d'éventuelles imperfections du carrelage (p.ex. une mauvaise dénivellations des carreaux ) et dans ce cas, avant de continuer la pose, il doit obtenir une déclaration écrite signée par I'utilisateur final ou le
responsable du chantier qui l'autorise a poursuivre le travail.

Pour ce qui concerne sa compétence, le maitre d'ceuvre devra garantir des conditions microclimatiques et d'éclairage optimales afin de permettre au carreleur la réalisation de la pose de maniére adéquate selon le régles de I'art, de pouvoir vérifier a tout moment la bonne qualité des
matériaux et des travaux comme on lui a été demandeé de faire.

Durant la période comprise entre la fin de la pose et la livraison au destinataire final, le carrelage doit étre:

o Conservé propre et dégagé de tous résidus de ciment, sable, mortier et tout autres matériaux qui peuvent tacher ou provoquer une usure ou abrasion superficielle.

* Protégé des risques de dégats ou contacts entrainés par la fréquentation des ouvriers qui ont acces au chantier (peintres, électriciens, menuisiers, etc...).

IMPORTANT :

APRES LA POSE, CERAMICHE MARCA CORONA :

o N'ACCEPTE AUCUNES RECLAMATIONS CONCERNANT DES VICES EVIDENTS DE COULEUR ET DE QUALITE

o NE PEUT PAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE LA QUALITE DU RESULTAT FINAL DU TRAVAIL MAIS UNIQUEMENT DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FOURNITURE.

IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLE DE CONSERVER QUELQUES BOITES SUPPLEMENTAIRES QUI POURRONS ETRE UTILISEES POUR D’EVENTUELLES REPARATIONS OU TOUT SIMPLEMENT COMME PREUVE D’ECHANTILLON EN CAS DE RECLAMATIONS.

3. CONTROLE DU CARRELAGE

Le contrdle définitif du carrelage sera fait par le destinataire final en la présence du carreleur et du responsable du chantier ,un examen visuel de la surface a I'ceil nu a 1 mt de distance.
Si une imperfection n'est visible qu'avec un éclairage rapproché ,a une distance trés proche ou méme a la loupe, cela ne peut pas étre considéré comme un « défaut ».

Un « effet » devient un « défaut » uniquement aux conditions d’observation indiquées ci-dessus.

4. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage aprés la pose représente une phase d‘importance fondamentale pour tous les travaux d'entretien successifs.

Ce nettoyage débarrasse les résidus de pose et les saletés de chantier typiques telles que : coulis, colle, peinture, salissure de chantier de type différent...
Procédez au nettoyage a I'aide d'un nettoyant approprié en suivant bien les instructions d'emploi et de dilution sur I'emballage du fabriquant.

a) En cdas g'emplloi de mortiers a base de ciment, Ceramiche Marca Corona vous recommande d'utiliser FILA DETERDEK (ou tout produit similaire & base d'acides tamponnés , a I'exclusion de produits a base d'acide fluorhydrique) car non toxique et non corrosif pour les joints.
Mode d'emploi :

Utiliser FILA DETERDEK dilué a raison de 1:5 (1 litre de FILA DETERDEK en 5 litres d'eau de préférence chaude ; rendement : 1litre/40 métres carrés) ;

Bien aspirer le sol , répartir uniformément la solution acide diluée en utilisant un balai-brosse ordinaire, une raclette ou une serpillére réche

Laisser agir quelques minutes selon 'intensité de la saleté ;

Frotter énergiquement avec une éponge Scotch-Brite blanche ou verte , une brosse a poils en nylon ,en cas de surfaces structurées ou en cas de grandes surfaces ,une monobrosse pourvue de disque blanc ou vert ;

Récupérer le résidu a |'aide de serpilliéres ou d'un aspirateur de liquides ;

Rincer abondamment a |'eau tiede ou chaude et répéter I'opération autant de fois que nécessaire pour éliminer les taches ou les résidus des interstices des carreaux structurés.

Si nécessaire, répétez le lavage a base d'acide a des concentrations plus élevées.

AVERTISSEMENT :
Cette action peut « attaquer » les matériaux et les composants a proximité des carreaux ; par exemple, seuils et bords de marbre, fermetures métalliques, décors, etc. ; nous vous préconisons donc de protéger ces parties de fagon appropriée avant le nettoyage.

b) Lors de I'emploi de mortier-colle ou joint époxy, il est indispensable de se conformer aux instructions du fabriquant de produits pour le nettoyage car I'élimination de ce type de mortier, aprés son durcissement, est extrémement difficile. Dans ce cas |a, Ceramiche Marca Corona
recommande d'ajouter a |'eau de lavage 10% environ d'alcool ou d'utiliser directement le nettoyant alcalin FILA PS/87 (ou produits similaires). Le nettoyant FILA PS/87 doit étre utilisé pur et le laisser agir environ 30 minutes . Il faut ensuite frotter la surface avec une brosse légérement
abrasive et rincer abondamment a |'eau.

INFORMATIONS SPECIFIQUES :
) Pour le nettoyage « fin de chantier » de carrelages émaillés ou métallisés, tester le produit acide sur une petite portion de la surface.

d) En cas de produits structurés ou avec des caractéristiques antidérapantes élevées, le nettoyage fin de chantier peut étre répété plusieurs fois a I'aide de nettoyants a concentrations plus élevées et de brosses abrasives . Un nettoyage approprié permettra de retrouver |'aspect
esthétique d'origine et les meilleures performances antidérapantes.

€) En cas de produits avec finition naturelle, Ceramiche Marca Corona DECONSEILLE I'emploi de produits d'imprégnation car non nécessaires , et risquant d'encrasser le carrelage.
f) En cas de nettoyage d‘un sol qui a déja eu du piétinement, éliminez toute présence de substances grasses ou similaires a I'aide de nettoyants alcalins spécifiques tels que FILA PS/87, avant le nettoyage avec un produit acide.

5. EMPLOI ET ENTRETIEN
La durée de vie d'une surface carrelée dépend de son utilisation et de son entretien .
A ce propos quelques précautions sont nécessaires, imposées par le bon sens ainsi que par la connaissance des caractéristiques des matériaux installés concernant :

5.1 NETTOYAGE
Le soin apporté chaque jour a I'entretien des carrelages par son utilisateur préserve I'aspect esthétique et les qualités spécifiques du produit.
Ceramiche Marca Corona recommande :

QUOTIDIENNEMENT de :
* Balayer ou aspirer toutes salissures présentes sur la surface des sols.
o Laver a |'aide de FILACLEANER (dilué a raison de 1:200 (une petite tasse dans un seau de 5 litres d'eau) ou un produit similaire neutre non gras, en utilisant une serpilliére humide qui sera souvent rincée dans la solution ;

ATTENTION :
Si les carreaux, aprés tout type de lavage, montrent les marques de la serpillére, il faut rincer abondamment avec de I'eau claire, en tordant a fond la serpilliere.

PERIODIQUEMENT :
Effectuer un lavage dégraissant avec FILA PS/87 en dilution a raison de 1:20 en eau (de préférence chaude car son efficacité augmente) suivi par un ringage trés soigné ; ou en cas de lavage désincrustant, utiliser FILA DETERDEK en dilution a raison de 1:20 en eau (de préférence
chaude car son efficacité augmente) suivi par un ringage trés soigné.

ATTENTION :

En présence de zones pas encore parfaitement propres, répétez le lavage dégraissant et/ou désincrustant a des concentrations plus élevées.

Le préposé a ce type d'entretien devra toujours faire au préalable un test sur un petite portion de matériau.

Pour des grandes surfaces il est préférable d'utiliser des laveuses et sécheuses ainsi qu'un nettoyant neutre, tel que FILACLEANER dilué de 1:100 a 1:200 selon les exigences.
Selon la dureté de I'eau de votre région , procédez périodiquement a un nettoyage acide avec FILA DETERDEK ou similaire ,suivi d'un soigneux rincage.

5.2. METHODES DE NETTOYAGE
Lors du nettoyage, limitez autant que possible, I'emploi de moyens trés abrasifs pour les carreaux a surface lisse (surtout avec finition brillante et/ou satinée) ;.

5.3. LA PROTECTION DE LA SALETE ABRASIVE
Certains types de salissure(exemple: sable ) augmentent |'effet abrasif du piétinement. Essayer par conséquent de maintenir le sol le plus propre possible et de prévenir ces salissures, véhiculées généralement de |'extérieur, en aspirant ou balayant réguliérement la surface du carrelage, et en
installant un paillasson fixe ou mobile (selon la destination d'emploi du local) sur toute la largeur de I'entrée.

AVERTISSEMENT :

Les suggestions illustrées précédemment sont le fruit de recherches, de tests effectués en laboratoire et de plusieurs années d'expérience.

Cependant, la facilité d'entretien et de nettoyage des carrelages en céramique peuvent varier de maniére significative en fonction de la pose, des conditions d'emploi, des types de surface et de I'environnement.

En régle générale, plus la fonction antidérapante des dalles de carrelage est accentuée, plus elles sont difficiles a nettoyer.

L'opérateur chargé de |'intervention d'entretien et de nettoyage doit toujours procéder a un contrdle préliminaire (si possible sur une portion de carrelage non posé) pour tous les types d'intervention a effectuer.

En cas de conditions d'emploi particulierement lourdes, de pose erronée ou d'entretien inapproprié, Ceramiche Marca Corona décline toutes responsabilités quant a I'efficacité des opérations de nettoyage et d'entretien.

II estlégalement entendu qlue Ce;‘amiche Marca Corona ne peut étre tenue responsable de phénoménes, dommages ou défauts dus et/ou provogqués suite a une pose erronée, I'absence d'entretien ou un nettoyage inapproprié, ou au choix du type de matériau installé erroné par rapport a
"application eta son emploi réel.

Porcelain stoneware slabs can be applied, using the dry installation system, onto gravel and sand substrates, slabs can also feature a raised installation system. For this application, the support structure consists in polypropylene prefabricated load-bearing supports, they can be fix,
adjustable or self-levelling and allow for installation from a minimum height of 12mm up to a maximum of 100mm. Thanks their reduced weight of 47.00kg/m2, slabs can be applied onto flat surfaces causing less bearing stress on balconies and attics.
The raised installation (maximum height 100mm) allows for an easy inspection of the elements housed under the foot plan without the need for burdensome work.

RULES AND RECOMMENDATIONS RELATING TO RAISED INSTALLATION.

Marca Corona would like to inform you that, to date, no industry standards specifically relating to raised floors for outdoor use, such as the products offered by Marca Corona, currently exist.

At the moment, the only available standard is EN 12825 “raised floors” dated August 2001, that, for ITS SPECIFIC FIELD OF APPLICATION AND PURPOSE, states that the standard defines “raised floors mainly used in indoor applications”.

With reference to the above-mentioned standard, Marca Corona slabs meet the technical features defined by the “EN12825 STANDARD for raised installation” at page 45.

With reference to “Dynamic load capacity — hard object impact test” and situations akin to a load of approximately 4.5Kg falling from a height of 60 cm, we recommend to carefully select the material according to its destination of use, in particular if the installation is to be carried
out with a structure of a height greater than 10cm. For this reason, Marca Corona recommends, for raised installation, the use of supports with maximum height of 10cm and of a fifth foot central to the slab, in order to distribute the loads bearing on the foot plan.

Marca Corona recommends careful planning of the project by the customer and/or planner, taking into consideration the destination of use of the material with reference to the technical features of the product itself.

Pour de plus amples informations ou suggestions concernant la pose et I'entretien, consultez le support technique sur le site www.marcacorona.it

Empfehlungen und tipps fiir die verlegung und pflege der Keramischen fliesen von Marca Corona. [ ]

1. VOR DER VERLEGUNG

Der Fachmann, der die Verfliesung vornimmt und der als erster die Fliesen “zu Gesicht bekommt” und sie “verarbeitet”, muss:

o Den Auftraggeber und den Planer auf vorhandene Fehler (der Qualitét, des Tons ....) der Fliesen hinweisen;

o Sich bei der Verlegung der Fliesen an die Vorgabe halten, welche eine bestimmte Verlege-Technik bzw. -Norm (fugenlos, minimaler oder offener Fuge, Parallel- oder Diagonalverlegung, durchgangige oder versetzte Fuge....) vorgibt. Es wird empfohlen, dem Endauftraggeber ein
reprasentatives Muster (z.B. Fliesen am Boden gelegt) des Bodenbelags vorzulegen und sich dafiir miindlich, eventuell sogar schriftlich, seine Genehmigung einzuholen.

Die Schattierungen sind Charaktereigenschaft einiger keramischer Produkte.

Ceramiche Marca Corona empfiehlt eine fortlaufende Verlegung mit maximal

20 cm Versetzung fiir rechteckige Formate mit Seite 60 ( 15x60 , 30x60 , etc.)

30 cm Versetzung, fiir rechteckige Formate mit Seite 90 ( 11x90,15x90, 22,5x90 , 45x90 , etc.).

20 cm/8" 30 cm/12"

Es wird auch eine Fuge von mindestens 2,0mm generell und 2,0+3,0mm bei Kombibelaege.
Bei Verlegungen in AuBenbereichen empfehlen wir nachdriicklich eine Verlegung mit offener Fuge (mindestens von 3,0mm).

2. WAHREND DER VERLEGUNG

Die Fliesen sollten aus unterschiedlichen Kartons genommen werden, um den besten Farbeffekt zu erhalten.

Wahrend der Verlegung muss der Verleger auf mdgliche Méngel (z.B. Ueberzaehne oder leichte Hoehenversetze von nebeneinander liegenden Fliesen) hinweisen und sollte auch in diesem Fall moglichst schriftlich eine Bewilligung beim Auftraggeber oder der Bauaufsicht einholen,
um mit der Arbeit fortfahren zu kénnen.

Der Endauftraggeber muss, soweit es in seinem Kompetenzbereich liegt, fiir entsprechenden Licht- und Klimaverhéltnisse sorgen, so dass der Verleger das zu verlegende Material bzw. seine Arbeit, wie vorhin beschrieben, korrekt und sorgféltig ausfiihren kann.

In der Zeit nach Abschluss der Verlegung und bis der Ubergabe an den Endauftraggeber muss der Fliesenbelag:
o Sauber und frei von Zement, Sand, Mortel und sonstigem Material gehalten werden, das Flecken und/oder oberflachlichen mechanischen Abrieb verursachen konnte;
¢ Vor maglichen Beschadigungen durch andere Arbeiter auf dem Bau wie Maler, Elektriker, Schreiner usw. geschiitzt werden.

HINWEIS:

BEI BEREITS VERLEGTEM MATERIAL:

o AKZEPTIERT CERAMICHE MARCA CORONA IN BEZUG AUF OFFENSICHTLICHE FARB- UND QUALITATSMANGEL KEINE BEANSTANDUNGEN MEHR;

o HAFTET CERAMICHE MARCA CORONA NICHT FUR DIE QUALITAT DER AUSGEFUHRTEN VERLEGUNG, SONDERN LEDIGLICH FUR DIE EIGENSCHAFTEN DES GELIEFERTEN MATERIALS.

NACH ABSCHLUSS DER VERLEGUNG SOLLTEN EINIGE FLIESEN FUR MOGLICHE REPARATUREN ODER AUCH IM FALLE VON BEANSTANDUNGEN ALS REPRASENTATIVE MUSTER BEISEITE GELEGT WERDEN.

3. UBERGABE UND ABNAHME DES FLIESENBELAGS

Die Abnahme muss vom Endauftraggeber in Anwesenheit des Verlegers und des Bauverantwortlichen durch eine mit bloBem Auge (ev. mit Brille, wenn diese gewohnheitsmaBig getragen wird) durchgefiihrten optischen Priifung der Oberfléche aus einer Distanz von 1 mt. erfolgen.
Ein nur unter Streiflicht und aus nachster Nahe, moglicherweise mit Hilfe eines VergroBerungsglases, erkennbarer “Effekt"” kann nicht als “Defekt (Mangel)” betrachtet werden.

Ein “Effekt” wird nur dann zu einem “Defekt” (Mangel), wenn er unter den oben genannten Betrachtungsverhéltnisse festgestellt wird..

4. ENDREINIGUNG DES ARBEITSBEREICHES

Die Endreinigung nach der Verlegung ist fiir alle weiteren PflegemaBnahmen von grundlegender Bedeutung.

Damit werden samtliche Uberreste der Verlegung sowie normaler Schmutz der Baustelle entfernt: z.B. Mértel, Kleber, Farbreste, Baustellenschmutz unterschiedlicher Natur....

Nach kompletter Aushartung der Fuge muss der Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dabei sollte man sich sorgfaltig an die Anwendungshinweise und die vom Hersteller angegebenen Verdiinnungsverhéltnisse halten.

a) Beim Einsatz von zementhaltigem Fugenmasse empfiehlt Ceramiche Marca Corona die Verwendung von FILA DETERDEK (oder &hnliche sauregepufferten Reinigungsmittel ausgenommen Produkte die Fluorwasserstoffsaure enthalten), insofern dieses Produkt weder schadliche
Démpfe freisetzt noch die Fugen angreift.

Dies ist wie folgt anzuwenden:

FILA DETERDEK im Verhaltnis 1:5 (1 Liter FILA DETERDEK in 5 Liter moglichst heiBem Wasser; Ergiebigkeit: 1 Liter/40 Qm) verdiinnt verwenden;

Den Boden griindlich kehren und dann die verdiinnte Saureldsung gleichméaBig mit einem normalen Schrubber, einem Wischmopp oder einem rauen Lappen fiir Wohnbereiche verteilen oder im Fall von groBe Oberflachen den Boden mit einer rotierenden Einbiirste mit einem
weiBen oder griinen Kissen (je nach Anforderung) abreiben;

Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, je nach Grad der Verschmutzung;

Arbeiten Sie kraftig mit einem weissen oder gruenen Scotch-Brite-Schwamm oder mit einer Nylonbiirste fiir strukturierten Oberfldchen oder einer Einbiirste mit weisser oder griiner Scheibe und Fliissigkeitssauger;

Riickstande mit einem Lappen oder Fliissigkeitssauger abnehmen;

Mit ausreichend klarem und heiBen Wasser nachspiilen, den Ablauf ruhig auch mehrere Male wiederholen, bis keine Schmutzspuren oder —Riickstande in den Zwischenrdumen der strukturierten Fliesen mehr vorhanden sind.

Sollten Bereiche iibrig bleiben, die nicht ausreichend gereinigt sind, bitte die Reinigung mit einer erhohten Saurekonzentration erneut ausfiihren.

HINWEIS:
Diese MaBnahme kénnte auf Material in der Umgebung der Fliesen wie z.Bsp. Schwellen und Fensterbretter aus Marmor, Metalltiiren und —fenster, Dekore etc. eine aggressive Wirkung ausiiben. Aus diesem Grund empfehlen wir diese Stellen abzudecken und zu schiitzen und mit
der Reinigung, wie sie vorangehend beschrieben ist, fortzufahren.

b) Bei Einsatz von epoxidhaltiger Fuge halten Sie sich bitte sorgfaltig an die Reinigungsanweisungen, die vom Hersteller auf dem Produkt aufgebracht sind. Nach dem Aushérten gestaltet sich die Reinigung &uBerst schwierig. In diesem Fall empfiehlt Ceramiche Marca Corona dem
Reinigungswasser ungefahr 10% Alkohol zugeben oder alternativ direkt mit einem alkalischen Reinigungsmittel FILA PS/87 (oder ahnliche Produkte) zu reinigen. FILA PS/87 wird unverdiinnt aufgetragen und sollte ca. 30 Minuten einwirken. AnschlieBend die Oberflache mit einer
leicht scheuernden Bilrste bearbeiten und mit ausreichend Wasser nachwischen.

SPEZIELLE INFORMATIONEN:
¢) Sind gelappte, glanzende oder metallisierende Produkte verlegt wird die Endreinigung mit séurehaltigen Reinigern durchgefiihrt. Zuvor muss jedoch an einer kleinen Stelle die Wirkung getestet werden.

d) Bei strukturierten oder rutschsicheren Produkten kann die Endreinigung einige Male mit hochkonzentrierten Reinigern und Biirsten fiir eine etwas scheuernde Reinigung, wiederholt werden, weil diese Arten von Oberflachen dazu neigen, Fugenmaterial und Schmutz eher
zuriickzubehalten. Eine angemessene Reinigung sorgt wieder fiir ein optimales asthetisches Erscheinungsbild und fiir bessere Trittsicherheit.

e) Bei Produkten mit Naturoberflachen RAT Ceramiche Marca Corona von der Verwendung von Produkten, die imprégnieren oder Filme hinterlassen AB, insofern diese nicht notwendig sind und weil ein iibermaBiger Gebrauch von Imprégniermittel, die nicht richtig
entfernt werden, den Schmutz sogar leichter anhaften |aBt.

f) Fur den Fall, dass die oben beschriebene Reinigung erst erfolgt, nachdem der Boden bereits benutzt und bevor er einer Behandlung mit sauren Produkten unterzogen worden ist, miissen eventuell vorhandene Fettsubstanzen oder hnliches mit entsprechenden
basischen Reinigern, Typ FILA PS/87, entfernt werden.

5. VERWENDUNG UND PFLEGE
Die Bestandigkeit der Fliesenoberflache hangt von der Art und Weise ab, wie sie genutzt und gepflegt wird. Deshalb kommt auch dem Endauftraggeber eine bedeutende Rolle zu, damit der Fliesenbelag anhaltend und lange seine asthetische sowie technische Qualitat beibehélt.
Aus diesem Grund sind einige VorsichtsmaBnahmen, die sich sowohl nach dem gesunden Menschenverstand als auch nach der Kenntnis der Eigenschaften des verwendeten Materials richten, zu beachten:

5.1. REINIGUNGSPRODUKTE

Wenn alle Grundregeln der Reinigung nach Verlegung bis hierher eingehalten wurden, stellt die tagliche Reinigung zum Entfernen des Schmutzes, der sich durch den Durchgangsverkehr und durch die Nutzung der Fliesenoberflache generell absetzt, kein Problem dar.

Die RICHTIGE REINIGUNG wird stets mit einem Lappen oder Schwamm ausgefiihrt, der in einer neutralen Reinigungslosung fiir Fliesen, gemaB den Verwendungsanweisungen des Herstellers auf der Verpackung verdinnt, getrankt W|rd

Hin und wieder sollte (vor allem, wenn die Oberfléche sich vom urspriinglichen Erscheinungsbild unterscheidet und glanzender ist, als iiblich und wenn uniibliche Flecken bestehen bleiben) eine “Fett entfernende Rei " mit einem Reiniger auf alkalischer Basis, gefolgt
von ausreichendem Nachwischen mit viel klarem Wasser, durchgefiihrt werden.

Bei besonderen Verwendungszwecken und je nach Beschaffenheit des verwendeten Reinigers und/oder der Flecken hinterlassende Substanzen, die tiblicherweise mit dem keramischen Material in Kontakt kommen, sowie in besonderen Verlegebereichen (Material, das in
AuBenbereichen verlegt ist ...), kann anstatt einer Fett entfernenden Reinigung auch eine “Entkrustung” mit saurehaltigen Reinigern, gefolgt von ausreichendem Nachwischen mit klarem Wasser, durchgefiihrt werden.

Ceramiche Marca Corona empfiehlt:

TAGLICH:
o Staub und Schmutz mit einem entsprechenden Besen, Lappen oder mit dem Staubsauger zu entfernen;
¢ Reinigung des Bodens mit einem feuchten Lappen, der haufig in FILACLEANER (einem neutralen Reinigungsmittel mit schwachen Riickstanden) in einer Verdiinnung im Verhaltnis von 1:200 (eine Tasse in einem Eimer mit 5 Liter Wasser) geschwenkt wird;

ACHTUNG:

Sollte der Boden nach jeder Art von Relnlgung Wischstreifen aufweisen, ist mit sauberem Wasser gut nachzureinigen. Dabei ist der Wischlappen héufig ilen und ingen.
Nicht zu viel R tel zur Verd ver len, auBer der Boden ist extrem schmutzig. Stets mit viel klarem, sauberem Wasser nachwischen

REGELMASSIG:

mit Fettloser FILA PS/87 in einer Verdiinnung im Verhaltnis 1:20 in Wasser (mdglichst heiB, insofern dies die Wirksamkeit erhcht) reinigen, mit klarem Wasser reichlich nachwischen. Oder, sollte eine Entkrustung noetig sein, dann FILA DETERDEK in einer Verdiinnung im
Verhéltnis 1:20 in Wasser (mdglichst heiB, insofern dies die Wirksamkeit erhcht) verwenden und auch hier mit reichlich Wasser nachwischen

ACHTUNG:

Sollten nicht perfekt gereinigte Bereiche bestehen, wiederholen Sie die Reinigung mit entfettenden und/oder kr l6senden Reinigern mit héheren K

Der fiir die Reinigung zustandige Mitarbeiter sollte stets in einem begrenzten Bereich das Material vorab priifen.

Fiir groBe Oberflachen empfiehlt sich die Verwendung einer professionellen Reinigungs- und Trocknungsmaschine sowie eines neutralen Reinigungsmittels wie FILACLEANER verdiinnt im Verhéltnis 1:100 bis 1:200, je nach Bedarf.

5.2. REINIGUNGSMETHODEN
Bei der Reinigung sollte die Verwendung von stark scheuernden Mittel, vor allem fiir Fliesen mit einer glatten Oberflache (vorwiegend mit einer glanzenden und/oder satinierten Oberfléche), maximal eingeschrankt werden, insofern darauf Kratzer, Risse, Schatten und Triibungen etc.
sehr leicht zu erkennen sind.

5.3. SCHUTZ VOR SCHEUERNDEM SCHMUTZ
Bestimmte Schmutzarten (Sand etc.) lassen den scheuernden Effekt durch FuBgénger im Durchgangsverkehr ansteigen. Aus diesem Grund sollte der Boden durch regelmaBiges Reinigen so sauber wie moglich gehalten werden. Entsprechende Schmutz- und Nassefanger (feste oder
abnehmbare FuBabstreifer ja nach Verwendungszweck des Raumes), die im Eingangsbereich iiber die gesamte Breite hinweg auslegt werden, fangen den Schmutz, der in der Regel von auBen hereingetragen wird, auf.



HINWEIS:

Die vorangehenden Tipps und Ratschldge basieren auf Forschungsergebnissen, Laborproben und langjahrige Erfahrungen.

Die Reinigungseigenschaften der Produkten hangen maBgeblich von der Art der Verlegung, des Verwendungszweckes, der Oberflédchenbeschaffenheit und des Ambientes ab.

Generell gilt je hoher die Trittsicherheitswerte der Fliese sind, umso schwieriger gestaltet sich die Reinigung.

Das Reinigungs- und Pflegepersonal muss stets zuvor auf einem kleinen Teilbereich oder besser auf einer nicht verlegten Fliese, eine Probe durchfiihren.

In Fall einer falscher Verlegung oder unsachgemaBe Reinigung haftet Ceramiche Marca Corona in keinster Weise fiir die Wirksamkeit der Reinigung- und PflegemaBnahmen.

Selbstvelrsténdlichkﬁb?rr';immt C;ramiche Marca Corona auch keine Haftung fiir Ereignisse, Beschadigungen oder Mangel, die auf falsche oder fehlerhafte Verlegung, nachléssige Reinigung und Pflege oder auf die Auswahl von fiir den bestimmten Verwendungszweck ungeeigneten
Materialien, zurlickzufiihren sind.

Die Feinsteinzeugplatten kdnnen trocken auf Kies oder Sand oder alternativ als Doppelboden verlegt werden. Filr letztere Art der Anwendung bedarf es einer Tragestruktur aus vorgefertigten Polypropylentréger, die entweder fest, verstellbar oder selbstnivellierend sind und eine
Verlegung in einer Aufbauhdhe von einem Minimum von 12 mm bis zu einem Maximum von 100 mm ermdglichen. Dank eines Gewichtes von 47 kg/m? konnen die Platten auch auf Flachdachern oder Balkonen und Zwischenbdden, die weniger Last tra?len konnen, verlegt werden.
Die Verlegung als Doppelboden (maximale Héhe 100 mm) erméglicht dariiber hinaus auch eine einfache Uberpriifung der unter der Trittflache liegenden Elemente und ein rasches Eingreifen bei samtlichen MaBnahmen ohne teure Maurerarbeiten vornehmen zu milssen.

GELTENDE NORMEN UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN.

Marca Corona informiert, dass es derzeit keine giiltige Norm fiir Doppelbdden bei einer Verwendung in AuBenbereichen gibt, wie im Falle der von Marca Corona angebotenen Produktstruktur .

Die momentan einzig giiltige Norm ist die EN 12825 “Doppelbdden” vom August 2001, die bei ZWECK UND ANWENDUNGSBREICH bestatu};t dass die Norm filr "Doppelboden bestimmt ist, deren hauptséchliche Verwendung in der Nutzung der Oberflache innerhalb von Gebéuden liegt.”
Die Platten von Marca Corona, mit Verweis auf diese Norm, entsprechen jedoch den technischen Leistungen wie sie im "Standard EN 12825 fir die Verlegung als Doppelboden” auf Seite 45 zu finden sind.

Entsprechend des Tests der “Dynamischen Last — Schlagtest mit harten Korpern”, der ungewdhnliche Situationen wie den Fall eines schweren Gewichts von 4,5 kg aus einer Hohe von 60 cm simuliert, wird empfohlen je nach Verwendungszeck das Material sehr sorgfaltig zu wahlen,
inshesondere wenn die Verlegung mit einer Struktur in gewisser Hohe ausgefiihrt wird. Aus diesem Grund rat Marca Corona bei der Verlegung als schwimmender Boden zur Verwendung von Tragern mit maximaler Hohe von 10 cm und eines weiteren in der Mitte der Platte platzierten
Tragers, um die Lasten auf der Trittflache gleichmaBig zu verteilen.

Marca Corona empfiehlt Kunden/Planern je nach beabsichtigten Verwendungszweck des Materials und seinen technischen Eigenschaften eine sorgfaltige Bewertung der Art der Struktur.

Fiir weitere Informationen beziiglich der Verlegung und Pflege kontaktieren Sie bitte den technischen Support auf der Internetseite www.marcacorona.it

Recomendaciones y consejos concernientes la instalacion y la manutencion de las baldosas Ceramicas Marca Corona. F_

1. ANTES DE LA PUESTA EN OBRA —

El colocador, un operador profesional que realiza la puesta en obra de la azulejeria, considerando que es es el primero en “ver” y “manipular” las baldosas tiene que:

o Indicar al cliente y al encargado del proyecto la presencia de eventuales de]Jectos evidentes (de calidad, tono,....) presentes en el material cerdmico;

® Sequir un proyecto para la instalacion de las baldosas que considere una determinada técnica de colocacion (5|n juntas, juntas minimas o abiertas, colocacion en paralelo o en diagonal, juntas continuas o escalonadas,...); seguramente es aconsejable que presente al cliente final una
muestra representativa (baldosas solo apoyadas “en seco”) de la azulejeria, y que pida la aprobacion, eventualmente por escrito.

La matizacion es una caracteristica de algunos productos ceramicos.

Ceramiche Marca Corona aconseja la colocacion simple con listones escalonados en un méaximo de :

20 cm para formatos rectangulares con lado de 60 ( 15x60 , 30x60 , etc)

30 cm para formatos rectangulares con lado de 90 ( 11x90,15x90 , 22,5x90 , 45x90 , etc)

20 cm/8" 30 cm/12"

Y junta de por lo menos 2,0mm para el monoformato y 2,0+3,0mm para el multiformato.
En el caso de pavimentos de exteriores se sugiere expresamente una colocacion con juntas no menores de 3,0mm.

2. DURANTE LA COLOCACION EN OBRA

Aconsejamos sacar las baldosas de cajas diferentes para obtener un mejor efecto cromatico.

El colocagolr (éurlantebla obra tendré que hacer notar eventuales imperfecciones (presencia de peldafios o pequefios desniveles entre baldosas adyacentes,...) de la azulejeria ceramica y solicitar por escrito, también en este caso, la autorizacion para continuar el trabajo al cliente final o al
responsabile de la obra.

El cﬁiente final, en lo que le respecta, tendra que asegurar las condiciones microclimaticas y de iluminacion para garantizar que el instalador tenga la posibilidad de conducir las operaciones de colocacion de manera confiable, controlando por lo tanto los materiales y la obra en curso de
realizacion, como hemos indicado anteriormente.

En el periodo comprendido entre el término de la colocacion y la entrega al cliente final, la azulejeria ceramica tendra que:

 Ser mantenida limpia y libre de cemento, arena, malta y de cualquier otro material que pueda provocar manchas y/o fenémenos de abrasion mecanica superficial;

o Ser protegida de dafios y comtaminaciones aportadas potencialmente por una previsible frecuentaciones de otros operadores edilicios (pintores, electricistas, carpinterios, etc.).

ADVERTENCIA:

CERAMICHE MARCA CORONA EN CASO DE MATERIAL YA COLOCADO:

o NO ACEPTA RECLAMACIONES DEBIDAS A VICIOS EVIDENTES DE TONO Y SELECCION; .

o NO RESPONDE POR LA CALIDAD DE LA OBRA DE AZULEJERIA ACABADA SINO SOLO POR LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL ABASTECIDO. ;

POR LO TANTO ES NECESARIO CONSERVAR, AL TERMINO DE LA COLOCACION, ALGUNAS BALDOSAS DE REPUESTO PARA EVENTUALES REPARACIONES, O TAMBIEN PARA DISPONER DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL MATERIAL EN CASO DE RECLAMACION.

3. PRUEBA DE LA AZULEJERIA

La prueba de la azulejeria tiene que ser hecha por el cliente final en presencia del colocador y del responsable de la obra a través de un examen visual con observaciones a simple vista (con gafas en caso de uso habitual) de la superficie, a una distancia de un 1 m.
Un “efecto” identificable sélo con luz tangencial, y sélo a corta distancia, inclusive con la ayuda de una lupa, no puede ser considerado un “defecto”.

Un “efecto” se convierte en un “defecto” cuando es visible en las condiciones de observacion indicadas inicialmente.

4. LIMPIEZA DE FIN DE OBRA

La limpieza tras la colocacién es una fase de importancia fundamental para todas las sucesivas intervenciones de manutencion.

Con dicha intervencion se eliminan los residuos de colocacion y la suciedad normal de la obra como: malta, pegamento, pintura, suciedad de obra de diferente naturaleza ..

Una vez transcurrido el tiempo de secado del mastique, proceder a una limpieza con detergente adecuado siguiendo escrupulosamente las instrucciones de uso y dilucién indicadas por el productor en el envase.

a) En el caso de uso de mastiques de tipo cementicio Ceramiche Marca Corona sugiere el empleo de FILA DETERDEK (o de 4cidos tamponados similares, excluyendo los productos que contienen écido fluorhidrico) porque no desarrolla humos nocivos y no dafa las juntas.

Aplicar siguiendo la modalidad descrita a continuacion:

Usar FILA DETERDEK diluido 1:5 (1 litro de FILA DETERDEK en 5 litros de agua posibl te caliente; Jimi 1litro/40m3);

Barrer bien el pavimento y luego distribuir uniformemente la solucion acida diluida utilizando un normal escobillon, mopas, fregonas o un trapo aspero para ambientes residenciales o en el caso de grandes superficies friccionando con rotativa pulidora monodisco con tampén de color
blanco o verde (en funcion de ?a necesidad);

Dejar actuar por algunos minutos, en funcion del nivel de suciedad;

Intervenir enérgicamente con esponja abrasiva, del tipo scotch-brite blanca o verde, o con cepillos con cerdas de nailon para superficies estructuradas o en el caso de grandes superficies con rotativa pulidora monodisco blanco o verde y aspiradora de liquidos;

Recoger el residuo con trapos o aspiradora de liquidos;

Enjuagar cuidadosamente con agua tibia o caliente repitiendo la operacion mas veces si es necesario hasta obtener la eliminacion de cualquier halo o residuo depositado en los intersticios de las baldosas estructuradas.

En el caso de que quedaran zonas no perfectamente limpias, repetir el lavado con concentraciones mas elevadas.

ADVERTENCIA:
Dicha intervencion puede resultar agresiva respecto de materiales y componentes ubicados cerca de la azulejeria; por ejemplo, umbrales y alféizares de marmol, carpinteria metalica, decoraciones ...; se sugiere por lo tanto proteger oportunamente estas zonas antes de proceder a la
limpieza.

b) En caso de empleo de mastique de tipo epdxico es indispensable seguir escrupulosamente las instrucciones indicadas por los abastecedores de productos de limpieza porque la eliminacion de este tipo de mastlgue tras el endurecimiento, resulta extremadamente dificil. En este caso
Ceramiche Marca Corona aconseja agregar al agua de lavado aproximadamente un 10% de alcohol o usar directamente el detergente alcalino FILA PS/87 (o productos similares). El FILA PS/87 debe ser empleado puro ( no diluido ) y hay que dejarlo actuar por unos 30 minutos.
Sucesivamente es necesario frotar la superficie con cepillo levemente abrasivo y luego enjuagar abundantemente con agua.

INFORMACIONES ESPECIFICAS:
) En el caso de colocacion de productos Pulidos, Lustrados o Metalizados la limpieza de fin de obras realizada con detergentes de tipo 4cido tiene que ser escrupulosamente probada en una pequefa porcion de la superficie .

d) En el caso de productos Estructurados o con Elevadas Caracteristicas Antideslizamiento la limpieza de fin de obras puede ser repetida mas veces, utilizando los detergentes con concentraciones mas elevadas y cepillos para la limpieza més abrasivos ya que este tipo de superficie
tiende a retener mayormente el mastique/suciedad. Una adecuada limpieza permitira recuperar el aspecto estético y obtener la mejor respuesta antideslizamiento.

e) En el caso de productos con acabado natural, Ceramiche Marca Corona NO aconseja el uso de productos impregnantes/filmégenos porque no es necesario y también porque el exceso de un producto impregnante, si no es quitado correctamente, podria facilitar la retencion la
suciedad.

f) En el caso en que dgha limpieza tenga que ser hecha luego de que el pavimento ha sido usado, antes del tratamiento con el producto acido, quitar con los especiales detergentes de base alcalina, tipo FILA PS/87, la eventual presencia de sustancias grasas o similares
5. USOY MANUTENC

La durabilidad de una superficie con baldosas depende también del modo en que es usada y mantenida; entonces también el usuario final cumple un rol muy importante para que una azulejeria pueda mantener a lo largo del tiempo la propia calidad estética y técnica.

A tal respecto son necesarias algunas precauciones, dictadas por el sentido comin, ademas del conocimiento de las caracteristicas de los materiales instalados que conciernen:

5.1. PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

Si han sido respetadas las reglas de limpieza tras la colocacién enumeradas hasta ahora, la manutencién ordinaria, vale decir la limpieza cotldlana para quitar la suuedad causada por el transito y por el uso genérico de la superficie con baldosas, no crea problema alguno.

Una CORRECTA LIMPIEZA es simplemente efectuada empleando un trapo o esponja humedecida en una solucion diluida de un comun deterg neutro para bald (];ulendo las instrucciones de uso y diluciones indicadas por el productor en el envase.

Periddicamente (sobre todo cuando la sy Jaerﬂue parece de aspecto diferente al original resultando, generalmente, de aspecto més brillante ademas de retener, en modo anémalo, cualquier tipo de agente manchador) efectuar un “lavado deseng " con deterg alcalino,
seguido por una fase de enjuague cuidadoso.

En especiales condiciones de uso (dependientes del tipo de detergente em(fleado ylo de los agentes manchadores que estan comdnmente en contacto con el material ceramico,...) y ambientales (material colocado en exteriores, ....), en sustitucion del lavado desengrasante es preferible un
“lavado desincrustador” con detergente acido seguido por una fase de enjuague cuidadoso.

Ceramiche Marca Corona aconseja:

COTIDIANAMENTE:
 Quitar bien el polvo con especiales escobas, paios de lana o aspiradoras;
o Lavar con FILACLEANER (detergente neutro de bajo residuo) en dilucién 1:200 (una tacita en un cubo de 5 litros de agua) utilizando un trapo hiimedo que tendra que ser enjuagado e menudo en la solucion;

CUIDADO

Si el pavi luego de cualqui 0 de lavado, presenta marcas del paso del trapo, lavar bien con agua limpia, enjuagando a menudo y estrujando bien el trapo.
No exceder nunca en la cantidad de etergente a diluir en agua, a menos que el p no resulte d lo sucio y se prevea un enjuague al terminar.
PERIODICAMENTE:

Efectuar un lavado desengrasante con FILA PS/87 en dilucion 1:20 en agua (posiblemente caliente porque aumenta la eficencia) seguido por una fase de cuidadoso enjuague; o en el caso en que sea mas eficaz un lavado desincrustador, utilizar FILA DETERDEK en dilucion 1:20 en
agua (posiblemente caliente porque aumenta la eficiencia) seguido por una fase de cuidadoso enjuague.

CUIDADO:

En caso de que quedaran zonas no perfectamente limpias, repetir el lavado desengrasante y/o desincrustador con concentraciones mas elevadas.

El operador encargado de esta intervencion de manutencion tendra quecrroceder siempre a un control empirico preliminar sobre una porcién limitada de material.
Para grandes superficies es aconsejable el empleo de lavapavimentos y de un detergente neutro, tipo FILACLEANER diluido desde 1:100 hasta 1:200, en base a las necesidades.

5.2. METODOS PARA LA LIMPIEZA
En la limpieza limitar lo més posible, y siempre con mucho cuidado, el empleo de medios decididamente abrasivos sobre todo para baldosas con superficie lisa (en especial con acabado brillante y/o satinado) en cuanto visualmente pueden hacer resultar més notorios y evidentes la
opacizacion, las rayas, las marcas,....

5.3. LA PROTECCION DE LA SUCIEDAD ABRASIVA
Ciertos tipos de suciedad (arena,...) aumentan el efecto abrasivo del transito peatonal por lo tanto hay que mantener la pavimentacion lo mas limpia posible previniendo la presencia de este tipo de suciedad, transportada desde el exterior, predisponiendo dispositivos para retener la
suciedad y absorber la humedad (alfombrillas fijas o méviles en funcion de la destinacion de uso del local) en el ingreso cubriendo toda la zona de la entrada.

ADVERTENCIA:

Las sugerencias ilustradas en precedencia son fruto de la investigacion, la verificacion en laboratorio y la experiencia plurianual.

Sin embargo las caracteristicas de limpiabilidad de los materiales varian significativamente en funcion de las diferentes modalidades de instalacion, condiciones de uso, tipos de superficie y ambiente.

En lineas generales, con el incremento de las caracteristicas de antideslizamiento de las baldosas aumentan las dificultades de limpieza.

El encargado de las operaciones de manutencion y limpieza siempre tendra que proceder a una verificacion empirica previa (posiblemente sobre una porcion de material colocado) para cada tipo de intervencion.

En caso de condiciones de instalacion errada o de limpiezas efectuadas inapropiadamente, Ceramiche Marca Corona rechaza cualquier responsabilidad respecto a la eficacia de las operaciones de limpieza y manutencion.

Queda claro que Ceramiche Marca Corona no puede ser considerada responsable por eventos, dafios o defectos debidos a una instalacién equivocada, a una limpieza y manutencion negligentes, o a una seleccion inapropiada del tipo de materiales colocados respecto del destino de uso.

La losa de gres porcelanico puede ser colocada en seco, sobre fondos de grava o arena o, en alternativa, en colocacion sobreelevada. En el caso de este altimo campo de aplicacion la estructura de apoyo esta compuesta por soportes portantes prefabricados de polipropileno
de tipo fijo, regulable o autonivelante, que permiten la realizacion de colocaciones del plano terminado desde un minimo de 12 mm hasta un maximo de 100 mm. Gracias a un peso de 47,00 kg/m?, la losa puede ser colocada sobre coberturas planas permitiendo obtener una
carga reducida en balcones y guardillones. La colocacion elevada (altura maxima 100 mm), permite ademas la inspeccion de los elementos subyacentes al suelo y una intervencion rapida sin costosos trabajos de mamposteria.

Normas vigentes y recomendaciones para la colocacion elevada

Marca Corona informa que hasta el dia de hoy no existe nlnguna norma para pavimentos elevados de uso exclusivo en exteriores, como es el caso de la estructura del producto presentado por la Marca Corona.

En la actualidad la nica normativa disponible es la EN 12825 " pavimentos elevados registrables” de agosto 2001 que, segn su propio OBJETO Y CAMPO DE APLICACION, afirma que la norma esté destinada a " pavimentos elevados registrables para los cuales la principal utilizacion prevista es el
acabado interior de edificios”. Las losas de Marca Corona, con referencia a tal norma, muestran en todo caso las prestaciones técnicas especificadas en la “NORMA EN 12825 para la colocacion sobreelevada” en pagina 45.

Aun cuando la prueba de “Carga dinamica — prueba de golpe de cuerpos duros” simula situaciones inusuales, como la caida de un grave de 4,5 kg de peso desde una altura de 60 cm, se recomienda efectuar la seleccion del material en base al destino de uso, en especial si la colocacion tiene que
ser realizada con una estructura alta. Por dicho motivo, para la colocacion flotante Marca Corona recomienda el empleo de estructuras de altura de hasta 10 cm y de un quinto pie central respecto de la losa, a fin de distribuir de manera homogénea las cargas aplicadas sobre el plano transitable.
Marca Corona recomienda al cliente/proyectista efectuar una cuidadosa evaluacion del tipo de estructura, en funcion del destino de uso final del material y de sus caracteristicas técnicas.

Para mas informaciones respecto de las sugerencias de colocacion y manutencion ponerse en contacto con la asistencia técnica a través del sitio www.marcacorona.it

PekomeHAaauuu no yknaake u yxoay 3a Kepamuueckoi nnutkoit Marca Corona.

1. NEPEQ YKNALQKOU i

MAMToYHKK, 6yay4u CneumanucTom, KOTOpPbIA (DakTUYECKN BLIMONHAET 06NMLIOBKY, MEPBbLIM BUAUT MIUTKY U paboTaeT C Hel, MO3ITOMY [OIKEH:

© npu 06HaPY>XEHNUM Ha KepamMUHeCcKNX U3AENNAX KaKUX-NN60 ABHBIX 1eheKTOB (MO KaYecTBy, TOHY W T.N.) HEMEASIEHHO COOBLNTb O HUX 3aKa34MKY 1 MPOEKTUPOBLUMKY;

* cobnofaTh NpeaycMOTPEHHbIN MPOEKTOM crocob yknaaku (6e3 WBoB, ¢ MUHAMATLHBIM U OTKPbITLIM LBOM, NapassieslsHo UK AUAaroHanbHO, C HenpepbiBHLIM UMM CMELLEHHBIM LBOM U T.N.). PeKoMeHyeTCA Takxe nokasaTb 3aKasumky
“obpaseLl” 06NMLOBKM, Pa3foxXMB Ha Nony NAMTKW 6e3 Knes, 1 NonyYnTb OT HEro 0aoBpeHne, eCcrm MOXHO, MMCbMEHHOE.

Pa3HOTOHHOCTb ABNAETCA CeLMUHECcKON XapakTEPUCTUKON HEKOTOPbIX KepaMUYECKNX U3AeNui.

Ceramiche Marca Corona pekoMeHyeT yknaaky Bpa36exky cO CMELLEHNEM MIMTOK OTHOCUTENBHO Apyr Apyra He Gonee:

20 cm B cryyqae npAMOYronbHbIX (hopMaToB € ANMHHOWM rpaHbio B 60 cm ( 15x60 , 30x60 u T.4);

30 cm B cryyqae NpAMOYronbHbIX (hOpMaTOB C ASIMHHO rpaHbto B 90 cm ( 11x90 15x90 22,5x90 , 45x90 1 T.4).

20 cm/8" 30 cm/12"

PekomeHayemblin LWOB — He MeHee 2,0 MM Npu yKnaake NAnTok ofHoro chopmata u He meHee 2,0+3,0 MM npu yknaake niaMTok pasHbix hopMaTos.
B cnyyae yknaaku Ha ynuue Webl MeXay nnutkamu o6A3aTenbHbl, NPY 9TOM UX WUPWMHA AOMKHA BbITb He MeHee 3,0 Mm.

2. B XO[E BbINONHEHUA YKNAOKU

[inA nonyyennA Hambonee KpPacuBoro LBETOBOrO adhpekTa pekoMeHayem 6paThb NAUTKY N3 pasHbiX KOPOOOK.

Ecnwu B npouecce yknaaku o6HapyXmBaioTCA Kakue-nmbo HegocTaTku (obpa3oBaHne CTyneHe unu Nerkuii nepenaz, ypoBHen Mexay CMEXHbIMU NANTKaMK), TO NAMTOYHUK 06A3aH HEMEANIEHHO COOBWMNTL 06 3TOM M NpY HEOHXOAUMOCTI
noTpe6oBaTh OT 3aKasunka Uy PyKOBOAUTENA CTPOUTESbHbIX PAGOT NMMCbMEHHOE paspelleHne Ha NPoAoIKeHe paboT.

3aK33"WIK, B CBOIO o4epedb, AOSIKEeH obecneynTb Ha MecTe nposeneHnAa paﬁOT Takue ycnoBuA cpedbl U OCBELLEeHNA, NPU KOTOPbLIX MINTOYHUK MOXET MNpaBUIibHO N Ka4€CTBEHHO BbIMOMHUTL YKNaAKy, a Takxe AO0SKeH NPpoBepATb martepuan n
XOA BbINOMHEHUA pa60T, KaK yKasaHo Bbllle.

B nepvos BpemeHn Mex 1y OKOHYaHWeM yKnaaku 1 caadeit paboT 3akasunky Heobxoamnmo:

°® nogaepxumBaTb 06!1I/ILlOBKy B YNCTOM COCTOAHWUKN, HE AONYyCKaA NPUCYTCTBMA He Hen necka, uemMeHTa, CTPOUTESIbHbIX PAaCTBOPOB U MHbIX MaTepuanoB, KOTOPbIe MOryT Bbi3BaTb NOABMEHWE NATEH UNU LapanuH;

® 3aMTUTL 06NULIOBKY OT NOBPEXAEHUN UMW 3arpA3HEHNIA, KOTOPbIE MOTYT O6HAPY>XWUTLCA BCIEACTBUE NPOXOXAEHWA MO HEN CTPOUTENbHBIX PABOUMX (ManApOB, ANEKTPOMOHTEPOB, MNOTHUKOB U U.M.).

BHUMAHME:

MNOCNE YKJTIAOKU CERAMICHE MARCA CORONA:

o HE MPUHUMAET MPETEH3WUN MO ABHbIM AE®EKTAM, CBA3AHHbIM C TOHOM W COPTOM MJIUTOK;

* HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3A KAHECTBO BbIMOJIHEHUA OBJIULIOBKY, A TOJIbKO 3A XAPAKTEPMCTMKU NOCTABJIEHHOIO MATEPUATIA.

M0 3ABEPLUEHUN YKITAJOYHbIX PABOT PEKOMEHAYETCA COXPAHUTb HEKOTOPOE KONMYECTBO MAUTOK A1 BO3MOXXHOIO PEMOHTA, A TAK)KE B KAYECTBE OBPA3LIA HA CITYYAN PEKITAMALIMN.

3. MPUEMKA OBJIMLIOBOYHbIX PABOT

I'IpwéMKa Oﬁ!‘ll/lLlOBOHHbIX paGOT OCYyLLeCTBNAETCA 3aKa34nKOM B NPUCYTCTBUN NSIUTOYHUKA U PYKOBOAUTENA CTPOUTENbHbIX paﬁOT v npegnonaraet OCMOTP NOKPbITUA HeBOOpy)KéHHbIM rnasom (VIJ1I/I ncnonb3yA 04K, ecrn X HOCAT
NOCTOAHHO) C PacCTOAHUA 1 M.

Ecnu kakue-nubo OTKNOHEeHNs nunun HenpenycMOTPEHHble SCbeeKTbI BUAOHbI TOMbKO Npu ocoboro poAa oceelleHnu, ¢ 6nunskoro paccToAHMA UM NPy NOMOLLUM YBENNYUTENbHOro CTeKna, To UX HeNb3A Npu3HaBaTb ,ElqueKTaMI/I. OTKOHEHNE
VN HENpeayCMOTPeHHbIN 3hheKT CTaHOBATCA AeheKTamu TONbKO B TOM Crly4ae, ecnv 3aMeTHbI B YCIIOBUAX OCMOTPA, YKa3aHHbIX BbILUe.

4. OYNCTKA MO 3ABEPLUEHUU YKJTAOQOYHbIX PABOT

YucTka Mo 3aBepLUeHNN YKNaAouHbIX paboT KpaiiHe BaXKHasA onepauyd, NockosbKy BO MHOTOM OnpeAenfAeT TO, HACKOMbKO NErkum ByaeT yXoA 3a NAMTKOM B npoLiecce eé aKcnnyatauum.

Hapnesxcaluan nocneyknazfodHaa obpaboTka yaanAeT oCTaTKu UCMONb30BaHHbIX NPU KNaake MaTepuasos, Takux Kak CTpoUTENbHbIe PACTBOPLI, KNEi, Kpacku, a Takxe Apyrue xapakTepHble AnA CTPOMMIOoWanokK 3arpA3HeHua.
Mocne 3aTBepAeBaHWUA 3aTUPKM BbIMOMHAOT YACTKY NOAXOAALMM CPEACTBOM, NPY STOM BaXKHO CTPOroe Co6MiofieHne MHCTPYKLMIA MO MPUMEHEHNIO 1 MPOMOPLIMIA, YKa3aHHbIX M3TOTOBUTENEM Ha YMakoBKe.

a) MNpu 3aTupkax Ha LemeHTHoW ocHoBe Ceramiche Marca Corona pekomeHnyeT ncnonbaosatb FILA DETERDEK (1nu aHanoruyHble KUCNoTHble cpeacTsa 6yepHOro AeiicTBUA, 3a UCKITIOUYEHNEM TeX, KOTopble coaepxar

hTOPMCTOBOLOPOAHYIO KUCNOTY), MOCKOMNbKY A@HHOE CPEeLCTBO He BblAENAET BPeAHbIX NapoB U He paspyluaeT LWBbI.

MopAAOK BbINOMHEHUA YNCTKN:

Wcnonb3osathb cpeactso FILA DETERDEK, paseenéHHoe B nponopuuu 1:5 (1 nutp FILA DETERDEK Ha 5 nuTpoB BoAbl, XenaTensHo ropadeit; pacxoa: 1 nutp/40 KB. m).

TwarenbHO NOAMECTM MO, NOCe Yero paBHOMEPHO pacrnpefeniTb BOAHO-KUCIOTHbIN PacTBOP, NOMb3YACk, B CIlyHae XUMbIX NOMELLEHUIA, NONOBOM WETKON, MOMOM UM XXECTKON TPAMKOM; Npu HE06X0ANMOCTI 06paboTKM 60MbLINX

06LLeCTBEHHbIX MOBEPXHOCTeN aze OcTaBuTb ANA BO3AENCTBUA HA HECKOSTbKO MUHYT, B 3aBUCUMMOCTM OT CTEMNEHU 3arpA3HeHnA.

OHeprnyHo NpoTepeTb abpasnBHOIA ry6Koi TUna cKoT4-6paiiT 6e10ro Unu 3enéHoro LiBeTa, UK LWETKOI C HEMTOHOBOW LETUHOM (MPU CTPYKTYPHBIX MOBEPXHOCTAX), UMW OAHOAVCKOBbLIM MOOTEPOM C 3e/1EHbIM N GenbiM naaom (npu
60MbLUMX NOBEPXHOCTAX).

YpanuTtb ocTaTku TPANKamm Unm BoAOCOCOM.

MpOMbITb MOBEPXHOCTb GOMbLUMM KONMHECTBOM YUCTO TEMON BOAbI; MPU HEOGXOAMMOCTM CrieflyeT NMoBTOPUTL OnepaLmio HECKOMbLKO pa3 40 MOSHOTO YAANeHUA BCeX Pa3BOAOB WM OCTATKOB B YIyGEHNAX CTPYKTYPHbIX MINTOK.

Ecnu octanucs y4acCTKH, Ha KOTOpPbIX 3arpA3HeHUA yaaneHbl He NOJSIHOCTbIO, MOBTOPUTb 06p660TKy npu 6onee BbICOKOWA KOHUEeHTpauum KUCJTI0THOro cpeacTtea.

BHUMAHMUE:
KucnotHana 06p660TKa MOXeT oKasarbCA arpecchHoﬁ No OTHOLWEHWO K MaTtepuanam n npegmMmeTam, PacrnofioXXeHHbIM pAaOM C NAUTOYHON 0BNULIOBKOW (Hanpwmep, MO OTHOLWEHWNIO K MPamMOpHbIM MOAOKOHHMKaM 1 noporam, MeTannnyeckum
neTnAM, 3aMmKam, py4ykam n I'IpO‘-leI;I q)ypHMType, AeKopaTUBHbIM 3fieMeHTam n T.I'I.). |-|03TOMy, nepen Tem Kak npucTtynartb K YACTKe, peKoOMeHAyeTCA Haanexawmm 06Pa30M 3alWNTUTb AaHHbIe YacTu.

b) Mpw ncnonb3oBaHUM 3aTUPOK Ha AMOKCUAHON OCHOBE HEOGXOAMMO CTPOrO CobMioAaTh MHCTPYKLMM NPOU3BOAUTENEN YUCTALLMX CPEACTB, MOCKOMbKY Takue 3aTUPKK Mocre 3aTBepAeBaHnA O4eHb TPYAHO NOAAAITCA yaaneHuto. B aTom
cnyyae Ceramiche Marca Corona pekomeHayeT [06aBnATb B NpeAHa3HauYeHHyYIo ANA MbITbA BOAy NpumepHo 10% cnnpTa, 6o, B ka4ecTBe anbTepHaTMBbI, UCMOMb30BaTh LienoyHoe Motollee cpeacTso FILA PS/87 (unu aHanornyHble
cpenctsa). FILA PS/87 HaHOCAT Ha NoAnexalllyio 04MCTKE NOBEPXHOCTb B Hepa3baBieHHOM BUAE 1 OCTABNAIOT ANA BO3AECTBUA NpUbnnsntensHo Ha 30 MuHyT. Mocne 3Toro NoBepXHOCTb NPOTUPAIOT crerka abpa3vuBHOM LWETKON U
NPOMbIBAIOT GOMBLUMM KONIMYECTBOM BOAbI.

CNEUNDOUYECKAA UHOOPMALIMA:
c) B cnyyae wnud X, P X UN MeTanU3MpoBaHHbIX U3eNnii Nepes BbINOMHEHeM NocneyKNamo4HoOM YNCTKN KUCNIOTHLIMM CPeAcTBaMM He06X0AMMO NPOBEPUTDL AeCTBME CPeacTBa Ha MaNeHbKoM yyacTke
MNOBEPXHOCTU.

d)B Cly4yae CTPYKTYPHbIX NJIUTOK U NJIUTOK C BbICOKOW CTENneHbIo CONPOTUBJIEHUA CKOJIbXKEHUI0 MOXeT ﬂOTpeGOBaTbCFI MHOrokpaTHoe BbIMOfIHeHne nocneyKna,u,quon YUCTKWN, MNOCKOSbKY TaKne NAUTKU UMEOT TeHLAEHUUIO 6onblue
YOepXUBaTb 3aTUPKU U 3arpA3HEHUA, NPy 3TOM peKoOMeHAyeTCA NCMNoNb30BaTh 6onee BbICOKYIO KOHLEHTpauuto MotoLlero cpeacrtea u 6onee XecTKune WETKU. XOpOLIJaH YNCTKa NO3BONAET BOCCTAHOBUTb nepBonaHaanbM aCTETUYECKUI
BWA U3AEeNuiA N JOBUTLCA ONTUMArbHbIX NokasaTenen CONPOTUBMEHUA CKOSTbXXEHUIO.

€) B cnyyae nnnTok ¢ HaTypanbHOM oTAenkomn nosepxHocTu Ceramiche Marca Corona HE pekc T 30BaTb NPOMMUTKU U CPeACTBa, 06pa3yioLume NOBEPXHOCTHYHO MAEHKY, MOCKOMbKY MpW HEYAOBNETBOPUTEBHOM yaAaneH!mn
U3MULIKOB TakUX MaTepuanos 06f1LoBKa flerde BIUTLIBAET rPAsb.

f) Ecnu 3akniouMTeNbHaA O4MCTKa BbINOJTHAETCA NocJie TOro, Kak Havyasacb 3KCrlyaTaluA HarnosbHOro NOKPbITUA, TO Nepez Ha4yanoM 06paboTKN KUCNIOTHLIM CPEACTBOM CleAyeT yaanuTh XMPHbIe MATHA U UHbIE CXOAHble
3arpA3HEeHUA Npy NOMOLLM CrieLmarbHbIX MOIOLMX CPEACTB Ha LENOYHOW OCHOBE, Takux Kak, Hanpumep, FILA PS/87.

5. 9KCMNYATALMUA U yxoa

CpokK cny6bl NAUTOYHON OBMIMLOBKY BO MHOTOM 3@BUCHUT W OT TOTO, KaK €& 9KCMNyaTUpyloT U Kak 3a Heil yXaxuBaioT, MO3TOMY HEMAOBaXKHYIO POrb B NOAAEPKaHUM SCTETUYECKUX U PABOUNX CBOWMCTB MOKPLITUA UrPaeT Cam KOHEYHbIN
noTpe6uTens. MpaBunbHbIA yXO4 Npeanonaraet CoGNOAEHNE HEKOTOPbIX MEP MPEAOCTOPOXHOCTY, NPOAUKTOBAHHbIX 3[APaBbIM CMbIC/IOM, @ TaKXe 3HaH1e XapakTePUCTUK YNIOXeHHOro Marepuana. Mpu yxoae 3a niuTKol pekomMeHayem
cobnoaarh creaytolme fanee yKasaHua:

5.1. YACTALWIMUE CPEACTBA

Ecnv no 3aBepLueHAn yKNaaku MINTOHHOE MOKPbITHE BbINO OYNLLIEHO HAZNEXaLLMM 06pa3oM, B COOTBETCTBUM C BbILLIEN3NOXKEHHbLIMI YKa3aHUAMM, TO TEKYLUMIA YXOA 3a HUM, Mpejrnonaraiolvil ynaneHue 3arpA3HeHnii OT NoBCeaHEBHOM
3KCMyaTaLmm, He NPeACTaBUT HUKAKUX CIIOXHOCTEN.

[na MPABUJIbHOW YACTKW poctaTo4HO UCMonb3oBaTh TPAMKY UK ry6Ky, MPOnMTaHHy0 pacTBOPOM HEWTPaNbHOrO MOIOLEro cpeAcTBa ANA NAUTOK, MPU 3TOM BaXKHO cOBMoaaTh UHCTPYKLWM MO NPUMEHEHUIO U MPOMOPLMK, YKa3aHHbIe
M3roTOBUTENEM Ha YMaKOBKe.

Mepuroanyecku (0CO6EHHO Koraa BHELLHWUIA BUA MAWTOK HauMHAeT OT/IMYaThCA OT NepBOHAYanbHOrO, KOrAa Ha NiuTkax obpasyeTcA 6necTAMA HANET UK Koraa o6NMLOBKa HAYMHAET CIIMLLKOM BbICTPO BMUTLIBATL J0BYI0 IPA3b) HEOGXOANMO
NpoBOANTL 06e3KMPUBaIOLLYI0 06PaGOTKY NINTOYHOTO MOKPLITVA LENTOYHbIM MOIOLUMM CPeACTBOM; Mocse KaX o 06paboTKn NMOKpbITUE TLATeNlbHO NpononackMBaeTCA.

B ocobbix ycrnoBuAx aKcnyaTaunmy (CBA3aHHbIX CO CNEeLMMUYECKIMI XapakTepUCTIKaMMU MOIOLLErO CPEACTBA UMK 3arpA3HUTENeN, KOHTAKTUPYIOLLMX C KepamMnieckoi 06i1LI0BKOIA) Un Mpu 0cobbIX YCNOBUAX CpeAbl (Harnpumep, ecnv NiaMTK1
YNOXeHb! Ha ynuLe) BMECTO 06e3xupurBatoLLeii 06paboTKu NPeanoYTUTeNbHO NPOBOAUTL 06paboTKy KUCOTHLIM CPEeACTBOM, HanpaBneHHyIo Ha yAaneHne MUHepanbHbIX U APYrUX CXOXMX OTIOXEHWIA. [locne kaxnoit 06paboTku
MOKPbITVE TLLATEebHO MPOMONackBaeTCA.



Ceramiche Marca Corona pekomeHayeT:

EXXEAHEBHO:

* ynanAaTh MbuUlb cneUuanbHbIMU WETKAMU, LIEPCTAHBIMU TPAMKAMU UITU MbISIECOCOM;

¢ MbITb nonbl cpeactsom FILACLEANER (HelTpanbHbIM MOKLWMM CPEACTBOM, He TPebyioLwmM ononackueanua), pas3seaéHHbIM B npornopuum 1:200 (1 Yaweyka cpeacTsa Ha 5 11 BoAbl), NOMb3yACh MOKPOM TPAMKOM, KOTOPYIO crieayeT
nporosackuBaTh B pacTBOpe Kak MOXHO Yalle.

BHUMAHME:
Ecnu nocne MbITbA Ha MOy OCTAaNUCh criefibl OT TPAMKMW, HEOGXOAMMO TILATENBHO NPOMBITh €70 YUCTON BOAOW, HAaCTO NPONonackmuean TPAMKY U XOPOLIO OTXXMMARA eé.
He pekomeHgyeTcA pa3BouTh B BOAE U3NMUILHEE KOJIMHECTBO MOIOLLErO CPEACTBA, 3a UCKIIOYEHWEM Crly4aeB, KOraa Mnorbl CAIUWKOM FPA3HBIE UNN KOTAa NPEeAnoaraeTcA UX NpornonackMBaHue nocne MbiTbA.

NEPUOONYECKMU:

BbinonHATh 06e3xmpuBatoLlyto 06paboTky cpeactsom FILA PS/87, pasbaBneHHbIM B BoAe B nponopuum 1:20 (>kenaTtesnibHO UCMONb30BaTh rOpAYYI0 BOAY, Tak Kak nocneaHAA noBbilwaeT atheKTUBHOCTb CPEeACcTBa); nocne o6paboTku
nonbl TWwaTenbHo npononackuearoTeA. Mpu Heo6Xo0AMMOCTU yaaneHna MUHepasbHbIX 1 APYrUX CXOXNX OTIOKEHU npumeHAeTcA kucnoTHoe cpeactso FILA DETERDEK, passenénHoe B Boae B nponopuun 1:20 (xenartensHo
1CroNb30BaTh FOPAYYI0 BOAY, TaK Kak MocneAHAA NosblwaeT 3thPeKTUBHOCTb CPeACTBA); Nocne 06paboTKM MoMbl TLIATENbHO MPOMNOoNack1BaOTCA.

BHUMAHMUE:

Ecnu Ha nony octanuck y4acTKu, Ha KOTOPbIX 3arpA3HEHUA yaarneHbl He NONHOCTbIO, NOBTOPUTHL 06€3)XKMPUBaIOLLYI0 MU KUCTIOTHYI0 06paboTKy Npu Gornee BbICOKOW KOHLEHTPaLMN COOTBETCTBYIOLUX YUCTALLUX CPeACTB.
Mepen BbINONHEHWEM YUCTKN HeoGXxoaUMO 06A3aTeNbHO NPOBEPUTL AEUCTBUE CPEeACTBa Ha HEGONBbLLOM yyacTKe MaTepuana.

[inA y60opkn 60NbLUIMX NOBEPXHOCTEN NPYMEHAIOT NONOMOEYHbIE MaLLMHBI U HEMTpanbHoe Motolee cpeacTso (Hanpumep, FILACLEANER), pa3seaéHHoe B Boae B nponopuuu ot 1:100 go 1:200, B 3aBUCYMOCTU OT HEOBXOAUMOCTU.

5.2. METOAbl OYUCTKU
Mpu yxone 3a NUTKON CneayeT MakCMasnbHO OrPaHNyMTb UCMOMNb30BaHNe abpasnBHbLIX CPeACTB. VX npuMeHeHne nyqiue NoMHOCTBIO NCKITIOHMTL Npu yGOpKe NAMTKM ¢ GNecTALe U CaTWHUPOBaHHON NMOBEPXHOCTLIO, KOTOpas B 6onbLuei
cTeneHy noABepxeHa 06pasoBaHNio LiapaniiH, CKonoB, noTepe 6necka 1 T.n.

5.3. 3ALLIUTA OT ABPA3NBHOW rPA3N

HekoTopble BUAbI 3arpASHEHNI (MECOK U T.M) 3HAYNTENBHO YCKOPAKOT UCTUPAHIME MIMTONHBIX MOMOB MPU XoAb6e, MOITOMY HyXHO CTapaTbCA COAEPXKaThb Mo B YACTOTE U He AOMyCKaTh UX MPUCYTCTBUA. Takas rpAsk Yalle BCero npuHoCHTCA
C YN, U ANA 3aWWTbI OT HEeé Nepe/ BXOAOM, MO BCEW WMPUHE, PEKOMEHIYETCA NOMECTUTL CPEACTBA ANA OYUCTKMU 0BYBM, CNOCOBHbIE 3a4epKMBaTh rPA3b 1 BAary (B 3aBUCUMOCTU OT Ha3HAYEHWA MOMELLEHNA UK 3[aHUA, MOXKHO
yCTaHaBNNBaTb (PUKCMPOBAHHDBIE N CEMHbIE MPASE3ALUNTHBIE MOKPbLITUA).

BHUMAHME:

M3noXeHHble Bbilwe pekomMeHaaunn ABNAOTCA NIOAOM Mccneqoaanﬁ, na6opaTopr|x NPOBEPOK M Hallero MHOroNeTHero onbiTa B obnacTu npons3soAcTBa N NPUMEHEHNA KepammquKoﬁ NANTKW.

Tem He MeHee crnegyeT UMeTb B BUAY, YTO CTEMNEHb O4ULLAEMOCTN MaTepuana BapbvpyeT B 3aBUCMMOCTHN OT cnocoba yKnagku, ycnosmﬁ aKcnnayarauum n Tuna noBepxHOCTU. Kak npaBunio, Yem Bblle CONPOTUBNAEMOCTb MIIUMTOK CKOMbXEHWUIO,
TEeM TpyAHEee UX YUCTUTb.

Mepen BbinonHeHeM NMiobbIx AENCTBUI MO YUCTKE M yXOay He06X0AMMO 06A3aTeNbHO MPOBEPUTL AENCTBUE MCMONb3YeMOro MOIKLLEro CPeacTBa Ha HeBONMbLIOM yHacTKe MaTepuana (kenatenbHo Ha HeyNoXeHHOM nagenvu). B cnyvae
HenpaBUIbHOW YKNaAKN NN HenpaBuIbHO BbIMOTHEHHOW nocneyknaaoyHon ounctkn Ceramiche Marca Corona He oTBeyaeT 3a 9(pheKTUBHOCTb NOCNeayoWmnX AeNCTBUIA NO YncTke n yxony. Ceramiche Marca Corona paBHbiM 06pa3om He
HEeCET OTBETCTBEHHOCTM 3a ylep6 nnm noBpexAeHVA, BO3HWKLUNE B pe3yNibTaTe HenpaBuibHON YKNAaAKN U YUCTKKU, HEBPEXHOTO 06CNYXXMBAHNA UM HEMPaBWILHOTO BbI6Opa N3AENNA OTHOCUTENBHO YCIIOBWIA KCTNyaTaumm.

KepamorpaHuTHble NanTbl MOTYT BbITb YNOXEHbI BCYXYIO HEMOCPEACTBEHHO Ha rpaBuii UM NeCcoK Unn >ke B Buae anblunona. B nocnegHem cnyvae HeCylwaA KOHCTPYKLUWA COCTOUT N3 MOMMMPONUIEHOBbIX (PUKCUPOBAHHBIX, PErynmpyemMblx
VN CaMOBbIPABHUBAIOLLMXCA OMOP, KOTOPbIE NO3BONAIOT MOHTUPOBATbL MIIMTKM Ha BbICOTY OT 12 Mm Ao 100 mm. Bnaroaapa ceoemy Hebonbluomy Becy, 47,00 Kr/M2, NAUTbl 06€CNeHMBaIOT MOHMKEHHYIO HArpy3Ky Ha Hecyle CTPOUTENbHbIe
KOHCTPYKUWMW, MO3TOMY BEJIMKOMENHO NOAXOAAT ANA YKNaAKu, Hanpumep, Ha 6ankoHax unm MexaTaxHbIX NepeKpbITUAX.

Yknapka B Buae hanblunona (Ha BbicoTy He 6onee 100 Mm), Kpome Toro, obecrneymsaeT BbICTPbIA N NETKWA AOCTYN K NOAMNOMNbHLIM KOMMYHUKALUMAM ANA UX NPOBEPKU NN peMoHTa 6e3 He06X0ANMOCTN NPOBEAESHNA AOPOrOCTOALLMX
CTPONTENbHbIX PaboT.

OENCTBYIOWME CTAHAAPTbI U PEKOMEHAAUWM MO YKIAAKE ®AJbLUMONA

Marca Corona I/IH(I)OpMI/IpyeT, YTO Ha Cel’O,qHﬂLLIHVIVI AeHb He CyLecTBYeT HUKakKnx ctaHa4apToB OTHOCUTENIbHO @a]‘lbLLII'IOHOB ANA NPUMEHEHNA UCKNIOYUTENbHO B HAPY>XXHbIX YCIIOBUAX (TaKOBbIMI/I ABNAKOTCA U34enva, npeanaraembie camoi
komnaHuen Marca Corona). B HacTOALNA MOMEHT €ANHCTBEHHBLIM NPUMEHUMbIM cTanaapTom AenAeTcA EN 12825 “@anblunons!’, koTopbli AenicTeyeT ¢ asrycta 2001 r.; B pasgene “LIENIN W OBNTACTb NMPUMEHEHWA” ykasaHo, 4Tto
CTaHAapT pacnpocTpaHAETCA Ha “chanblunonbl, NpeaHasHa4YeHHbIe B OCHOBHOM ANA BHYTPEHHEN OTAeNKN 34aHNA"

TexHun4eckmne xapaktepuctuku nnntok Marca Corona cootseTcTBytoT TpebosaHuam CTAHOAPTA EN 12825 v npuBeaeHbl B COOTBETCTBYIOLLEM pasfene Ha cTpaHuue 45.

TecT “InHamnyeckan Harpyska. Y, aapHoe ucnbiTaHne TBEpAbIM TeNomM” UMUTUPYET AOBOSbHO peaKne CUTyauun, Takue Kak nafeHne TBEpAoro Tena Becom B 4,5 Kr ¢ BbICOTbI 60 CM, TeM He MeHee peKoMeHayeTcA noabupaTb matepuan

KpaviHe BHUMaTEeNbHO, C y4ETOM ByayLUMX YCNOBWIA 3KCMyaTaLmm, B 0COBEHHOCTM €C HeCyLaA KOHCTPYKLUMA nMeeT 60onbluyio BbICOTY. [puHMMan BO BHUMaHUe BbileckasaHHoe, Marca Corona pekomeHayeT NpUMEHATb HecyLe
KOHCTPYKLMM BbICOTOW He 6onee 10 CM 1 ycTaHaBnMBaTb NOCEPEANHE MIMTKN NATYIO ONopy AnA 06ecneyeHnA paBHOMEPHOrO pacnpeaenieHna Harpy3ku.
Marca Corona pekomMeHayeT Takxe KnMeHTaM/I‘IpOeKTVIpOBLLWIKaM I'IO[:LﬁVIpaTb TUN KOHCTPYKUWUN C yNéTOM oXunagaembix ndOBI/II;I aKcnnyaraumm N TeXHMYeCKUX XxapakTepucTuk marepvana.

Ana nony4yeHuna 6onee noapo6HoO MHOPMaLMA No yKNaake u yxoay Techb C cr
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E vietata la riproduzione anche parziale dell’opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

“Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facolta di apportare variazioni ai prodotti
illustrati in questo catalogo, senza alcun preawviso, per necessita produttive o al fine di
migliorarne la qualita.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente
indicativi.

Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti,
rivolgersi sempre al proprio Area Manager.

Consultare gli uffici commerciali al momento dellordine.”

“Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in
this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any
time and without notice.

Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and
offered as a quide.

Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest
updates, always refer to your Area Manager.

Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales
Department.”

« La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les
produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la
qualité.

Les couleurs et I'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs.
Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des
variations. Pour toutes les mises a jour, veuillez vous adresser a votre Chef de secteur.

Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande. »

nUCTamm Yepes caiT www.marcacorona.it

,Ceramiche Marca Corona SpA behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung aus
Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Anderungen an den
Produkten in diesem Katalog vorzunehmen.

Farben und Eigenschaften der Materialien die hier prasentiert werden sind lediglich Richtwerte.
Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen konnen variieren. Fiir alle
Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager.

Wenden Sie sich fur Ihre Bestellung an das Vertriebsbtiro.”

“Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva
aviso, a los productos ilustrados en este cata
mejorar su calidad.

Los colores y las caracteristicas estéticas de los materiales presentados deben considerarse como
puramente aproximativos.

Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrian sufrir variaciones. Para todas
las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager.

Consultar las oficinas comerciales cuando se efectta el pedido.”

a facultad de aportar modificaciones, sin previo
0go debido a necesidades de produccion o a fin de

“Ceramiche Marca Corona S.p.A ocTaBnaeT 3a cobon npaBo 6e3 npeasapuTeNnbHOrO
YBEOOMIEHNA VM3MEHATb M3AENVA, NPeACTaB/IeHHbIe B HACTOALLEM KaTarore, B
CBA3Y C NPOU3BOACTBEHHLIMU HY>XXAaMM UM C LIENbIO Yy4LLEHWA NX KayecTBa.
LiBeTa n xapakTepuCTUKM BHELLHEro BUAA yKa3aHHbIX 34enuii crnegyeT cunTatb
OPUEHTUPOBOYHBIMU.

VHdbopmauma 1 faHHble OTHOCUTESNbHO YNakoBKU MOTYT U3MEHATLCA. [AnA
03HaKOMIEHUA C U3MEHEHNAMMN 06paLLanTeCh K PerMoHanibHoOMy MeHeaXepy.

[pu 3akase NPOKOHCYNLTUPYATECH CO CNELManMcTamMmmn Hallero oTaena npogax’
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