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[IT] — Marca Corona reinterpreta lo stile neoclassico
attraverso Victoria, una serie di rivestimenti in pasta bianca
ispirata alle raffinate boiserie della Londra di fine Ottocento.
Per caratterizzare gli interni piu esclusivi, Victoria si affida
a tridimensionalita e colore: innovativi rilievi geometrici
prendono cosi vita grazie a morbide nuances pastello e
irresistibili accenti saturi.

[ EN ] — Marca Corona offers a reinterpretation of the
Neoclassical trend with Victoria, a series of white-body wall
tiles inspired by the sophisticated wood panelling of late-
nineteenth-century London. Three-dimensional looks and
refined colours are the signature features of Victoria, designed
to bring character to the most exclusive interiors: innovative
geometric relief effects spring to life thanks to soft pastel
shades and irresistible saturated colour details.

[ FR ] — Marca Corona réinterprete le style néoclassique
a travers Victoria, une série de revétements en pate blanche
inspirée des boiseries raffinées du Londres de I'époque
victorienne. Pour caractériser les intérieurs les plus exclusifs,
Victoria s’appuie sur la tridimensionnalité et la couleur : des
reliefs géométriques innovants prennent alors vie grace a de
douces nuances pastel et d’irrésistibles accents saturés.

[ DE]— Marca Corona interpretiert den neoklassischen Stil
mit Victoria, einer weiBBscherbigen Verkleidungsserie, die an den
raffinierten Londoner Boiserien vom Ende des 19. Jahrhunderts
angelehnt ist, neu. Um die exklusivsten Innenbereiche zu
pragen, setzt Victoria auf die Dreidimensionalitat und die
Farbe: innovative geometrische Reliefs kommen dank weicher
Pastellnuancen und unwiderstehlicher satter Akzente zum
Leben.

[ ES ] — Marca Corona reinterpreta el estilo neoclasico
con Victoria, una serie de revestimientos de pasta blanca
inspirada en las refinadas boiseries londinenses de fines
del 1800. Para dar distincion a los interiores mas exclusivos
Victoria apuesta a la tridimensionalidad y el color, dando vida
a relieves geométricos novedosos gracias a suaves matices
pastel y tonos saturados irresistibles.

[ RU ] —Marca Corona no-HoBOMY MHTepnpeTupyeT
HeoK/lacCUY4Yeckui CTUIb MOCPEACTBOM CEPUN HAMOJSIbHOM 1
HacTeHHOW NNTKK 13 6enon Macchl Victoria, BGOXHOBIEHHON
M3blCKaHHbIMU NTIOHAOHCKUMU AepeBAHHbIMM NMaHens M1 KOHLLa
BOCEeMHaALaToro Beka. [1na npugaHus xapakrepa caMbiM
3KCKI03MBHBIM MHTepbepaM konnekuns Victoria npegnaraet
TPexXMepHbI AN3alH U LiBET: HOBble reoMeTpuyeckme o6beMbl
OXMBAIT B MArKUX MacTesbHbIX OTTEHKaX U HEOTPAa3UMbIX
HaCbILWEHHbIX aKkLeHTax. t,

Marca Corona

NEOCLASSICAL
ALLURE



Concept

[1T ] — Dall'attenta rielaborazione della
tendenza Neoclassic nasce Victoria, la nuova
serie di rivestimenti in pasta bianca 40x80
firmata Marca Corona. La collezione prende
ispirazione dalla Londra vittoriana, sobria ed
elegante, e scommette su materia, colore e
patterns 3D per disegnare interni moderni e
di classe.

[ EN ] — From a careful reworking of the
Neoclassical style comes Victoria, the new
series of 40x80 white-body wall tiles by Marca
Corona. The collection takes its inspiration from
the elegance and rigour of Victorian London,
focusing on material, colour and 3D patterns to
design modern, classy interiors.

[ FR ] — De la minutieuse réélaboration du
courant néoclassique nait Victoria, la nouvelle
série de revétements en pate blanche 40x80
signée Marca Corona. La collection tire son
inspiration du Londres victorien, sobre et
élégant, et mise sur la matiére, la couleur et
les patterns 3D pour concevoir des intérieurs
modernes et de classe.

Victoria

[DE]— Das Ergebnis einer aufmerksamen
Uberarbeitung der Neoclassic-Tendenz ist Victoria,
die neue weil3scherbige Verkleidungsserie 40x80
aus dem Hause Marca Corona. Die Inspiration flr
diese Kollektion stammt aus dem schlichten und
eleganten Viktorianischen London und setzt auf
die Materie, Farbe und 3D-Muster, um moderne,
niveauvolle Innenbereiche zu gestalten.

[ ES ] — De una atenta reinterpretacion de
la tendencia neoclasica nasce Victoria, la nueva
serie de revestimientos de pasta blanca 40x80
de Marca Corona. Una coleccion inspirada en el
estilo victoriano londinense, de trazos sobrios y
elegantes, que se vale de la materia, del color y de
disefios tridimensionales para plasmar internos
modernosy de gran clase.

[ RU ] — U3 coBpeMeHHOI nepepaboTku
cTunsa Heoknaccuk poxaeHa Konnekums niamTku
13 6enou macchl Victoria 40x80, npepnoxeHHas
koMnaHunen Marca Corona. Konnekuus
BA,OXHOBNEHa cTunem JloHgoHa BuktopuraHckon
3MOXM, CAEPXKAHHbBIM U 3MIEraHTHbIM, U fenaeT
CTaBKy Ha (baKTypy, LBET U TPEXMEPHble
naTTepHbl Af18 CO30aHNS COBPEMEHHbIX
VHTepbepoB BbICOKOTO K/lacca.
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Marca Corona

RELIEF

[IT ] — Questi rivestimenti colore
ultra-chic scommettono su due innovative
strutture 3D, da abbinare al fondo Wall
alternativamente. Art punta su rilievi
geometrici eccentrici mentre Panel rievoca
le eleganti boiserie di fine Ottocento. Tutte
le superfici Victoria si prestano sia alla posa
orizzontale che verticale.

[ EN ] — These innovative, ultra-chic
coloured wall tiles boast two innovative 3D
textures that can be combined with the Wall
plain tile. Art focuses on eccentric geometries,
while Panel is reminiscent of the elegant
wood panelling of the late nineteenth century.
All the Victoria surfaces can be laid both
horizontally and vertically.

[ FR] — Ces revétements de couleur
ultra-chics misent sur deux structures 3D
innovantes, en association avec le fond Wall
alternativement. Art mise sur des reliefs
géométriques excentriques, tandis que Panel
évoque les élégantes boiseries de la fin du
19éme siécle. Toutes les surfaces Victoria se
prétent a la pose horizontale comme verticale.

1n

ELEGANCE IN

[ DE ] — Diese Wandfliesen in ultraschicker
Farbe setzen auf zwei innovative 3D-Strukturen, die
abwechselnd mit der Grundfliese Wall kombiniert
werden kénnen. Art spielt mit exzentrischen
geometrischen Reliefs, wahrend Panel an die
eleganten Boiserien vom Ende des 19. Jahrhunderts
erinnert. Alle Oberflachen Victoria eignen sich
sowohl fur die horizontale als auch die vertikale
Verlegung.

[ ES ] — Revestimientos color ultra-chic
que desafian con sus dos originales estructuras
tridimensionales, perfectas para combinar con
el fondo Wall alternativamente. Art apunta a
relieves geométricos excéntricos, Panel recuerda
las elegantes boiseries de fines del 1800. Todas
las superficies Victoria pueden colocarse en
posicion horizontal y vertical.

[ RU] — Ota uBeTHasa nauTtka B gyxe ynbTpa-
LUMK NMO-HOBOMY MHTEPMPeTUPYET TPEXMEPHYIO
CTPYKTYpY, Npeanaras ee B KOM6UHaLum
c coHomM Wall. MnuTka Art otTnnyaetcs
9KCLIEHTPUYHBIMU FeOMETPUYECKUMU 06 bEMaMMU,
B TO BpeMsi kak Mogenb Panel HanoMuHaeT
3/1eraHTHble AepeBsiHHbIE MaHeNn B CTUIe KOHLa
BocemMHaguaToro Beka. Bce Mogenu nautku
Victoria npurogHbl, kak Ans BepTUKanbHON, Tak
rOPU3OHTasIbHOM YKIIaaKu.



Marca Corona

[ 1T ] — Victoria stravolge il concetto
stesso di materia, proponendo due finiture
inedite ed esclusive: le superfici vellutate di
Panel e le delicate micro-textures di Wall e
Art. Dall'accostamento inedito di Wall e Panel,
ovvero due diversi finishes, si sprigiona un
contrasto estetico tanto piacevole quanto
originale.
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[ RU ] — Konnekums Victoria nepeBopaunsaet
npeacTaB/ieHre o caMon MaTepuu, npegnaras
[1Ba HEOBbIYHbIX 1 IKCKITIO3MBHbIX AN3alHa:
6apxaTuCTble MOBEPXHOCTM NAnTKM Panel n
HeXHas Mukpo-akTypa cepun Wall n Art.
HeobbluHas koMbuHaums mogenen Wall n
Panel, To ecTb ABYX AN3aHOB pa3HOro TMna,
MO3BOJISIET CO3AATb MPUSTHBIN Y OPUrMHANBHbIV
3CTETUYECKMIN KOHTPACT.




CERAMIC.
A SAFE CHOICE.

o1

02

=2

03

NO VOC / NO RADON / ANALLERGICHE /
NO FORMALDEIDE / NO AMIANTO

SONO IGIENICHE,
PRATICHE E DI FACILE PULIZIA

They are hygienic, practical and easy to clean.

Ils sont hygiéniques, pratiques et simples a nettoyer.
Sie sind hygienisch, praktisch und reinigungsfreundlich.
Son higiénicos, practicos y faciles de limpiar.
TMrneHnyHa, NpakTUyHa 1 NpocTa B yxoae.

NON REAGISCONO AL FUOCO,
NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI
IN SEGUITO A COMBUSTIONE

They do not react to fire, do not burn,

do not release fumes upon combustion.

Ils n'ont pas de réaction au feu et n'émettent pas
de fumées suite & une combustion.

Sie reagieren nicht auf Feuer, brennen nicht

und geben im Brandfall keine Rauchgase ab.

No reaccionan al fuego, no se queman,

no producen humo después de la combustion.
OrHecToliKkasl, Heropioyas 1 He BbiaensieT

AbIM NPV TOPeHNUU.
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NON ASSORBONO
NE EMETTONO ODORI

They do not absorb or give off odours.

Ils n’absorbent pas les odeurs et n'en émettent
pas non plus.

Gerliche werden weder aufgenommen noch.
abgegebenNo absorben ni emiten olores.

He BnuTbIBaET 1 He BbIAENSET 3anaxu.

SOPPORTANO TEMPERATURE
FINO A 150°C

They can withstand temperatures of up to 150°c.

Ils supportent des températures allant jusqu'a 150°C.
Sie widerstehen Temperaturen bis 150 °C.

Soportan temperaturas de hasta 150 °C.
BbigepxxvBaet Temnepatypy ao 150°C.

SONO INATTACCABILI DA MACCHIE
E PRODOTTI CHIMICI

They are unaffected by stains and chemicals.

ls sont inattaquables par les taches.

et les produits chimiques.

Sie sind flecken- und chemikalienbestandig.

Son resistentes a las manchas y productos quimicos.
YcTonumBa K BO3AENCTBMIO NATEH 1

XUMUYECKMX MPOAYKTOB.

CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.
CERAMIC. A SAFE CHOICE.

LA CERAMIQUE. UN CHOIX SUR.
KERAMIK - EINE SICHERE WAHL.

LA CERAMICA. UNA ELECCION SEGURA.
KEPAMMKA - HAQLEXHbI BbIBOP.
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SONO RESISTENTI Al RAGGI UV
PER COLORI INALTERATI NEL TEMPO

They are resistant to UV rays, guaranteeing
lasting colour stability.

Ils sont résistants aux rayons UV pour des
couleurs inaltérées au fil du temps.

SONO RESISTENTI
NEL TEMPO ALL'USURA

They are wear-resistant.

lls sont résistants a l'usure.

Sie sind auch mit der Zeit verschleiBfest.
Son resistentes al desgaste.

E IL MATERIALE PIU INDICATO PER AMBIENTI
COME BAGNO E CUCINA

The most suitable material for environments such
as the bathroom and kitchen.

Il est le matériau le plus indiqué pour des espaces
tels que la salle de bains et la cuisine.

Sie sind UV-Strahlen-bestandig, die Farben WsHocoycTonumBa. Dieses Material eignet sich optimal fir Raume
bleiben somit auch mit der Zeit unverandert. wie Badezimmer und Kiiche.

Son resistentes a los rayos UV para mantener Es el material mas adecuado para cuartos

los colores inalterados con el tiempo. de bafio y cocinas.

YcTonumBa Kk BO3AENUCTBUIO YNbTPadoneToBbIX OT1o Hanbonee noaxoasLLMn MaTepuan ans
Jlyyeit N MpeKkpacHO COXPaHSEeT LIBET. BaHHbIX KOMHAT U KyXOHb.

10 n 12

E ALTAMENTE IGIENICO PERCHE NON ASSORBE
POLVERE, SPORCO E BATTERI

Extremely hygienic, because it does not
absorb dust, dirt and bacteria.

Il est trés hygiénique car il n'absorbe ni la
poussiére, ni la saleté, ni les bactéries.

Es ist extrem hygienisch, weil es Staub,
Schmutz und Bakterien abweist.

Es muy higiénico, porque no absorbe
polvo, suciedad ni bacterias.

Obnaaaet BbICOKON MIMMEHNYHOCTbIO, MOCKOMbKY
He MoriowaeT Mbifib, FPs3b 1 He No3BoNseT
rHe3auTcs 6aKTepUsM.

=

E FACILE DA PULIRE
CON DETERGENTI NEUTRI

Easy to clean using neutral detergents.

Il est facile a nettoyer avec des détergents neutres.

Es kann einfach mit Neutralreinigern gereinigt werden.
Es facil de limpiar con detergentes neutros.

Jlerko ouunLaeTcs NMpy NOMOLUM HeUTPabHbIX
MOIOLUX CPEACTB.

E IL MATERIALE PIU INDICATO
PER ESSERE FORATO E TAGLIATO

The most suitable material for drilling and cutting.
Il est le matériau le plus indiqué pour

étre perforé et coupé.

Es handelt sich um das am besten zum

Bohren und Schneiden geeignete Material.

Es el material mas adecuado para

ser taladrado y cortado.

Haunb6onee npurofHbin Matepuan ans

PacKposi U CBepsIeHNs.
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[IT] — 7 nuances irresistibili e 3 superfici inedite
per rivestimenti 3D decisamente bon-ton

[ EN]— 7 irresistible shades and 3 brand-new
surfaces, for 3D wall coverings with a decidedly
ultra-glam look.

[ FR] —7 nuances irrésistibles et 3 surfaces
inédites pour des revétements en 3D résolument de
bon ton.

[ DE] — 7 unwiderstehliche Nuancen und 3
brandneue Oberflachen fir 3D-Verkleidungen, die
eindeutig elegant wirken

[ ES ] — 7 matices irresistibles y 3 superficies
insdlitas para revestimientos tridimensionales sin

duda de buen gusto.

[ RU ] — 7 HeoTpaanMblx OTTEHKOB M 3 HEOOBIUHBIX

[Ov3aniHa 41l TPEXMEPHOM OBULIOBKU B «XOPOLLIEM BKYCE».

TECHNICAL
DETAILS



Marca Corona

COLORI / COLORS
Code produit. Artikelnummer
Cddigo de producto. Ligeta.

Vanilla Blossom Gypsum Breeze Silver

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

Code produit. Artikelnummer. Spessore /

Cddigo de producto. Kog aptukyna. Thickness Vanilla Blossom Gypsum Breeze Silver

Wall 40x80 cm rett. / 16"x32" rect. 85 mm F896 F897 F898 F899 F900
Cornelian Blush Gypsum Turquoi Obsidi:

Art 40x80 cm rett. / 16"x32" rect. 85 mm FoO1 F902 Fo03 Fo04 F905

Panel 40x80 cm rett. / 16'x32" rect. 85 mm Fo06 Fo07 Fo08 Fo09 F910

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften.
Caracteristicas técnicas. TexHUueckue xapakTepuUcTKu.

Monoporosa in pasta bianca / White body wall tiles
Revétements en pate blanche / Weil3scherbige Wandfliesen V2
Revestimientos de pasta blanca / HacteHHas nnvTka 13 6enow ruHbl

B.CRA ANSI A137.1:2012 B.S.7976-2:2002 DIN 51130 DIN 51097 1SO 10545-13
Wall = = = = = A-LA-HA
Art - - - — - A-LA-HA

Panel = = = = = A-LA-HA




T.D.

TRAMA / EMBOSSED

Trame. Muster. Textura. PakTypa.

Victoria

42

Carnelian Blush Gypsum Turquoise Obsidian
- .
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F901 F902 F903 F904
Art Art Art Art
40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm
16"x32" 16"x32" 16"x32" 16"x32" 16"x32"
Carnelian Smooth Blush Smooth Gypsum Smooth Turquoise Smooth Obsidian Smooth
F906 F907 F908 F909 F910
Panel Panel Panel Panel Panel
40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm 40x80 cm
16"x32" 16"x32" 16"x32" 16"x32" 16"x32"
1008 1009
Titanium Prof. Deep Bronze Prof.
0,5x80 cm 0,5x80 cm
7'x32" 7'x32"
1010
Black Matt Prof.
0,5x80 cm
%"x32"
LISTELLO
Carnelian Blush Gypsum Turquoise Obsidian
——— [ ——— |
1003 1004 1005 1006 1007
Listello Listello Listello Listello Listello
3x40 cm 3x40 cm 3x40 cm 3x40 cm 3x40 cm
12'x16" 12'x16" 12'x16" 12'x16" 1.2"x16"

Marca Corona 43
PAVIMENTO CONSIGLIATO /RECOMMENDED FLOORS
Sols conseilles. Koordinierte bodenbelage. Pisos aconsejados.
Pekomehnobahhas hanonshaa nautka. Vanilla Blossom Gypsum Breeze Silver Carnelian Blush Turquoise Obsidian
Foyer Joy . . . . . . . .
Pure . . . . . . . .
Clear . . . . . . . . .
Elegant , - ) o o o o o o a o o
Lagom Natural Light ] . . . . . . . . .
Natural Blond - . . . . . . . . .
Natural Moka o ° ° o © o ©
Coated White . J . . . . .
Coated Grey - . . . . . .
Coated Black - . . . . . . . . .
Paprica Bianco . . . . . . .
Grigio . . . . . . .
Nero - o o o o o o . o
o T : : :
Senape . . . . . . . . .
. ey : : : : : :
P2 ¥ = c 0 c o c ; ;
p3 . . . . . . . .
P4 {m c o c . c c .
P1 col () ) . .
P2 col [ | . B . . . .
P3 col . . . . . . . .
o ool an . . . . . . .
P mix =+ - . . . . .
P mix color :':':}_'". j . . . . . . . .
STUCCHI / GROUT
Mortiers-joints. Fugenmértel. Kerakoll Mapei
Juntas de colocacion. 3atnpka.
Vanilla Pergamon 50 Jasmine 130
Carnelian Sunset 27 Terracotta 143 (60%) + Pink Powder 139 (40%)
Blossom - Blush Pergamon 50 White 100 (60%) + Pink Power 139 (30%) + Medium Grey 112 (10%)
Gypsum Bianco O1 White 100
Breeze - Turquoise Silver 51 Crocus Blue 170 (60%) + Caribbean 137 (30%) + Space Blu 172 (10%)
Silver Silver 51 London Grey 119
Obsidian Nero 06 London Grey 119
IMBALLI / PACKAGING
Emballages et poids. Verpackung und Gewicht.
Embalajes y pesos. Ynakoska M Bec. Pcs/Box Mgq/Box Kg/Box Box/Pallet Mgq/Pallet Kg/Pallet
VIC. 40x80 cm rett. - 16"x32" rect. 4 128 19,64 54 6912 1061
VIC. Art / Smooth Panel 40x80 Rett. - 16"x32" Rect. 4 128 2041 48 6144 980
VIC. Profilo 0,5x80 cm - %'x32" 10 0,04 3 = = =
VIC. Listello 3x40 cm - 12'x16” 10 012 8 = = =
NOTE / NOTES
Notes. Hinweis. Notas. 3ameTku.
‘ Per la posa del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2mm. We recomrmend a minimum joint of 2mm for laying ground material. Pour la pose du matériau rectifié, un joint minime de 2 mm est
@ recommandeé. Fr die Verlegung des rektifizierten Materials empfehlen wir eine Fuge von mindestens 2 mm. Para la colocacion de material rectificado se recomienda una junta minima de 2 mm. [lns yknaakv

PEKTUDMLIMPOBAHHOTO MaTePUana PEKOMEHAYETCH MUHMMAIbHIA 3330D 2 MM.

voir http://www.marcacorona.it/fra/faq/. Hinweise zur Verlegung, Reinigung und Wartung finden Sie auf Seite: http://www.marcacorona.it/deu/faq/. Recomendaciones de colocacion, limpieza y mantenimiento,

Consigli di posa, pulizia e manutenzione vedi http;//www.marcacorona.it/info/. For laying, cleaning and maintenance tips, see http://wwwmarcacorona.it/eng/info/. Conseils de pose, de nettoyage et d'entretien,
N

vea http://www.marcacorona.it/spa/faq/. PekoMeHgaLmm no ykiazke, ouMCTke 1 06CyXm1BaHMIO NprBeaeHsb! Ha CTp. http:/www.marcacorona.it/rus/informatsijay.



VOCI DI CAPITOLATO E SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION AND TECHNICAL
DATA SHEET

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle in Monoporosa, costituite da un supporto chiaro e compatto
derivato da materie prime di qualita, realizzate per pressatura, rifinite con
smalti selezionati e cotte ad alte temperature. Piastrelle resistenti agli
sbalzi termici, al cavillo e agli attacchi chimici. Temperatura di cottura >
1100° C.

Conformita alle norme

Il materiale € conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI
EN 14411 - ISO 13006 Annex L. [l mantenimento di tali parametri deve
essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualita attivato dall'azienda
e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008. Materiale
completamente vetrificato appartenente al Gruppo Blll - 10% < E < 20%.

CAHIER DE CHARGE ET FICHES TECHNIQUE

WHITE BODY WALL TILES

Product and manufacturing features

Monoporosa tiles, consisting of a clear and compact support, made of top
quality raw materials, that has been pressed and glazed using selected
glazes to be thus fired at a high temperature. Tiles resisting abrupt

temperature changes, crazing and chemicals. Firing temperature > 1100° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements of international standards
UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex L. These parameters must be maintained
by a Quality Management System implemented by the company and
certified in accordance to UNI EN ISO 9001: 2008 standards. Fully vitrified
material of Group BIll - 10% < E < 20%.certified.

AUSSCHREIBUNGSTEXT UND TECHNISCHE
DATENBLAETTER

REVETEMENT EN PATE BLANCHE

Caractéristiques commerciales et de traitement

Carreaux poreux constitués d'un support blanc et compact dérivé de
matiéres premieres de qualité, obtenus par pressage, peaufinés avec
des émaux sélectionnés et cuits a haute température. Carreaux résistant
aux écarts de température, aux craquelures et aux agressions chimiques.
Température de cuisson > 1100° C.

Conformité aux normes

Ces carreaux sont conformes aux exigences des normes internationales
UNI EN 14411 - ISO 13006 Annexe L. La préservation de ces propriétés doit
étre garantie par le Systeme de gestion de la qualité interne et certifié
selon la norme UNI EN ISO 9001: 2008. Matériau entierement vitrifié
appartenant au groupe BIll - 10% < E < 20 %.

ARTICULO DE PLIEGO DE PRESCRIPSIONES TECNICAS
Y FICHAS TECNICAS

WANDBELAG AUS WEISSER MASSE

Produkteigenschaften und Produktionsproze3
Monoporosa-Fliesen, bestehend aus einem hellen und kompakten
Scherben aus Qualitatsrohstoffen, im Pressverfahren gefertigt, mit
ausgewahlten Glasuren fertig gestellt und bei hohen Temperaturen
gebrannt. Gegen Temperaturspringe, Haarrisse und Chemikalien
bestandige Fliesen. Brenntemperatur > 1100° C.

Normentsprechung

Das Material erfullt die Anforderungen der internationalen
Normvorschriften UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex L. Die Einhaltung dieser
Parameter muss vom Qualitatsmanagementsystem garantiert werden,

das im Unternehmen eingefthrt ist und nach UNI EN ISO 9001: 2008
zertifiziert wird. Vollsténdig gesintertes Material der Zugehdrigkeitsgruppe
BIIl - 10% < E < 20%.

yCcnosus TEXHUHYECKOIro 3AA4AHUSA

REVESTIMIENTO EN PASTA BLANCA

Caracteristicas mercadotécnicas y de proceso

Baldosas de Monoporosa, constituidas por un soporte claro y compacto
derivado de materias primas de calidad, realizadas por prensado, acabadas
con esmaltes seleccionados y cocidas a altas temperaturas. Baldosas
resistentes a las variaciones térmicas, al agrietamiento y a los ataques
quimicos. Temperatura de coccion > 1100° C.

Conformidad con las normas

El material es conforme a los requisitos previstos por las normas
internacionales UNI EN 14411 - ISO 13006 Anexo L. El mantenimiento de
tales parédmetros debe estar garantizado por el Sistema de Gestidn de
Calidad activado por la empresa y certificado segun la norma UNI EN ISO
9001:2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo
BIll - 10% < E < 20%.

HACTEHHAS NJIUTKA U3 BE/TON MIUHbI

061U oBOYHasA NNUTKaA U3 6enoi rMUuHbI

MAnTKa TMNa MOHOMOPO3a, COCTOALLAA 13 CBETION, MAOTHOM OCHOBbI,
MOJYyYEHHOM M3 CbiPbsl BbICOKOTO KAYeCTBa; M3roTOB/IeHa METOAOM
MPeccoBaHws, MOKPbITa BbICOKOKaYeCTBEHHOW Masypbio, obxuraetcs

NpK BbICOKMX Temnepatypax. [11Tka ycTonymBa K TennoBbIM Nepenanam,
Kpakesiopam 1 BO3AeNCTBMIO XMMUYECKUX BelLecTs. TemnepaTtypa obxmra
>1100° C.

CooTBeTCTBUE CTaHAApTaM

Matepuran cooTBeTCTBYET TpeboBaHUAM MexayHapoaHbix cTaHaapToB UNI
EN 14411 - ISO 13006, MNMpunoxeHue L. MNoaaepxaHue aT1x nokasatenemn
obecneynBaeTcs CMCTEMON MEHEAKMEHTa KauecTBa, AeNCTBYIOLLEN Ha
npeanpuaTn 1 ceptudurumposaHHon 8 cootsetcTamm ¢ UNI EN ISO 9001
:2008. lNMonHocTbio CRékWwnnes MaTepuan, npuHaanexatmn k roynne Blll
-10% < E < 20%.

C: isti Tecniche / Technical Cl istics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Caracteristicas técnicas / TexHWuyecKve XapakTepucTki

Rivestimenti in pasta bianca / White body wall tiles / Revétements en pate blanche / WeiBscherbige Wandfliesen / Revestimientos de pasta blanca / HacTeHHas nnv Tka 3 6enoi rmmHs!
EN 14411 (ISO 13006) Appendice L, Gruppo BlIl, Ev > 10% / Annex L, Group BIIl, Ev > 10% / Annexe L, Groupe BIIl, Ev > 10% / Anlage L, Gruppe BIIl, Ev > 10% / Anexo L, grupo BIl, Ev > 10% / Mpunoxerue L, Mpynna Blll, Ev > 10%

Valore medio / Average value /
Valeur Moyenne. Durchschnittswert
Valor Mediano. CpeaHee aHaveHue.

Requisiti per misura nominale N. /
Requirement for nominal size N.

Norma o metodo /
Norms H

7emsN<isom i Nz15cm

VICTORIA

(mm) fowm i om

Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. H H H H
Longuer et largeur. Lange und Breite : : +04mm P:03% i :10mm
Longitud y anchura. flnvHa 1 wipnHa, 8 8 8 8

Conforme. Suitable for.
Conforme. Konform. Conforme. CooTeeTcTayiowu

i Rettilineita spigoli. Straightness of sides. 8 8 8 8
i Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. g g +04mm P :03% : +08mm
: Rectilineidad de los cantos. MpAMONMHEHOCTb pébep. ] ] ] ]

Conforme. Suitable for.
Conforme. Konform. Conforme. CooTeeTcTayiowumit

18O 10545-2

Orthogonalité. * o 8 Conforme. Suitable for.
H Rech!wmkhgke\\ Orwgonahdad OpTOrOHaNbHOCTS, i i +04mm io$03% i +15mm Conforme. Konform. Conforme. CooTaeTcTayiowLu,

: Planarita. Flatness. Planéité.

¢ Planitaet. Planaridad. MnockocTHocTs. +0.6 mm +04% £18mm Conforme. Suitable for.

Conforme. Konform. Conforme. CootseTcTaytolmi

: Valore dichiarato dal produttore
; Spessore. Thickness. ; ; ialeldechredbyiteimandractirey ; Conforme. Suitable for.
: Epaisseur. Staerke. Espesor . TonuuHa " ClLCC : H : Conforme. Konform. Conforme. CoorsercTayiouii

o[

£05mm i +50% i +05mm

Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.

& i Absorption dieau Wasseratfnahme H 10 10545-3 H Ev>10% H 10% < Ev < 20%
—— : Planaridad. Bonorormowerivie, % § : H
Sforzo di rottura. Breaking strenght. .
¢ Force de rupture. Bruchlast g § (Spessore 275 mm) S2 600 N Conforme. Suitable for. .
: Esfuerzo de ruptura. Ycunvie Ha vanom. H H (Thickness = 75 mm) S = 600 N Conforme. Konform. Conforme. CooTseTcTayiowLn
$ h d 1S010545-4 E

Resistenza alla flessione. Breaking strength.
i Résistance a la flexion. Biegefestigkeit
¢ Resistencia a la flexion. MPOUHOCTS Ha Marv6.

. 2 H Conforme. Suitable for.
R 15 N/mm : CGonforme. Konform, Conforme, CooTBeTCTRyIoLu:

: Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock H H In accordo con la EN ISO 10545-1

Qé resistance. Resistance aux écarts de température. 8 1SO10545-9 g (ISO 13006: metodo di prova disponibile) 2 Resiste. Resistant.
’ Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los choques H In accordance with EN ISO 10545-1 H Résistant. Bestandig. Resiste. Boinepxvisaer.
térmicos. CTOMKOCTb K nepenagy TemMneparyp. 8 8 (ISO 13006: test method available) 8
Resistenza al cavillo. Crazing resistance. H . .
@ i Résistance au tressaillage. Besténdigkeit g 101054511 i Inaccordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006 richiesta) : Resiste. Resistant.
i gegen glasurrisse. Resistencia al cuarteo. g + In accordance with EN ISO 10545-1(ISO 13006: required) : Résistant. Besténdig. Resiste. Boinepxvisaet.
¢ CTOMKOCTb K 0BPa30BaHMIo LIEKa, g
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesﬁic«: ed agli additivi rer
iscina. t i immi
salts. Résistance aux produits chimiques & usage domestique et aux
adjuvants pour piscines. Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien Classe Bmin A
und Badewasserzusatze. Resistencia a los productos quimicos de uso Class B min
domesticoy  los aditivos para piscinas, YCTOMUMBOCTS K BOSAEICTEIO
XAMVUECKVX CPEACTB AOMALLHETO MOMOMb30BAHMA U XVMUUECKUX A06ABOK!
ans 6acceriHa,
EQ  ; Rosisteraaabasse concantrazionl o scidl o slcall Resstancetolow.  1s010545-13 Valore dichiarato
= 5 basse conceniration Bestandigkert gegen niecigkozenirierte Saren (Bepscttine odociprovediechEle) LA
und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de cidos y élcalis.
YCTOMUMBOCTS K KMCHIOTAM U LLENIOUaM HU3KON KOHLIEHTPALIAM. (180 1300¢6: test method available)
g ad alte ioni di acidi e alcali. Resi: tohigh : H H
: concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis 8 Valore dichiarato 8
i & haute concentration. Bestandigkeit gegen hochkonzentrierte Sauren (ISO 13006: metodo di prova disponibile) H HA
¢ und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalis. Declared value (ISO 13006 test method available)
i YCTOMUMBOCTB K KVC/IOTaM W LLENOYEM BbICOKOM KOHLIEHTPALAM.
. Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Cleese S 8
* Résistance aux taches. Fleckenbestandigkeit. Resistencia a las manchas. 1SO 10645-14 Minimum class 3 g )
TOVKOCTb K 0BPa3oBaHuio MATEH.
* Per i, che abbi: ill i L 2 60 cm e rapporto tra i lati 2 3, la mi i della or ita deve venire solo sul lato corto.
For oblong tiles with L 2 60 cm and ratio Iength/wuﬂh L/W 2 3, measurement of rectangularity only on short edges.
Lindicazione d'uso, anche quando pi dal i in i e manuali, & da ritenersi puramente |nd|ca(|va Sulla base delle caraﬂerustuche tecniche rlportate nella Schede Tecnica & sempre computo del
progettista valutare I'idoneita del alle izioni ifi di utilizzo in delle i e delle variabili che si nell di le sue
The usage i i even where pl by the Seller in and are merely indicative. Based on the istics il on the ical Data Sheet, it is always up to the

project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.
Lindication d'usage, méme lorsquelle est présentée par le Vendeur dans les catalogues et les manuels, est a considérer comme étant purement indicative. Sur la base des caractéristiques techniques reportées sur la Fiche
Technique, le concepteur est toujours tenu d'estimer la conformité du Produit aux conditions spécifiques d'usage en fonction des sollicitations et des variables qui peuvent survenir dans 'espace de destination en altérant ses
caractéristiques.

Eventuell vom Handler in Katalogen und Gebrauchsanleitungen genannte Anwendungsgebiete sind nur als Richtlinie anzusehen. Der Planer hat stets die Aufgabe, auf Grundlage der im technischen Datenblatt angefiihrten
technischen Merkmale zu beurteilen, ob das Produkt je nach den Belastungen und Variablen, die in der Umgebung, fur die es bestimmt ist, auftreten und seine Merkmale beeintréchtigen kénnen, fir die spezifischen
Einsatzbedingungen geeignet ist.

Las indicaciones de uso (incluso si facilitadas por el Vendedor en catalogos y manuales), deberan considerarse puramente indicativas. Con base en las caracteristicas técnicas que se indiquen en la Ficha Técnica, el disefiador
serd el Unico responsable de valorar la idoneidad del Producto a las condiciones especificas de uso segun las cargas y las variables que podrian darse en el ambiente de destino y alterar asi sus caracteristicas.

PekomeHaaLmm no npuMeHeHMio, aaxe ecnm MpoaaseL, 1 BKIIOUM VX B KATanor 1 CB0PHMKN MHCTRYKLMI, BCE e HOCSIT PeKOMEH/IATEIbHbIN XapakTep. Ha 0CHOBaHIM TEXHUYECKIIX XapakTePUCTUK, YKa3aHHbIX B CrieLmdukaLmsx,
VIMEHHO MPOEKTUPOBLUMK AOMXEH BY/IET OLEHTL MPUIOAHOCTb MPOAYKTA NS OCOGbIX YCIOBUM UCTIONB30BAHMS B 3aBV1CHMOCTY OT HarPy30K 1 MepeMeHHbIX BE/IMUMH, KOTOPbIE MOTYT BO3HUKHYTb B MOMELLEHUM 1 HETaTVUBHO
MOB/NSATE Ha STV XapaKTEPUCTIKM

Per i certificati ifici C i Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A. Fur die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche
Marca Corona Sp.A Pour les certificats specifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona Sp.A. Para los certificados especificos, contactar Ceramiche Marca Corona Sp.A. [ins cepTudykaTos obpaliaiTech B KOMMaHMIo
Ceramiche Marca Corona SpA.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to
modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona SpA. se réserve le droit d'apporter a tout moment des modifications ou des variations & la description contenue dans ce document.
Ceramiche Marca Corona Sp.A. behalt sich das Recht vor, die oben genannten Sperzifikationen jederzeit ohne Vorankindigung zu éndern. Ceramicas Marca Corona Sp.A. se reserva el derecho de modificar o variar en
cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. ocTasfsieT 3a coboi NPaBo BHOCUTD B N11060M MOMEHT M3MEHEHWS B COAEPXaHWe HaCTOALLEro AOKYMEHTa.

Ceramiche Marca Corona S.p.a. Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marcacoronait
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CERTIFICAZIONI GREEN

GREEN CERTIFICATIONS

Aiutano a ridurre I'impatto ambientale

L'impegno Green di Marca Corona e dimostrato dall'adesione allUS Green
Building Council. Le nostre ceramiche contribuiscono all'ottenimento di
crediti LEED V4, migliorando la valutazione di sostenibilita degli edifici che
le ospitano. Ottimi conduttori di calore, i materiali ceramici permettono

di abbattere costi e impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento
domestico. | prodotti Marca Corona sono inoltre conformi alle normative
di Green Public Procurement, che integrano i criteri ambientali tra i
prerequisiti di accesso agli appalti della Pubblica Amministrazione. Marca
Corona dispone della certificazione Green Guard e delle dichiarazioni
ambientali EPD di marchio, PEF, FDES e HPD, che fanno riferimento
all'impatto del prodotto durante il suo intero ciclo di vita, dall'estrazione
delle materie prime fino allo smaltimento finale (Life Cycle Assessment). Le
piastrelle possono infatti essere riutilizzate a fine vita per realizzare nuovi
sottofondi stradali e massicciate ferroviari.

CERTIFICATIONS ECOLOGIQUES

Helping to reduce environmental impact

Marca Corona’s commitment to the environment is validated by its
membership of the US Green Building Council. Our ceramics help
buildings to obtain LEED V4 credits, thus improving their sustainability
assessment. Ceramic materials are excellent heat conductors, making it
possible to cut the costs and environmental impact of domestic heating
systems. Marca Corona products are also compliant with Green Public
Procurement regulations, part of the environmental criteria that are among
the prerequisites for access to Public Administration tenders. Marca
Corona has Green Guard certification, as well as its EPD, PEF, FDES and
HPD certification regarding the impact of the product throughout its life
cycle, from the quarrying of the raw materials through to disposal (Life
Cycle Assessment). At the end of their life cycle, the tiles can be used for
new road foundations and rail track ballast.

UMWELTZERTIFIZIERUNGEN

Aident a réduire I'impact environnemental

L'engagement écologique de Marca Corona est démontré par son
adhésion a I'US Green Building Council. Nos céramiques contribuent a
l'obtention de crédits LEED V4, en améliorant I'évaluation de durabilité des
édifices qui les abritent. Excellents conducteurs de chaleur, les matériaux
céramiques permettent de réduire les colts et Iimpact environnemental
des systemes de chauffage domestique. Les produits Marca Corona

sont, en outre, conformes aux normes de Green Public Procurement, qui
inteégrent les critéres environnementaux parmi les conditions d'accés

aux appels d'offre de 'administration publique. Marca Corona dispose

de la certification Green Guard et des déclarations environnementales
EPD de marque, PEF, FDES et HPD, qui font référence a limpact du
produit durant la totalité de son cycle de vie, de I'extraction des matieres
premiéres jusqu'a I'élimination finale (Life Cycle Assessment). Les carreaux
peuvent, en effet, étre réutilisés a la fin de leur cycle de vie pour réaliser de
nouveaux fonds routiers et des ballasts ferroviaires.

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

Sie tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren

Das Engagement fur die Umwelt von Marca Corona wird durch die
Mitgliedschaft beim US Green Building Council bewiesen. Unsere
Keramik tragt zur Zuweisung von LEED V4-Punkten bei, da sie eine
bessere Beurteilung der Nachhaltigkeit der Gebaude, in denen sie
verlegt wird, bewirkt. Als ausgezeichnete Warmeleiter ermdglichen die
Keramikmaterialien die Senkung der Kosten und der Auswirkungen

der hauslichen Heizanlagen auf die Umwelt. Die Produkte von Marca
Corona entsprechen den Normen von Green Public Procurement, die
die Umweltkriterien unter die Voraussetzungen fur die Teilnahme an
Ausschreibungen der 6ffentlichen Verwaltung aufnehmen. Marca Corona
wurden die Zertifizierung Green Guard und die EPD-Umweltdeklarationen
fUr die Marke, PEF-, FDES- und HPD-Deklarationen verliehen, die sich auf
die Auswirkungen des Produkts im Lauf ihres gesamten Lebenszyklus
beziehen, von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur endgultigen
Entsorgung (Life Cycle Assessment). So kdnnen die Fliesen an ihrem
Lebensende wiederverwertet werden, um neue StraBenunterbauten und
Gleisbettungen zu fertigen.

CEPTUPUKALIUA MO CUCTEME GREEN

Ayudan a reducir el impacto ambiental

Marca Corona ha demostrado su compromiso ecoldgico al adherir

al US Green Building Council. Nuestras ceramicas contribuyen a
obtener créditos LEED V4, mejorando la evaluacion de sostenibilidad

de los edificios que las emplean. Los materiales ceramicos, excelentes
conductores de calor, permiten reducir los gastos y el impacto ambiental
de los sistemas de calefaccion domésticos. Los productos de Marca
Corona también cumplen con las normativas de Contratacion Publica
Ecoldgica, que integran los criterios ambientales entre los prerrequisitos
para acceder a los contratos de la Administracion Publica. Marca Corona
cuenta con la certificacion Green Guard y las declaraciones ambientales
DAP de marca, PEF, FDES y HPD, que se refieren al impacto del producto
durante todo su ciclo de vida, desde la extraccion de materias primas
hasta su eliminacién final (Anélisis de ciclo de vida). De hecho, las baldosas
pueden reutilizarse al final de su vida para crear nuevas sub-bases de
carreteras y balasto ferroviario.

MoMoraeT cokpaTUTb BO3AEMCTBUE Ha OKPY)KaloLLylo cpeay
Crtpemnenue koMmnaHum Marca Corona CooTBETCTBOBATb TPEOOBaAHMAM
cucteMbl Green NMoaTBEPXAAETCS BCTYMNeHeM B accoumaLmio US Green
Building Council. Hawwa nnntka cnocobcTyeT nonyyYeHuio 3a4eTHbIX eAnHML,
no cucteme LEED V4, noBbilwaeT oLeHKy 9KONorM4yeckomn yCTomyYnMBoCTU
3AaHWI, B OTAENKE KOTOPbIX OHa UCMonbayeTcs. Byayun npekpacHbIMu
NPOBOAHWKaMM TEMNa, KepaMUyeckre MaTepuasbl Mo3BOMAIOT YMEHbLINTL
pacxofbl U COKPaTUTh BO3AENCTBIE CUCTEM AOMALLHWX OTOMUTENBHBIX CUCTEM
Ha okpy>xaloLLlyto cpeay. KpoMe Toro, npoaykLms komnaHum Marca Corona
cooTBeTCTBYET HopMaTvBaM Green Public Procurement, fononHsiowmm
aKonornyeckme TpeboBaHus, BbINOMHEHNE KOTOPbIX HEOGXOAMMO A1
ronyyeHns JoCTyna K y4acTuio B rocyAapCTBEeHHbIX TeHAepax. KomnaHus
Marca Corona pacnonaraet ceptudmkatom Green Guard 1 geknapaumamm
EPD, PEF, FDES 1 HPD oTHocuTeNbHO BO3AENCTBUA MPOAYKTa Ha
OKpYXaloLLyto cpefly B TeYeHMe BCEro CBOEro XW3HEHHOTO Linka oT A06bI4M
Cblpbs A0 KOHeYHom yTunusaumm (Life Cycle Assessment). U genctautensHo,
MMTKa MOXET BbITb MCMOMb30BaHa MO OKOHYaHWM Cpoka Cry6bl Ans
M3roTOB/MEHWS LOPOXHOIO OCHOBaHWS W /A MONOTHA.
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CERTIFICAZIONI GREEN

Green Certifications.

Certifications écologiques.
Umweltzertifizierungen.
Certificaciones Ecoldgicas.
CepTtudukaums no cucteme Green.

EPD / PEF / FDES /
LEED / HPD / GPP /
GREEN GUARD
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Ceramiche Marca Corona Sp.A si riserva la facolta di apportare variazioni ai prodotti illustrati

in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessita produttive o al fine di migliorarne

la qualita. | colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi
puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti
gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al
momento dellordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in
this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any
time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are
only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging
can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should
you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales
Department.

La société Ceramiche Marca Corona SpA. se réserve le droit de modifier sans préavis les
produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la
qualité. Les couleurs et laspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement
indicatifs. Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir
des variations. Pour toutes les mises a jour, veuillez vous adresser a votre Chef de secteur.
Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande.

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in ltalia, allinterno del
distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie allavanguardia, professionalita qualificate

e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio “Made in Italy” sulle nostre piastrelle perché
sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che
ogni giorno ispirano le nostre attivita.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo
ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw
materials. We write “Made in Italy” with pride on our tiles because they stand for creative

passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and
activities every day.

Tous les produits Marca Corona sont congus et fabriqués entierement en ltalie, dans la région
de Sassuolo spécialisée dans la céramique, grace a des technologies d'avant-garde, des
professionnels qualifiés et des matiéres premiéres certifiées. Nous sommes fiers d'inscrire la
mention Made in Italy sur nos carreaux car elle est synonyme de passion créative, de savoir-faire
et de déontologie professionnelle, des valeurs incontournables qui, chague jour, inspirent nos
choix et nos activités.

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della societa ed & tenuta ad operare
con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio
che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al “Codice Etico” di Confindustria
Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le
normative in materia di ambiente, sicurezza e qualita.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness
towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why
Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation
of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked
clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality
standards.

Une entreprise est un acteur fondamental de la société et elle est tenue d'opérer dans la
transparence et la correction a I'égard des personnes qui la soutiennent et du territoire
qui l'accueille. C'est pourquoi Marca Corona a adhéré au Code éthique de Confindustria
Ceramica qui oblige de signaler clairement l'origine des produits et de respecter toutes les
normes en matiére d'environnement, de sécurité et de qualité.

www.confindustriaceramica.it

Il processo produttivo di Marca Corona & certificato secondo la normativa UNI EN ISO che
garantisce alti livelli qualitativi per tutto il ciclo produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

The production process of Marca Corona is UNI EN SO certified, a standard which guarantees
high levels of quality throughout the production cycle, from the raw materials to the finished
product.

Le procédé de fabrication des produits Marca Corona est certifié suivant la réglementation
UNI EN ISO qui garantit de hauts standards qualitatifs tout au long du cycle de production, des
matiéres premiéres au produit fi

Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7
41049 Sassuolo - MO
Italy

Tel +39 0636 867200
Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it
www.marcacorona.it

facebook.com/MarcaCoronal741

twitter.com/MarcaCorona

pinterest.com/marcacorona

instagram.com/marcacoronal741/

Ceramiche Marca Corona SpA behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung aus
Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Anderungen an
den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen. Farben und Eigenschaften der Materialien die
hier présentiert werden sind lediglich Richtwerte. Die Informationen und die Daten in Bezug
auf Verpackungen kénnen variieren. Fur alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an
Ihren Area Manager. Wenden Sie sich fur Ihre Bestellung an das Vertriebsburo.

Ceramiche Marca Corona Sp.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo
aviso, a los productos ilustrados en este catalogo debido a necesidades de produccion

o a fin de mejorar su calidad. Los colores y las caracteristicas estéticas de los materiales
presentados deben considerarse como puramente aproximativos. Las informaciones y los
datos concernientes los embalajes podrian sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones,
dirigirse siempre al propio Area Manager. Consultar las oficinas comerciales cuando se efectia
el pedido.

Ceramiche Marca Corona S.p.A ocTasnsieT 3a co6ow Npaso 6e3 NpeABapnTENbHOMO
YBEAOMIIEHNS U3MEHSATH M3AENMS, MPEACTaBNEHHbIe B HACTORLLEM KaTasore, B CBA3M C
MPOU3BOACTBEHHBIMY HYXAAMM UITN C LIefblo YNy ULIEHIS VX KauecTsa. LiBeTa v xapakTepreTukin
BHELUHEro B1Aa YKasaHHbIX M3AENMI CAIeRyeT CYMTaTb OPUEHTUPOBOUHbIMU. VIHopMaLs

M [laHHbIE OTHOCUTE/IBHO YMaKOBKM MOTYT M3MEHSTLCS. 115 03HaKOMNEHHS: C M3MEHEHUAMM
06paLLaITECh K PEr1OHaNbHOMY MeHexXepy. Moy 3aKase MPOKOHCYNBTUPYITECH CO
CreLmManucTami Halero OTAEeNa MPoAaX.

Alle Marca Corona Produkte werden vollkommen im Keramikbezirk von Sassuolo in Italien
entwickelt und hergestellt, unter Verwendung fortschrittlicher Technologien, qualifizierter
Fachkrafte und zertifizierter Rohstoffe. Wir schreiben stolz ,Made in Italy” auf unsere
Fliesen, denn Made in Italy steht fr kreative Leidenschaft, Know-how und Arbeitsethik:
unverzichtbare Werte, die tagtéglich unsere Entscheidungen und Aktivitaten inspirieren.

Todos los productos Marca Corona estan disefiados y realizados enteramente en Italia, en
la zona de produccion cerdmica de Sassuolo, con tecnologias avanzadas, profesionales
cualificados y materias primas certificadas. Escribimos con orgullo “Made in Italy” sobre
nuestras baldosas porque son sinénimo de pasion creativa, know-how y ética del trabajo,
valores irrenunciables que cada dia inspiran nuestras elecciones y actividades.

Bes npoaykums Marca Corona nofiHoCTsio paspabaTbisaeTcs 1 BbinyckaeTcs B

WTtanuu, B Nnpeaenax kepaMM4eckoro NpoMbILLIEHHOTO paiioHa r. Caccyono. Mel ¢
rOPAOCTBIO HAHOCKM Ha Hally NUTKY MapkvpoBky “Made in Italy”, notomy uto oHa
03HauaeT TBOPUECKYIO, yBIEUEHHYIO paboTy, HOy-Xay v TOYAOBYIO STHKY, TO €CTb, Te
hyHAaMEHTasIbHbIE NPUHUMMLI, KOTOPLIE NIEXET B OCHOBE HALLMX €XEHEBHbIX ASMCTBMI
¥ BbIGOPOB.

Ein Unternehmen ist eine grundwichtige Einrichtung der Gesellschaft und deshalb dazu
angehalten, mit allerhdchster Transparenz und Korrektheit zu handeln, sowohl gegenuber den
Personen, die es unterstltzen, als auch gegenUber dem Territorium, in dem es sich befindet.
Deshalb hat sich Marca Corona dem ,Ethikkodex" der Industrieverbands der italienischen
Fliesenhersteller angeschlossen, der verlangt, das der Ursprung der Produkte deutlich
anzugeben ist und alle Vorschriften tber Umwelt, Sicherheit und Qualitét einzuhalten sind.

Una empresa constituye una institucion fundamental de la sociedad y tiene la obligacion

de obrar con la maxima transparencia y honradez ante las personas que la sostienen y el
territorio donde se encuentra. Por esta razén, Marca Corona ha adherido al “Cédigo Etico” de
Confindustria Ceramica, que exige indicar claramente el origen de los productos y respetar
todas las normas en materia de medio ambiente, seguridad y calidad.

KoMnaHus SBNseTCs O4eHb BaXHbIM UeHOM COO6LIECTBA W OHa I0MXHa AeCTBOBATL KpaiiHe
FICHO 11 KOPPEKTHO MO OTHOLLIEHMIO K JTIOASIM, KOTOPbIE €€ NOAAEPXMBAIOT, U K TEPPUTOPUN, e
©OHa pacronaraetcs. o aToi NpuumHe Marca Corona NprcoeanHNNacs K “OTndeckomMy kogekey”
0Tpacnesoit accoumaLmmi npovssoanTeneit kepamuku Confindustria Ceramica, koTopbii TpebyeT
YETKOro ykasaHWs MPOUCXOXAEHWA NPOAYKLMN U COGHIOIJ,eHMR BCEX HOPMAaTUBHbIX JOKYMEHTOB,
KacaloLMXCA OXPaHbl MPMPObI, 6E30NaCHOCTY 1 kadecTsa.

Das Produktionsverfahren von Marca Corona wird geméaB der UNI EN ISO-Bestimmung
zertifiziert, die ein hohes Qualitatsniveau wahrend des gesamten Produktionszyklus von
den Rohstoffen bis zum Endprodukt garantiert.

El proceso de produccion de Marca Corona esté certificado segun la normativa UNI EN
ISO, que garantiza altos niveles cualitativos en todo el ciclo de produccion, desde las
materias primas hasta el producto acabado.

MpoK3BOACTBEHHBIN NPoLece komnaHmi Marca Corona cepTUdMUMPOBaH COrNacHo
ctangapty UNI EN ISO, uto rapaHTUpyeT BblcOUalLumin ypoBEHb kauecTsa BCEro
MPOM3BOACTBEHHOTO LMK/, OT C60pa MCXOAHOTO CHIPBA 40 BINYCKa FOTOBbIX M3AENMIA.

youtube.com/user/MarcaCor

vimeo.com/marcacoronal741

linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-

itwikipedia.org/wiki/Marca_Corona
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